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S I S T E M I  C A L O R E



O R G A N I Z Z A Z I O N E  C O M M E R C I A L E

D I R E Z I O N E  C O M M E R C I A L E  I T A L I A

Dario Cerutti 
tel. sede Caleffi 0322 8491  
dario.cerutti@caleffi.com

GESTIONE ORDINI

Evelina Viotto 
tel. 0322 849435

Anna Di Matteo  
tel. 0322 849240

Attilio Antonioli 
tel. 0322 849263 
attilio.antonioli@caleffi.com

Andrea Godio  
tel. 0322 849278 
andrea.godio@caleffi.com

Emanuele Creola 
cell. 335 8117889 
emanuele.creola@caleffi.com

Franco Ruga  
cell. 335 8118913 
franco.ruga@caleffi.com

Emanuele Creola 
cell. 335 8117889 
emanuele.creola@caleffi.com        

Ferdinando Motta 
cell. 335 1322504 
ferdinando.motta@caleffi.com

Vito Antonioli 
cell. 335 8117504 
vito.antonioli@caleffi.com

Giovanni Ragni  
cell. 335 8119708 
giovanni.ragni@caleffi.com

Michele Marucco 
cell. 331 6716037 
michele.marucco@caleffi.com 

Ferdinando Motta  
cell. 335 1322504  
ferdinando.motta@caleffi.com

Giorgio Galli 
cell. 335 8118422 
giorgio.galli@caleffi.com

Riccardo Prece  
cell. 335 8119550 
riccardo.prece@caleffi.com

Luciano Valloggia 
cell. 335 8119162 
luciano.valloggia@caleffi.com

Giovanni Poletti  
cell. 331 3498679 
giovanni.poletti@caleffi.com

Andrea Crespi 
cell. 335 8117920 
andrea.crespi@caleffi.com

Umberto Bonadio  
cell. 335 8117521 
umberto.bonadio@caleffi.com

Steve Kranz 
cell. 335 8118827  
steve.kranz@caleffi.com

Giacomo Ruga  
cell. 342 3077730 
giacomo.ruga@caleffi.com

Fabio Vantaggio 
cell. 335 8118854  
fabio.vantaggio@caleffi.com

Lorenzo Montagnani 
cell. 345 2802136 
lorenzo.montagnani@caleffi.com

Luca Favretto 
cell. 335 8118327  
luca.favretto@caleffi.com

Luca Favretto 
cell. 335 8118327  
luca.favretto@caleffi.com

Philomena Saponaro  
tel. 0322 849348

Cristina Fornara 
tel. 0322 849214

Sara Moro  
tel. 0322 849246 
sara.moro@caleffi.com 

Salvatore Monte 
tel. 0322 849534 
salvatore.monte@caleffi.com

Carlo Mangoni 
cell. 335 8118785 
carlo.mangoni@caleffi.com

Paolo Smaldone 
cell. 335 8449006  
paolo.smaldone@caleffi.com

TO - NO - VB - BI - AO

CN

MI - MB - LC

CO - CR - LO - PV

BG - BS - SO

Michele Marucco 
cell. 331 6716037 
michele.marucco@caleffi.com

Franco Ruga  
cell. 335 8118913 
franco.ruga@caleffi.com

VA

TRENTINO ALTO ADIGE - VR - VI - MN

FRIULI - PD - RO - VE - TV - BL

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA - SP

SARDEGNA

LAZIO - UMBRIA

Luca Sampaolo 
cell. 335 7379928  
luca.sampaolo@caleffi.com

Antonio Chiri  
cell. 349 9089922  
antonio.chiri@caleffi.com

MARCHE - ABRUZZO - MOLISE

Mario Longo 
tel. 081 7593932 
cell. 348 9693325 
fax 081 5842940 
longomario.agente@virgilio.it

Paolo Smaldone 
cell. 335 8449006  
paolo.smaldone@caleffi.com

CAMPANIA

Domenico Chiri 
cell. 335 8117879 
domenico.chiri@caleffi.com

Antonio Chiri  
cell. 349 9089922  
antonio.chiri@caleffi.com

Emilio Calori 
tel. 0984 464311  
cell. 348 7482127  
fax 0984 464134  
emiliocalori@esagono-yfos.it

ZETACIERRE di 

Massimiliano Zarbo 
tel./fax 091 552586
cell. 347 6478435 
maxzarbo@gmail.com

Vincenzo Chiappara  
cell. 336 381903 
vincenzochiappara2@gmail.com

PUGLIA - BASILICATA - CT - ME - RG - SR

CALABRIA

PA - TP  -AG - EN - CL

S E T T O R E  G R O S S I S T I

RESPONSABILE DI ZONA  /  SERVIZIO TECNICO COMMERCIALE 

GESTIONE SPEDIZIONI

A R E A  I N D U S T R I E ,  S I S T E M I S T I  E  M U L T I U T I L I T Y

Luigi Boca de Giuli 
cell. 335 8117508  
luigi.bocadegiuli@caleffi.com

ordini.italia@caleffi.com

Massimiliano Alliata 
cell. 335 6534568 
massimiliano.alliata@caleffi.com 

Christian Mora 
cell. 331 6664931 
christian.mora@caleffi.com

AL - AT - VC - GE - IM - SV

Amministrazione

Contabilità clienti 
Maria Ruga 

tel. sede Caleffi 0322 849440  

amministrazione.caleffi@caleffi.com

Gestione del credito 
Roberta Tamiso 

tel. sede Caleffi 0322 849271  

amministrazione.caleffi@caleffi.com

Normative

Paolo Barcellini 

tel. sede Caleffi 0322 849255  

paolo.barcellini@caleffi.com

Post-vendita

Sistemi Calore 
Paolo Barcellini 

tel. sede Caleffi 0322 849255  

paolo.barcellini@caleffi.com

Idrotermosanitario 
Giuseppe Viganò 

tel. sede Caleffi 0322 849301 

giuseppe.vigano@caleffi.com

Resi 
Paolo Delponte 

tel. sede Caleffi 0322 849206  

paolo.delponte@caleffi.com

Marco Ruga 

tel. sede Caleffi 0322 849265 

marco.ruga@caleffi.com

Massimo Magnaghi 

tel. sede Caleffi 0322 849533  

massimo.magnaghi@caleffi.com

Marco Godi 

tel. sede Caleffi 0322 849356  

marco.godi@caleffi.com

Luca Guanella 

tel. sede Caleffi 0322 849225  

luca.guanella@caleffi.com

Idrotermosanitario

Consulenza Tecnica

Sistemi Calore
Paolo Gaspari 

tel. sede Caleffi 0322 849338  

paolo.gaspari@caleffi.com

Debora Bambini 

tel. sede Caleffi 0322 849511  

debora.bambini@caleffi.com

Ilaria Castelletti 

tel. sede Caleffi 0322 849282  

ilaria.castelletti@caleffi.com

Live chat sul sito

www.caleffi.com



SERIE 7504 CONTECA® EASY
SERIE 7507 CONTECA® EASY ULTRA
SERIE 750 DATACAL CONTECA®

SERIE CAL1918 SENSONICAL ULTRA
SERIE CAL1913
SERIE 75025 CONTECA® EASY SOLAR

SERIE 7509 AQUAPRO EASY
SERIE 7550 AQUAPRO TOUCH
SERIE 7200 AQUA-PULSE

SERIE 799
SERIE 7992

SERIE 796
SERIE 795

SERIE 7900
SERIE 7921

SERIE 765 DISTRIBUZIONE DIRETTA
SERIE 766 REGOLAZIONE TERMOSTATICA
SERIE 767 REGOLAZIONE MOTORIZZATA

SERIE SATK20/22 - DIRETTO - REGOLAZIONE ELETTRONICA
SERIE SATK30/32 - INDIRETTO - REGOLAZIONE ELETTRONICA
SERIE SATK40 - PRODUZIONE CON ACCUMULO

SERIE 7002 PLURIMOD® EASY
SERIE 7003 PLURIMOD® EASY ULTRA 1” 
SERIE 7000 PLURIMOD® 

SERIE 7001 PLURIMOD® CLIMA

SERIE 70028 PLURIMOD® EASY - COLL.SERIE 662

SERIE 70029 PLURIMOD® EASY - COLL.SERIE 350

SERIE 70026 PLURIMOD® EASY - COLL.SERIE 664

SERIE 70008 PLURIMOD® - COLL.SERIE 662

SERIE 70009 PLURIMOD® - COLL.SERIE 350

SERIE 70006 PLURIMOD® - COLL.SERIE 664

SERIE 7002 DUPLEX PLURIMOD® EASY
SERIE 7000 DUPLEX PLURIMOD®

SERIE 7001 DUPLEX PLURIMOD® CLIMA
SERIE 7000 PLURIMOD® VAN

12A CONTATORI DI CALORE

12D MODULI DI UTENZA

12E GRUPPI DI DISTRIBUZIONE

12F SATELLITI DI UTENZA COMPATTI PENSILI SATK

12L INDICE LISTINO PER CODICI PROGRESSIVI - RICAMBI

12I DIMENSIONI

12C MODULI DI UTENZA PLURIMOD®

SERIE SATK15 - DIRETTO - REGOLATORE MECCANICO MODULANTE
SERIE SATK16 - DIRETTO - REGOLATORE MECCANICO CON ACS
SERIE SATK10 - SOLO ACS - REGOLATORE ELETTRONICO MODULANTE

SERIE 7200 MONITOR 2.0 
SERIE 7200 MONITOR 2.0 E 
SERIE 7200 MONITOR-PULSE

SERIE 7200 GATEWAY MONITOR-G
SERIE 7200 RIPETITORE MONITOR-R

12B RIPARTITORI CONSUMI TERMICI

SERIE SATK50 - DIRETTO - REGOLAZIONE ELETTRONICA
SERIE SATK60 - INDIRETTO - REGOLAZIONE ELETTRONICA

12G SATELLITI DI UTENZA COMPATTI AD INCASSO SATK

Lo sconto del presente LISTINO PREZZI APRILE 2023 SISTEMI CALORE 
è diverso da quello del LISTINO PREZZI APRILE 2023 COMPONENTI IDROTERMOSANITARIO

12H SCHEMI ELETTRICI E COLLEGAMENTI



C E N T R I  A S S I S T E N Z A  S I S T E M I  C A L O R E

TORINO e provincia

ROBERTO S.R.L.
Torino
tel./fax 011 252757
cell. 348 4914319
robertosrlimpianti@gmail.com

PAVIA - CREMONA -
ALESSANDRIA - ASTI

AC2 CLIMA S.R.L.
Voghera (PV)
tel. 0383 640606
info@ac2clima.it

MILANO e provincia
GIRONI IMPIANTI S.R.L.
Corsico (MI)
tel. 02 4503098
fax 02 4503163
cell. 335 5977411
caleffi@impiantigironi.com

BERGAMO - BRESCIA - LECCO

Contattare in sede Caleffi
Barcellini Paolo
tel. 0322 849255
paolo.barcellini@caleffi.com

VERONA - VICENZA -
MANTOVA

ADAMI LORIS
Lugagnano di Sona (VR)
tel. 045 8600392
fax 045 6090289
servizioclienti@adamiloris.it

TRENTINO ALTO ADIGE

UNIVERSO CLIMA
Trento
tel. 0461 1995724
segreteria.universoclima@gmail.com

BELLUNO - PADOVA - ROVIGO -
TREVISO - VENEZIA - GORIZIA -
PORDENONE TRIESTE - UDINE

CESARO CENTROSERVIZI
RISCALDAMENTO SNC
Treviso (TV)
tel. 0422 430750
centroservizi@cesaro.it

AREZZO - FIRENZE - PISTOIA -
PRATO - SIENA - GROSSETO

BLUCLIMA
Scandicci (FI)
tel. 055 7131897
cell. 347 5606742
info@bluclima.net

EMILIA ROMAGNA

J. B. IMPIANTI
Monteveglio (BO)
tel. 051 6702230
fax 06 91274399
cell. 349 7744213
jader.barbolini@gmail.com

LAZIO - UMBRIA - CAMPANIA

SANTINI FEDERICO
Narni (TR)
tel. 0744 455119
fax 0744 455182
cell. 340 4078171
elektriksrl@gmail.com

MARCHE - MOLISE -
ABRUZZO

CALOR SYSTEM
San Benedetto del Tronto (AP)
cell. 348 8136627
calorsystem@gmail.com

IMPORTANTE: Le richieste d’intervento 
devono sempre essere preventivamente

inoltrate alla Sede centrale all’attenzione di:

Barcellini Paolo
tel. sede Caleffi 0322 849255

e-mail: paolo.barcellini@caleffi.com



Il servizio di remotizzazione dei dati su Caleffi Cloud è gratuito* per un anno dalla consegna del dispositivo ed è valido unicamente per il seguente 
dispositivo:

750351 DATA EASY PLUS Datalogger  consumi termici e sanitari

Questo servizio è comprensivo di archiviazione dati su Caleffi Cloud con accesso da parte del responsabile amministrativo o gestionale del complesso 
residenziale previa registrazione al portale utilizzando la rete internet.

* Per la valorizzazione del servizio di remotizzazione dei dati per gli anni successivi al primo, si rimanda al documento denominato “Servizi e contratti CLOUD 
CALEFFI - CONTABILIZZAZIONE DIRETTA” che sarà inviato da Caleffi Sistemi Calore mediante mail al compimento del primo anno di esercizio.  

All’avvio di un sistema centralizzato di lettura dei consumi termici con ripartitori di calore ed acquisitori consumi acqua sanitaria serie MONITOR 7200 
mediante il gateway e ripetitori, è necessario attivare il servizio di remotizzazione dei dati su Caleffi Cloud. Questo servizio è gratuito** per un anno dalla 
consegna dei dispositivi ed è valido unicamente per i seguenti codici:

720071  Gateway MONITOR-G  
720072  Ripetitore MONITOR-R

Questo servizio è comprensivo di archiviazione dati su Caleffi Cloud con accesso da parte del responsabile amministrativo o gestionale del complesso 
residenziale previa registrazione al portale utilizzando la rete internet.

** Per la valorizzazione del servizio di remotizzazione dei dati per gli anni successivi al primo, si rimanda al documento denominato “Servizi e contratti CLOUD 
CALEFFI - CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA” che sarà inviato da Caleffi Sistemi Calore mediante mail al compimento del primo anno di esercizio. 

Si dichiara che i dati personali eventualmente impiegati nella gestione saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016, come meglio 
precisato nell’informativa “clienti e fornitori”, pubblicata sul sito www.caleffi.com, per tutta la durata dei servizi contrattualmente definiti.

S E R V I Z I  E  C O N T R A T T I  C O N T A B I L I Z Z A Z I O N E
D I R E T T A  C O N T E C A

®

 E A S Y  /  A Q U A P R O

S E R V I Z I  E  C O N T R A T T I  C O N T A B I L I Z Z A Z I O N E 
I N D I R E T T A  M O N I T O R  7 2 0 0



Certificato di conformità del processo di produzione
(secondo modulo D - direttiva MID)

Certificato di esame di tipo  (secondo modulo B - direttiva MID)

 
 

Federal Institute of Metrology METAS 

  

 

 

 
 

The present revision of this certificate is the only valid and replaces all previous revisions.  

This document is only valid and reviewable in its electronic form. 
Please observe the information given on www.metas.ch/ecert 
 1/2 
 
METAS 
Lindenweg 50, 3003 Bern-Wabern, Switzerland, phone +41 58 387 01 11, www.metas.ch 

 Certificate of Conformity No 6030-00405 

Revision 2 

 

 

 

 

 

Scope Module D: Conformity to type based on quality assurance 

of the production process 

 

Issued for CALEFFI S.p.A. 

S.R. 229, n. 

28010 Fontaneto d'Agogna 

Italy 

 

Requirements Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the 

Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws 

of the Member States relating to the making available on the 

market of measuring instruments (MID), Annex II Module D. 

Ordinance of 15 February 2006 on Measuring Instruments 

(MessMV, SR 941.210) 

Confirmation The present certificate of conformity certifies that the quality 

assurance system of the applicant has been assessed and 

registered as meeting the above-mentioned requirements. The 

applicant is allowed to apply the metrology CE marking for 

measuring instruments that are manufactured under the scope 

of this approved quality management system with the METAS-

Cert identification number 1259 

 

First certification 15 November 2007 

Certificate valid until 3 October 2023 

Notified body 

 

 

 

 

Conformity evaluation body METAS-Cert 

Nr. 1259 

3003 Bern-Wabern, 4 October 2020 

 

Approved by Gulian Couvreur, Head of sector 

METAS-Cert 
  

C E R T I F I C A Z I O N I  C O N T A T O R E  D I
C A L O R E  D I R E T T O  C O N T E C A® E A S Y



A

Caratteristiche

CONTECA® EASY è un contatore 
di energia termica di tipo 
diretto particolarmente indicato 
per la misurazione dei consumi 
termici in edifici adibiti ad uso   
civile e, grazie ad un doppio 
registro di memorizzazione, è in 
grado di contabilizzare l’energia sia 
in regime di riscaldamento che in 
regime di climatizzazione estiva 
(opzione 755810).

Caratteristiche tecniche

• Classe di precisione: 2 (ultrasonico), 3 (turbina).
• Alimentazione a 24 V (AC) (± 5 %) / 50 Hz - 1 W.
• Predisposto per trasmissione M-Bus su RS-485.
• Trasmissione MODBUS-RTU opzionale

Il contatore CONTECA® EASY è in grado di acquisire ingressi 
impulsivi supplementari, ingressi digitali supplementari con 
predisposizione alla teletrasmissione centralizzata.

C O N T A T O R E  D I  C A L O R E  D I R E T T O  C O N T E C A
®

 E A S Y

T R A S M I S S I O N E  C E N T R A L I Z Z A T A

bim.caleffi.com
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CONTECA® EASY serie 7504 
Contabilizzazione diretta a lettura locale mediante display LCD o 
centralizzata mediante trasmissione Bus. 
Il modulo di contabilizzazione viene fornito completo di:
- Coppia di sonde di temperatura ad immersione (L= 1,9 m).
- Coppia pozzetti a Y. Nel pozzetto mandata presente filtro rete.
- Contatore volumetrico a turbina con uscita impulsiva (Tmax 90 °C).
- Attacco a bocchettone. 
- Integratore elettronico dotato di display (LCD).

Caratteristiche
- Classe di precisione 3.
- Alimentazione a 24 V (AC) (± 5 %) / 50 Hz - 1 W. 
- Predisposto per trasmissione Bus su RS-485.

CONTECA® EASY serie 7504 
Contabilizzazione diretta a lettura locale mediante display LCD o 
centralizzata mediante trasmissione Bus. 
Il modulo di contabilizzazione viene fornito completo di:
- Coppia di sonde di temperatura ad immersione (L= 1,9 m).
- Manicotto a saldare da 1/2” con pozzetto sonda.
- Contatore volumetrico a turbina con uscita impulsiva (Tmax 90 °C).
- Attacco flangiato EN 1092-1 PN 16.
- Integratore elettronico dotato di display (LCD).

Caratteristiche
- Classe di precisione 3.
- Alimentazione a 24 V (AC) (± 5 %) / 50 Hz - 1 W. 
- Predisposto per trasmissione Bus su RS-485.

Perdite di carico serie 7504 filettato

Kv

1/2”

2,5

3/4”

4,2

1”

5,9

1 1/4”

10,1

1 1/2”

16,9

2”

25,3

Qp = portata permanente
Qi = portata inferiore (minima)

Qp = portata permanente
Qi = portata inferiore (minima)

Perdite di carico serie 7504 flangiato

Kv

DN 65

180

DN 80

320

DN 100

285

DN 125

450

DN 150

890

DN 200

1700

CONTATORE DI CALORE DIRETTO CONTECA®
 EASY

TRASMISSIONE CENTRALIZZATA BUS RS-485RS-485

 I contatori di calore serie 7504 CONTECA® EASY necessitano di alimentazione centralizzata a 24 V (AC).
 Per il cavo Bus utilizzare il cod. 755855 LSC (vedere a pag. 14).
 N.B.: È ammesso il montaggio idraulico orizzontale e verticale.

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI004)

7504           depl. 01306	 	

Contatore di calore diretto per la 
misurazione di energia termica di 
riscaldamento e condizionamento (solo 
con opzione 755810) per impianti a zona 
e centrali termiche.

7504           depl. 01306 
Contatore di calore diretto per la 
misurazione di energia termica di 
riscaldamento e condizionamento (solo 
con opzione 755810) per impianti a zona 
e centrali termiche.

Codice Attacco Tipo misur.
Qp

m3/h
Qi

l/h €

750404 1/2” monogetto 1,5 30 656,00

750405 3/4” monogetto 2,5 50 672,00

750406 1” multigetto 3,5 70 873,00

750407 1 1/4” multigetto 6 120 931,00

750408 1 1/2” multigetto 10 200 1.229,00

750409 2” multigetto 15 300 1.710,00

Codice Attacco Tipo misur.
Qp

m3/h
Qi

l/h €

750410 DN 65 woltmann 25 2500 2.187,00

750411 DN 80 woltmann 32 3200 2.289,00

750412 DN 100 woltmann 50 5000 2.426,00

750413 DN 125 woltmann 80 8000 2.703,00

750414 DN 150 woltmann 200 20000 3.253,00

750415 DN 200 woltmann 200 20000 4.120,00
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7507  depl. 01307

Contatore di calore diretto per la 
misurazione di energia termica di 
riscaldamento e condizionamento (solo 
con opzione 755810) per impianti a zona e 
centrali termiche.

7507           depl. 01307	

Contatore di calore diretto per la 
misurazione di energia termica di 
riscaldamento e condizionamento (solo 
con opzione 755810) per impianti a zona 
e centrali termiche.

CONTECA® EASY ULTRA serie 7507
Contabilizzazione diretta a lettura locale mediante display LCD o
centralizzata mediante trasmissione Bus. 
Il modulo di contabilizzazione viene fornito completo di:
- Coppia di sonde di temperatura ad immersione (L= 1,9 m).
- Manicotto a saldare da 1/2” con pozzetto sonda.
- Misuratore ad ultrasuoni (Tmax 90 °C).
- Attacchi flangiati EN 1092-1 PN 25 / PN 16.
- Integratore elettronico dotato di display (LCD).

Caratteristiche
- Classe di precisione 2.
- Alimentazione a 24 V (AC) (± 5 %) / 50 Hz - 1 W.
- Predisposto per trasmissione Bus su RS-485.

* Contatore volumetrico installazione verticale

** La sezione volumetrica ultrasonica è alimentata a 115/230 V (AC).
   Non è consentita l’installazione su tubo verticale.

Devono essere rispettati 10 diametri a monte e 3 a valle.

Misuratore di portata a ultrasuoni
Caratteristiche tecniche:
Alimentazione: Batteria litio, 
3 V (DC), durata 12 anni.

Frequenza di uscita: ≤ 20 Hz.
Precisione - EN 1434 - classe 2.

Perdite di carico serie 7507 filettato

Kv

1/2”

5,0

3/4”

7,9

1”

17,8

1 1/4”

17,8

1 1/2”

33,0 Kv

DN 50

53

DN 65

89

DN 80

142

DN 100

223

DN 125

360

DN 150

540

DN 200

900

Qi = portata inferiore (minima) / Qp = portata permanente

Qi = portata inferiore (minima) / Qp = portata permanente

CONTATORE DI CALORE DIRETTO CONTECA®
 EASY ULTRA

TRASMISSIONE CENTRALIZZATA BUS RS-485RS-485

CONTECA® EASY ULTRA serie 7507
Contabilizzazione diretta a lettura locale mediante display LCD o
centralizzata mediante trasmissione Bus.
Il modulo di contabilizzazione viene fornito completo di:
- Coppia di sonde di temperatura ad immersione (L= 1,9 m).
- Coppia pozzetti a Y. Nel pozzetto mandata presente rete filtro.
- Misuratore ad ultrasuoni (Tmax 90 °C).
- Attacchi a bocchettone.
- Integratore elettronico dotato di display (LCD).

Caratteristiche
- Classe di precisione 2.
- Alimentazione a 24 V (AC) (± 5 %) / 50 Hz - 1 W.
- Predisposto per trasmissione Bus su RS-485.

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI004)

 I contatori di calore serie 7504 CONTECA® EASY necessitano di alimentazione centralizzata a 24 V (AC).
 Per il cavo Bus utilizzare il cod. 755855 LSC (vedere a pag. 14).
N.B.: È ammesso il montaggio idraulico orizzontale e verticale, ad esclusione dei DN 125, DN 150 e DN 200.

Perdite di carico serie 7507 flangiato

* Contatore volumetrico installazione verticale

Codice Attacco
Qp

m3/h
Qi

l/h €

750704 1/2” 1,5 6 763,00

750705 3/4” 2,5 10 782,00

750706 1” 3,5 35 1.058,00

750707 1 1/4” 6 24 1.070,00

750708 1 1/2” 10 40/100* 1.423,00

Codice Attacco
Qp

m3/h
Qi

l/h PN €

750709 DN 50 15 60/150* 25 2.017,00

750710 DN 65 25 250 25 2.538,00

750711 DN 80 40 400 25 2.965,00

750712 DN 100 60 600 25 4.088,00

750713** DN 125 100 1000 16 8.471,00

750714** DN 150 150 1500 16 9.440,00

750715** DN 200 250 2500 16 12.015,00
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OPZIONI ELETTRICO/ELETTRONICHERS-485

Le opzioni elettrico/elettroniche devono essere ordinate contestualmente ai contatori di calore su cui devono essere aggregate

755810
Contabilizzazione climatizzazione estiva.
I contatori serie CONTECA® EASY su attivazione software sono in grado 
di contabilizzare, sulla valutazione dell’inversione del salto termico, 
sia la climatizzazione invernale che estiva in registri separati. 

7558
Uscita impulsiva per serie 7504 e 7507.
Si ha la possibilità di trasferire ad un generico acquisitore i valori di energia 
di climatizzazione invernale e/o estiva. Il peso dell’impulso è di 1 kWh. 
L’uscita impulsiva priva di potenziale è open collector con periodo 
impulso 120 ms - Vmax 24 V (DC). É necessario utilizzare il cod. 755881 
per il collegamento con l’acquisitore PULSE cod. 720030.

755825
Acquisizione impulsivo generico.
I contatori CONTECA® EASY serie 7504 e 7507 sono in grado, mediante 
implementazione Hardware/Software cod. 755825, di acquisire un terzo 
ingresso impulsivo supplementare (es. contatore gas/contatore elettrico).
L’impulso generico deve essere privo di potenziale (contatto pulito, 
massima frequenza 1 Hz).

750811
Opzione trasmissione MODBUS-RTU. 
Tabella registri e specifiche di comunicazione sono disponibili sul sito 
Caleffi Sistemi Calore. 
Parametri default di trasmissione 9600,E,8,1. 

 RS485

EASYEASY

COCONNTECATECA
EASY

755826
Opzione scansione portata - ricircolo ACS

Nei sistemi di distribuzione ACS dotati di ricircolo interno alle utenze, i 
contatori di consumo ACS sono soggetti a circolazione impropria con 
conseguente informazione errata dei consumi netti (reali d’utenza). 
L’opzione scansione di portata permette di discriminare le portate reali da 
quelle improprie (o lorde) e fornire l’esatto consumo di ACS.

Schema applicativo codice 755826

L’opzione cod. 755826 deve essere ordinata contestualmente 
al contatore di calore CONTECA® EASY serie 7504, 7507.

750931
Sonda per CONTECA® EASY / CONTECA® SOLAR. 

Codice €

755810 116,00

Codice €

755825 90,10

Codice €

750811 62,70

Codice €

755881 singola uscita impulsiva - climatizzazione invernale 74,00

755882 doppia uscita impulsiva - climatizzazione invernale/estiva 104,00

Codice €

750931 lunghezza 8 m 115,00

Codice €

755826 opzione software scansione di portata ACS 144,00

755826 004 con volumetrico 1/2” - K1 (1 imp. = 1 l) + AUTOFLOW® 40 l/h 141,00

755826 005 con volumetrico 3/4” - K1 (1 imp. = 1 l) + AUTOFLOW®  40 l/h 156,00

755826 006 con volumetrico 1” - K1 (1 imp. = 1 l) + AUTOFLOW® 60 l/h 504,00

Accumulo Sanitario caldo

R
IC

IR
C

O
LO

RICIRCOLO

Vano tecnico di utenza Servizio 1

Servizio 2

bus

755826 004
755826 005
755826 006

~ 24 V (AC)

Cucina

755826 00.

Kit per ricircolo ACS con volumetrico e AUTOFLOW®

Il kit serie 755826 00. include il contatore volumetrico con peso impulsivo 1 
l/imp e lo stabilizzatore di portata AUTOFLOW® serie 127 da montare sulla 
tubazione di ricircolo.

• cod. 755826 004: kit composto da contatore ACS volumetrico 
attacchi 1/2”, K1 (peso impulsivo 1 l/imp.) e AUTOFLOW® da 1/2” 
con portata nominale di 40 l/h.

• cod. 755826 005: kit composto da contatore ACS volumetrico 
attacchi 3/4”, K1 (peso impulsivo 1 l/imp.) e AUTOFLOW® da 1/2” 
con portata nominale di 40 l/h.

• cod. 755826 006: kit composto da contatore ACS volumetrico 
attacchi 1”, K1 (peso impulsivo 1 l/imp.) e AUTOFLOW® da 1/2” 
con portata nominale di 60 l/h.

750351

230 V (AC)

24 V (AC)/(DC)
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RICAMBI PER 7507 
CONTECA®

 EASY ULTRA

750904/A pozzetto di mandata a “y” per CONTECA® EASY 1/2” 23,10

750904/R pozzetto di ritorno a “y” per CONTECA® EASY 1/2” 23,10

750905/A pozzetto di mandata a “y” per CONTECA® EASY 3/4” 26,60

750905/R pozzetto di ritorno a “y” per CONTECA® EASY  3/4” 26,60

750906/A pozzetto di mandata a “y” per CONTECA® EASY 1” 36,50

750906/R pozzetto di ritorno a “y” per CONTECA® EASY 1” 36,50

750907/A pozzetto di mandata a “y” per CONTECA® EASY 1 1/4” 62,90

750907/R pozzetto di ritorno a “y” per CONTECA® EASY 1 1/4” 62,90

750908/A pozzetto di mandata a “y” per CONTECA® EASY 1 1/2” 72,70

750908/R pozzetto di ritorno a “y” per CONTECA® EASY 1 1/2” 72,70

750947 704 integratore con sonde per serie 7507 1/2” 450,00

750947 705 integratore con sonde per serie 7507 3/4” 450,00

750947 706 integratore con sonde per serie 7507 1” 450,00

750947 707 integratore con sonde per serie 7507 1 1/4” 450,00

750947 708 integratore con sonde per serie 7507 1 1/2” 450,00

750947 709 integratore con sonde per serie 7507 DN 50 450,00

750947 710 integratore con sonde per serie 7507 DN 65 450,00

750947 711 integratore con sonde per serie 7507 DN 80 450,00

750947 712 integratore con sonde per serie 7507 DN 100 450,00

750947 713 integratore con sonde per serie 7507 DN 125 450,00

750947 714 integratore con sonde per serie 7507 DN 150 450,00

750947 715 integratore con sonde per serie 7507 DN 200 450,00

RICAMBI PER 7504 
CONTECA®

 EASY

750904/A pozzetto di mandata a “y” per CONTECA® EASY 1/2” 23,10

750904/R pozzetto di ritorno a “y” per CONTECA® EASY 1/2” 23,10

750905/A pozzetto di mandata a “y” per CONTECA® EASY 3/4” 26,60

750905/R pozzetto di ritorno a “y” per CONTECA® EASY  3/4” 26,60

750906/A pozzetto di mandata a “y” per CONTECA® EASY 1” 36,50

750906/R pozzetto di ritorno a “y” per CONTECA® EASY 1” 36,50

750907/A pozzetto di mandata a “y” per CONTECA® EASY 1 1/4” 62,90

750907/R pozzetto di ritorno a “y” per CONTECA® EASY 1 1/4” 62,90

750908/A pozzetto di mandata a “y” per CONTECA® EASY 1 1/2” 72,70

750908/R pozzetto di ritorno a “y” per CONTECA® EASY 1 1/2” 72,70

750909/A pozzetto di mandata a “y” per CONTECA® EASY 2” 113,00

750909/R pozzetto di ritorno a “y” per CONTECA® EASY 2” 113,00

750947 004 integratore con sonde per serie 7504 1/2” 447,00

750947 005 integratore con sonde per serie 7504 3/4” 447,00

750947 006 integratore con sonde per serie 7504 1” 447,00

750947 007 integratore con sonde per serie 7504 1 1/4” 447,00

750947 008 integratore con sonde per serie 7504 1 1/2” 447,00

750947 009 integratore con sonde per serie 7504 2” 447,00

750947 010 integratore con sonde per serie 7504 DN 65 447,00

750947 011 integratore con sonde per serie 7504 DN 80 447,00

750947 012 integratore con sonde per serie 7504 DN 100 447,00

750947 013 integratore con sonde per serie 7504 DN 125 447,00

750947 014 integratore con sonde per serie 7504 DN 150 447,00

750947 015 integratore con sonde per serie 7504 DN 200 447,00

Codice Descrizione €

755914 contatore volumetrico impulsivo 1/2” 240,00

755915 contatore volumetrico impulsivo 3/4” 251,00

755916 contatore volumetrico impulsivo 1” 475,00

755917 contatore volumetrico impulsivo 1 1/4” 494,00

755918 contatore volumetrico impulsivo 1 1/2” 729,00

755919 contatore volumetrico impulsivo 2” 1.228,00

755920 contatore volumetrico impulsivo DN 65 1.861,00

755921 contatore volumetrico impulsivo DN 80 2.034,00

755922 contatore volumetrico impulsivo DN 100 2.208,00

755923 contatore volumetrico impulsivo DN 125 2.353,00

755924 contatore volumetrico impulsivo DN 150 2.783,00

755925 contatore volumetrico impulsivo DN 200 3.246,00

Codice Descrizione €

750974 contatore volumetrico ultrasonico 1/2” 440,00

750975 contatore volumetrico ultrasonico 3/4” 477,00

750976 contatore volumetrico ultrasonico 1” 672,00

750977 contatore volumetrico ultrasonico 1 1/4” 706,00

750978 contatore volumetrico ultrasonico 1 1/2” 1.047,00

750979 contatore volumetrico ultrasonico DN 50 1.681,00

750980 contatore volumetrico ultrasonico DN 65 2.198,00

750981 contatore volumetrico ultrasonico DN 80 2.718,00

750982 contatore volumetrico ultrasonico DN 100 3.905,00

750983 contatore volumetrico ultrasonico DN 125 7.662,00

750984 contatore volumetrico ultrasonico DN 150 8.471,00

750985 contatore volumetrico ultrasonico DN 200 10.872,00

R72016 manicotto a saldare 1/2” per serie 7504/7507 FL. 8,05

R0000856 pozzetto 1/2” L=95 per serie 7504/7507 FL. 10,90

750929 batteria ricambio per serie 750. 48,80R72016 manicotto a saldare 1/2” per serie 7504/7507 FL. 8,05

R0000856 pozzetto 1/2” L=95 per serie 7504/7507 FL. 10,90

750929 batteria ricambio per serie 750. 48,80
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CONTATORE DI CALORE 
PER IMPIANTI SOLARI CONTECA®

 EASY

75025  CONTECA® EASY SOLAR                    
Contabilizzazione diretta a lettura locale mediante display LCD 
o centralizzata mediante trasmissione Bus.

Pmax di esercizio: 10 bar.
Campo di temperatura: 5–120 °C.
Max percentuale di glicole: 50 %.

Il modulo CONTECA® EASY SOLAR viene fornito completo di:
- coppia di sonde di temperatura con pozzetti ad immersione.
-  pozzetti a Y per sonde ad immersione. 
- contatore volumetrico con uscita impulsiva (Tmax 120 °C).
- integratore elettronico dotato di display LCD.
Caratteristiche
- Classe di precisione 3.
- Alimentazione a 24 V (AC) (± 5 %) / 50 Hz - 1 W. 
- Predisposto per trasmissione Bus su RS-485.

Schema applicativo contatore di calore serie 75025 

I contatori di calore serie 75025 CONTECA® EASY SOLAR 
necessitano di alimentazione centralizzata a 24 V (AC).

N.B.: È ammesso il montaggio idraulico orizzontale e verticale.

RS-485

Per le perdite di carico e Kv delle serie 75025
vedere serie 7504 a pag. 8

EASYEASY

COCONNTECATECA
EASY

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI004)

Per opzioni e ricambi vedere a pagg. 10 e 11

Codice Attacco Tipo misur. Qp m3/h € Conf. Imballo

750254 1/2” monogetto 1,5 787,00 1 –

750255 3/4” monogetto 2,5 805,00 1 –

750256 1” multigetto 3,5 1.073,00 1 –

750257 1 1/4” multigetto 6 1.182,00 1 –

750258 1 1/2” multigetto 10 1.557,00 1 –

750259 2” multigetto 15 2.163,00 1 –

depl. 01311
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755.58 l

Convertitore slave M-Bus/RS-485.
Permette di adattare e separare galvanicamente due standard di 
trasmissione (M-Bus e RS-485). Consente di connettere direttamente i 
contatori CONTECA® ad una linea di trasmissione M-Bus rendendoli visibili 
come dispositivi slave M-Bus.
Alimentazione 230 V (AC) - 9 VA.
Temperatura ambientale: -10–60 °C.

CONVERTITORE M-BUS / RS-485 / MODBUS / BACnet

RS485

EASYEASY

COCONNTECATECA
EASY

RS485

EASYEASY

COCONNTECATECA
EASY

RS485

EASYEASY

COCONNTECATECA
EASY

Schema applicativo convertitore slave M-Bus/RS-485 cod. 755058
Il protocollo software di colloquio tra supervisore/ambiente CONTECA®

è secondo lo standard M-Bus (rispondenza EN 1434 parte 3).

755052 l

Convertitore MODBUS-RTU/BACnet per interconnessione con sistemi BMS. 
Per interfacciare prodotti con trasmissione MODBUS-RTU a sistemi di 
supervisione con trasmissione BACnet.

Alimentazione: 
9-30 V (DC), 12-24 V (AC), 50/60 Hz
2,5 W / a 12 V 150 mA.
Certificazioni: CE, IEC, FCC, RHOS.
Ingressi/Uscite:
Porta Ethernet 10/100
Porta RS-485 + / - / GND.
Temperatura ambientale: -40–75 °C.
Umidità relativa: 5–90 % senza condensa.
Numero massimo di registri: 1500.

Il convertitore è già predisposto per essere utilizzato con i seguenti prodotti:
- LEGIOMIX® cod. 6000.4 (versione MODBUS).
- LEGIOMIX® 2.0 serie 6000.
- CONTECA® EASY serie 750 (necessaria opzione cod. 750811

MODBUS-RTU).

cod. 755058

cod. 755158

Codice €

755052 1.563,00

Codice €

755158 convertitore slave M-Bus/RS-485 max 5 dispositivi 436,00

755058 convertitore slave M-Bus/RS-485 max 250 dispositivi 1.677,00

755058

Supervisore

kWh

kWh
M-Bus

230 (AC)

24 (AC)

Rete RS-485

Ambiente CONTECA®

M-Bus

Master

Serie 750 Conteca  Easy
(con opzione MODBUS 750811)

massimo 35 dispositivi 

Serie 6000.4 Legiomix massimo 32 dispositivi

Serie 6000 Legiomix 2.0 massimo 25 dispositivi

Numero massimo dispositivi  collegabili al convertitore 755052
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N.B.: La lunghezza massima totale del cavo BUS è di 1200 m.
Il datalogger DATA EASY PLUS cod. 750351 ammette un max di 250 utenze.
Il cavo BUS deve essere posato in canalina dedicata, e deve essere a 2 vie
(tipo LIYCY - sezione 2 x 0,75 mm2).

OPZIONI

TRASMISSIONE CENTRALIZZATA DATA EASY PLUS

Caratteristiche datalogger:
- Alimentazione: 24 V (DC) ± 10 %, 24 V (AC) - 3 W.
- 1 uscita Ethernet: ETH1 (PoE), ETH2.
- Campo di temperatura: 0–50 °C.
- Montaggio: Barra DIN da 35 mm (EN 60715).
- Storicizzazione dei dati: su Caleffi Cloud.

Caratteristiche del router (fornito a 
corredo)  
- Led frontali con indicazioni di funzionamento:

Power, 4G, rete mobile
- 2 porte Ethernet
- 1 slot per SIM
- Connessione Wi-Fi
- Alimentazione: 230 V (AC) tramite alimentatore

fornito a corredo

RS-485

N.B.:  Nel prezzo sopra indicato è compresa la messa in servizio

del sistema DATA EASY PLUS ad opera di personale tecnico

 Caleffi.

Nel prezzo sopra indicato è compreso la gratuità del servizio di 
accessibilità al Caleffi Cloud per un anno dalla consegna del dispositivo. 
Al termine del periodo di gratuità si deve attivare un contratto con 
Caleffi S.p.a. per poter accedere al Caleffi Cloud e visionare i consumi.

Attenzione: Il dispositivo viene fornito con SIM dati di proprietà Caleffi Spa.

Codice €

750351 2.850,00

Codice €

755855 LSC cavo BUS (LIYCY - 2 x 0,75 mm2) - bobina 100 m 186,00

750351 l Datalogger DATA EASY PLUS
Il dispositivo acquisisce i dati dei dispositivi CONTECA® EASY per i consumi 
invernali/estivi ed i valori provenienti da contatori impulsivi supplementari 
(ACS, AFS). Tramite router 4G (con SIM di proprietà Caleffi S.p.A.) invia 
i dati sulla piattaforma Caleffi Cloud, che permette la visualizzazione e la 
gestione di tali valori delle singole utenze, utili per effettuare la ripartizione 
dei consumi d’utenza.

Numero massimo di utenze: 250.

RS485

EASYEASY

COCONNTECATECA
EASY

RS485

EASYEASY

COCONNTECATECA
EASY

RS485

EASYEASY

COCONNTECATECA
EASY

RS485

EASYEASY

COCONNTECATECA
EASY

RS485

EASYEASY

COCONNTECATECA
EASY

RS485

EASYEASY

COCONNTECATECA
EASY

Linea bus di trasmissione 2 x 0,75 mm2 (cod. 755855 LSC)

Linea alimentazione elettrica centralizzata 24 V (AC)

750351

230 V (AC)

24 V (AC)/(DC)

Supervisore

MODALITA’ OPERATIVE PER LA CENTRALIZZAZIONE DATI

La fornitura del datalogger DATA EASY PLUS cod. 750351 prevede i seguenti passi operativi da eseguire da parte dell’installatore o responsabile di impianto.
Le attività sotto elencate sono da eseguire prima della messa in servizio del sistema di centralizzazione.

1. Predisposizione dell’alimentazione elettrica 230 V (AC) - 50 Hz per router fornito a corredo e dell’alimentazione 24 V(AC) - 50 Hz per Datalogger DATA EASY
PLUS.

2. Installazione del Datalogger DATA EASY PLUS e del router in locale tecnico (centrale termica o altro locale segregato) accessibile solo ai tecnici abilitati e/o
amministratore.

3. Invio mail a sistemi.calore@caleffi.com con i moduli compilati di:
- Anagrafica palazzo (abbinamento tra matricola del contatore di calore e utenza ad esso associata).
- Modulo privacy nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016.
- Richiesta di messa in servizio.

4. Uscita in campo da parte dei tecnici Caleffi o Centro assistenza per la messa in servizio del sistema.

5. Iscrizione al portale Caleffi Cloud da parte dell’ amministratore/gestore per la lettura dei dati di consumi di palazzo.

Compatibilità con contatori di calore CONTECA® serie 7554 prodotti 
dal 2015 e solo per impianti a due tubi.

La MESSA IN SERVIZIO del sistema di centralizzazione consumi con uscita del nostro personale sarà possibile solo dopo aver completato i 
primi 3 punti sopra indicati.
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7200 AQUA-PULSE  depl. 01302

Acquisitore consumi sanitari con lettura wireless
utilizzando contatore volumetrico MI001 ACS/AFS 
con uscita impulsiva collegata a dispositivo 
MONITOR-PULSE. 
Caratteristiche:

Volumetrico: 
- Contatore a turbina con attacco 1/2” (3/4”)

con uscita impulsiva con K=10 e completo di
raccordi e guarnizioni. Omologazione secondo
MI001 con Q3 2,5 (4,0) m3/h.

Acquisitore:
- Alimentazione: batteria al litio 3 V (DC)

durata massima 10 anni (con normale utilizzo
di visualizzazione e frequenza della
trasmissione radio).

- Display a 6 cifre con tasto utente.
- Memorizzazione giornaliera dei dati di consumo.
- Sigillo e sensore antimanomissione.
- Comunicazione wireless.
- Frequenza trasmissione

868.0–868.6 MHz, max 25 mW e.r.p.
- Grado di protezione IP 31.
- Letture wireless tramite sistemi di centralizzazione dei

dati di consumo cod. 720071/720072.
- Trasmissione OMS T1.

TRASMISSIONE CENTRALIZZATA AQUA-PULSE WIRELESS

720071

720072

Schema di trasmissione di palazzo

Codice
Q3 

m3/h €

720014 kit volumetrico 1/2” AFS + PULSE 2,5 188,00

720014/C kit volumetrico 1/2” ACS + PULSE 2,5 189,00

720015 kit volumetrico 3/4” AFS + PULSE 4,0 200,00

720015/C kit volumetrico 3/4” ACS + PULSE 4,0 201,00
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CAL1918 l  depl. 01213

Contatore di calore diretto compatto 
ad ultrasuoni per la misurazione 
dell’energia termica in impianti a zona di 
riscaldamento e/o condizionamento.
Lunghezza sonda mandata 1,5 m.

Alimentazione: batteria al litio 
(durata 10+1 anni).
Grado di protezione: IP 54. PN 16.
Classe di precisione 2.

Per l’installazione idraulica si deve obbligatoriamente prevedere, 
montata sulla mandata la valvola CAL19180 o in alternativa il tee di 
attacco sonda CAL19181.

I contatori di calore serie SENSONICAL ULTRA sono dotati di 
alimentazione a batteria non sostituibile (durata max. 10 anni).

Per impiego riscaldamento e climatizzazione estiva 
a lettura centralizzata M-Bus

Installazione idraulica serie CAL1918.

- Chiudere le intercettazioni a monte e a valle del contatore.
- Togliere la dima di lavaggio impianto (1).
- Avvitare manualmente le calotte sul contatore (2) fino a completa battuta

e serrare con copia idonea.
- Inserire la sonda di mandata nella valvola (3) fino a battuta.
- Aprire lentamente gli organi di chiusura, controllare la tenuta idraulica

e la funzionalità del contatore.
- Piombare sonda e sezione volumetrica.

N.B.: È ammesso il montaggio idraulico orizzontale e verticale.

MANDATA

RITORNO

Per impiego riscaldamento e climatizzazione estiva 
con lettura locale, predisposto per uscita impulsiva

CAL1918. l  depl. 01213

Valvola di intercettazione a sfera 3/4” F
con attacco per sonda M10x1.

CONTATORE DI CALORE DIRETTO COMPATTO
AD ULTRASUONI SENSONICAL ULTRA - LETTURA CENTRALIZZATA

EASYEASYEASY

DADATTAA

Schema di trasmissione di palazzo

* Uscita impulsiva polarizzata impiegabile per trasferire il dato di consumo

in modalità wireless utilizzando il MONITOR PULSE cod. 720030.

Vedere  pag. 25

750 l  Datalogger DATA EASY M-BUS
Datalogger.
Caratteristiche cod. 750650:
- Alimentazione: 24 V (DC) ± 10 %, 24 V (AC) - 3 W.
- 2 uscite Ethernet: ETH1 (PoE), ETH2.
- Campo di temperatura: 0–50 °C.
- Montaggio: Barra DIN da 35 mm (EN 60715).
- Storicizzazione dei dati: 10 anni.
- Reports: Formato XLS o CSV.
- Metodo invio: FTP (Client), Webserver.

Per rete M-Bus con più di 20 contatori di calore, 
utilizzare l’estensione cod. 750551.

Caratteristiche cod. 750551:
- Alimentazione: 24 V (DC) ±10%, 24 V (AC) - 3 W.
- Campo di temperatura: 0–50 °C.
- Montaggio: Barra DIN da 35 mm (EN 60715).

N.B.:  Nel prezzo sopra indicato NON è compresa la messa in servizio

del sistema DATA EASY e DATA EASY TELE ad opera di personale

tecnico Caleffi.

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI004)

Codice
Qp

m3/h €

CAL19185M 3/4” 2,5 con Bus 745,00

CAL19185MI 3/4” 2,5 con Bus e 3 ingressi impulsivi 809,00

Codice
Qp

m3/h €

CAL19185MU* 3/4” 2,5 con 2 uscite impulsive 790,00

Codice €

CAL19180 25,60

Codice €

CAL19181 10,30

Codice €

750650 Datalogger fino a 20 utenze 1.555,00

750551 Estensione per datalogger fino a 60 utenze aggiuntive 822,00

750550 Datalogger M-Bus Tele con router fino a 20 utenze 2.259,00

Servizio locale

Cod. 750550 (max 20 utenze)
Cod. 750551 (da 21 a 80 utenze)

24 V (AC/DC)

Tee da 3/4” con attacco 
per sonda M10x1.
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CAL1913 l  depl. 01381 
 

Contatore di calore diretto compatto 
per la misurazione dell’energia termica 
in impianti a zona di riscaldamento e/o 
condizionamento.
Classe di precisione 3.

Installazione idraulica serie CAL1913.

- Chiudere le intercettazioni a monte e a valle del contatore.
- Togliere la calotta di tracimazione.
- Verificare che ci sia una sola guarnizione di tenuta tra dima (1) e

contatore (2).
- Avvitare manualmente il contatore fino a completa battuta metallo

contro metallo.
- Inserire la sonda di mandata nel pozzetto della valvola a sfera cod.

CAL19129/CAL1913 (3) fino a battuta.
- Aprire lentamente gli organi di chiusura, controllare la tenuta idraulica

e la funzionalità del contatore.

I contatori di calore serie CAL1913 prevedono sia la lettura diretta 
che  la centralizzazione dei dati usando modulo CAL19138.

I contatori serie CAL1913 NON prevedono l’acquisizione dei 
consumi sanitari (acqua fredda e acqua calda).

Per l’installazione idraulica si deve obbligatoriamente prevedere, 
montata sul ritorno (vedere disegno a lato), la dima cod. CAL19129 
o cod. CAL19130. Se si installano i moduli di utenza serie 795, la
dima è già incorporata nel modulo stesso.

I contatori di calore sono dotati di alimentazione a batteria non 
sostituibile (durata max. 10 anni).

Per la centralizzazione utilizzare il codice CAL19138 e come 
Datalogger il codice 750650 oppure il 750550 se lettura da remoto.

CAL19129 l  depl. 01381

Dima per contatore di calore diretto 
compatto con valvola a sfera da 3/4” F 
con attacco per sonda M10x1 per il 
sensore di temperatura.

CAL19130 l  depl. 01381

Dima per contatore di calore diretto 
compatto con valvola a sfera da 1” F con 
attacco per sonda M10x1 per il sensore di 
temperatura.

CAL19138 l  depl. 01381

Modulo M-Bus  necessario  per la 
comunicazione tra un contatore di calore 
serie CAL1913. e sistema centralizzato di  
lettura secondo protocollo  M-Bus tramite 
cavo di trasmissione.
Il modulo è necessario  per trasmettere i 
valori totalizzati ed istantanei del contatore.

F0001596 l  depl. 01381

Adattatore per posizionamento a parete 
della sezione elettronica del contatore di 
calore diretto compatto serie CAL1913.

Per impiego riscaldamento e climatizzazione estiva
con lettura locale e centralizzazione dati

N.B.: È ammesso il montaggio idraulico orizzontale e verticale.

CONTATORE DI CALORE DIRETTO COMPATTO
A TURBINA - LETTURA CENTRALIZZATA

MANDATA

RITORNO

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI004)

Codice
Qp

m3/h €

CAL19135 installabile con dima CAL19129/CAL19130 1,5 627,00

CAL19137 installabile con dima CAL19129/CAL19130 2,5 653,00

Codice
attacchi valvola 

a sfera attacchi dima €

CAL19129 3/4” F 3/4” M interasse 110 mm 115,00

Codice
attacchi valvola 

a sfera attacchi dima €

CAL19130 3/4” F 1” M interasse 130 mm 190,00

Codice €

CAL19138 87,90

Codice €

F0001596 18,40
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Caratteristiche gateway:

- Alimentazione: 12-24 V (DC) ± 10 % 4 W (utilizzare l’alimentatore
fornito a corredo).

- 1 uscita Ethernet.
- Ingresso RS-485.
- Campo di temperatura: 0–50 °C.
- Montaggio: barra DIN da 35 mm (EN 60715). 2 moduli DIN standard
- Led frontali con indicazioni di funzionamento: Cloud / Network / Service

/ Power.
- Metodo visualizzazione dati : interfaccia web.
È necessario mantenere online il prodotto tramite WI-FI oppure LAN.

Caratteristiche alimentatore (fornito a corredo):

- Input 110-240 V (AC) - 0,25 A - 50/60 Hz.
- Output 24 V (DC) 1 A / 110 V (AC).
- Montaggio: barra DIN da 35 mm (EN 60715). 2 moduli DIN standard.

TRASMISSIONE REMOTA DEI CONSUMI DI UN SINGOLO UTENTE
CONTECA® EASY

750450C1l

Gateway per letture dei consumi di un
singolo contatore CONTECA® EASY     
Il dispositivo permette di acquisire e remotizzare 
i dati di consumo energetico e sanitario di un 
singolo contatore CONTECA® EASY serie 7504-
7507 mediante collegamento MODBUS-RTU. 
Grazie ad una interfaccia web è consentita la lettura 
dei consumi totalizzati sia energetici che sanitari, 
inoltre è possibile visualizzare i dati istantanei come 
portata, temperatura e potenza termica.
Il collegamento tra gateway e router dell’abitazione 
può avvenire tramite cavo Ethernet o connessione 
WI-FI.
Il contatore di calore diretto serie 7504 e 
7507 per poter interagire correttamente con 
il gateway deve disporre di trasmissione 
MODBUS-RTU (cod. 750811).
Il Gateway 750450C1 viene fornito completo di 
alimentatore 24 V (DC); in confezione non è 
compreso un router.

Numero massimo di contatori CONTECA® 
EASY collegabili : 1.

Questo dispositivo consente di mostrare attraverso canali multimediali i 
consumi energetici mediante la fornitura periodica dei dati, assolvendo al 
requisito a) del DM 6 agosto 2020 (Allegato A, punto 11.1) per l’accesso 
alla detrazione fiscale per sistemi di building-automation.

Codice €

750450C1 1.422,00

N.B.:  Nel prezzo sopra indicato NON è compresa la messa in servizio

del sistema ad opera di personale tecnico Caleffi. 



C O N T A B I L I Z Z A Z I O N E  A C Q U A  S A N I T A R I A

Caratteristiche

AQUAPRO EASY è un modulo elettronico di acquisizione consumi 
di acqua sanitaria calda e fredda. L’apparecchio, di tipo compatto, è 
costituito da una unità di calcolo, a cui è possibile collegare fino ad un 
massimo di 4 contatori volumetrici con uscita impulsiva. 
AQUAPRO EASY è dotato di un display a cristalli liquidi a 8 cifre che 
permette una agevole lettura sia dei consumi che di una serie di dati 
tecnici.
AQUAPRO è predisposto per la teletrasmissione centralizzata (max 250 
moduli, max 1000 punti di misura).

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 24 V (AC) - 50 Hz - 1 W
Numero massimo di contatori volumetrici collegabili: 4
Temperatura ambiente di funzionamento:  5–45 °C

(in assenza di umidità e pulviscolo)
Trasmissione dati: secondo modalità Bus RS-485
Protezione antimanomissione

bim.caleffi.com
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FUNZIONI ACQUA SANITARIA

7000  depl. 01203

Stacco acqua sanitaria di utenza composto da:
- valvola di intercettazione a sfera
  con ritegno BALLSTOP;
- contatore volumetrico (MI001);

- valvola intercettazione a sfera
con terminale maschio;

- tubo di flussaggio;
- staffa di aggancio.

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI001)

7000
Dima con valvole per sanitario 
da 3/4” per PLURIMOD®.
Contatori volumetrici a 
completamento cod. 794205, 
794205/C, 794215 e 794215/C. 

700305
Cassetta ad incasso con fondo zincato e portello 
verniciato per interno RAL 9010; dotata di cornice 
di finitura regolabile da 130 a 160 mm di profondità.

Per l’utilizzo in installazioni verticali e orizzontali. 

Corredata di:
- cartone di protezione da eventuali

detriti nella fase di finitura delle opere edili,
- 4 agganci di posizionamento delle

funzioni acqua sanitaria serie 7000.

700025 DUPLEX  depl. 01113

Cassetta ad incasso 
per doppia utenza PLURIMOD®.
Fondo zincato e portello verniciato 
per interno RAL 9010; dotata di cornice 
di finitura regolabile da 140 a 180 mm      
di profondità. 

Predisposta per il posizionamento 
delle funzioni acqua sanitaria serie 7000.
Massimo 12 agganci.

Codice Dimensioni (mm) €

700305 480 x 480 per 4 stacchi acqua serie 7000 200,00

Codice Dimensioni (mm) €

700025   550 x 1175 396,00

700024 550 x 550 per 3 stacchi acqua serie 7000 221,00

Codice Peso impulso l/imp. €

700050 sanitario caldo 3/4” a lettura locale - 116,00

700051 sanitario caldo 3/4” con uscita impulsiva 10 164,00

700052 sanitario freddo 3/4” a lettura locale - 116,00

700053 sanitario freddo 3/4” con uscita impulsiva 10 164,00

Codice €

700009 58,00

7941  depl. 01390

Stacco acqua sanitaria di utenza composto da:
- valvola di intercettazione a sfera

con ritegno BALLSTOP;
- contatore volumetrico (MI001),

con uscita impulsiva;
- valvola intercettazione a sfera

con terminale maschio.
- collari per fissaggio stacco in cassetta con anello

in gomma.

7943  depl. 01390

Stacco acqua sanitaria di utenza composto da:
- valvola di intercettazione a sfera

con ritegno BALLSTOP;
- contatore volumetrico (MI001),

con uscita impulsiva;
- gomito 90° in uscita.
- collari per fissaggio stacco in cassetta con anello

in gomma.

7556 
Cassetta di contenimento 
stacco acqua sanitaria 
serie 7941 o serie 7943.
In esaurimento.

Codice €

755604 max 4 400 x   650 x 110–140 147,00

755608 max 8 600 x 1100 x 110 –140 284,00

Codice Q3 m
3/h Peso impulso l/imp. €

794140 sanitario freddo 1/2” 2,5 10 166,00

794141 sanitario caldo 1/2” 2,5 10 170,00

794150 sanitario freddo 3/4” 4,0 10 194,00

794151 sanitario caldo 3/4” 4,0 10 199,00

Codice Q3 m
3/h Peso impulso l/imp. €

794340 sanitario freddo 1/2” 2,5 10 171,00

794341 sanitario caldo 1/2” 2,5 10 175,00

794350 sanitario freddo 3/4” 4,0 10 192,00

794351 sanitario caldo 3/4” 4,0 10 194,00

Conformità direttiva
2014/32/UE (MI001)

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI001)
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TRASMISSIONE CENTRALIZZATA 
AQUAPRO EASY RS-485

7509 AQUAPRO EASY 
Acquisitore multiplo consumi acqua calda e acqua 
fredda sanitaria.

Caratteristiche:

- Letture locali tramite display (LCD).
- Numero massimo sanitari collegabili: 4

(vedi serie 7941-7942-7943-7000).
- Archiviazione storico mensile consumi.
- Dimensioni 132 x 68 x 42 mm.
- Temperatura ambiente di funzionamento:

 5–45 °C (in assenza di umidità e pulviscolo).

- Alimentazione a 24 V (AC) (± 5 %) / 50 Hz - 1 W.
- Predisposto per trasmissione Bus su RS-485.

Note:
Sviluppo massimo cavo di collegamento contatore volumetrico/acquisitore 
50 m e posizionamento in canalina dedicata, possibilmente usare cavo
schermato. Non sono ammesse stesure di linee di trasmissione affiancate 
a cavi di potenza.

750811
Opzione trasmissione MODBUS-RTU. 
Tabella registri e specifiche di comunicazione sono disponibili sul sito
Caleffi Sistemi Calore. Protocollo di trasmissione 9600,E,8,1. 
Se richiesto come 9600,N,8,1, il settaggio è modificabile in campo.

7942 l  depl. 01390

Contatore volumetrico 
per acqua calda/fredda sanitaria (MI001).
Con uscita impulsiva. 
Completo di raccordi.

Acqua fredda sanitaria (max 30 °C)

Acqua calda sanitaria (30–90 °C)

* Non è possibile il loro inserimento nella cassetta serie 7556 e nei codici
700305, 700024 e 700025.

Acqua fredda sanitaria (max 30 °C) - Senza uscita impulsiva

Acqua calda sanitaria (30–90 °C) - Senza uscita impulsiva

CONTATORI VOLUMETRICI 
SANITARI

Gli acquisitori serie 7509 AQUAPRO EASY necessitano di 
alimentazione centralizzata a 24 V (AC).

Codice Q3 m
3/h Peso impulso l/imp. €

794204 1/2” 2,5 10 105,00

794205 3/4” 4,0 10 114,00

794206* 1” 6,3 10 385,00

794207* 1 1/4” 10 10 445,00

794208* 1 1/2” 16 10 874,00

794209* 2” 25 10 1.256,00

794210* DN 65 63 100 1.320,00

794211* DN 80 100 100 1.385,00

794212* DN 100 160 100 1.455,00

Codice Q3 m
3/h Peso impulso l/imp. €

794204/C 1/2” 2,5 10 107,00

794205/C 3/4” 4,0 10 117,00

794206/C* 1” 6,3 10 395,00

794207/C* 1 1/4” 10 10 451,00

794208/C* 1 1/2” 16 10 892,00

794209/C* 2” 25 10 1.279,00

Codice Q3 m
3/h €

794214 1/2” 2,5 91,60

794215 3/4” 4,0 86,00

Codice Q3 m
3/h €

794214/C 1/2” 2,5 94,20

794215/C 3/4” 4,0 96,70

Codice €

750947 600 439,00

Codice €

750811 62,70

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI001)

Posizione ed installazione contatori volumetrici sanitari 

Osservare le indicazioni riportate sul quadrante (lettere H e V):
• H: il contatore deve essere installato con il quadrante in posizione

orizzontale;
• V: il contatore deve essere installato con il quadrante in posizione verticale;
• H e V: il contatore può essere installato con il quadrante in entrambe le

posizioni;

N.B.: sono comunque da evitare le installazioni in verticale con flusso
discendente o con il quadrante rivolto verso il basso.

Per la centralizzazione dei dati vedere cod. 750351 a pag. 14.
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TRASMISSIONE CENTRALIZZATA WIRELESS AQUA-PULSE

7200 AQUA-PULSE  depl. 01302

Acquisitore consumi sanitari con lettura wireless 
utilizzando contatore volumetrico MI001 ACS/
AFS con uscita impulsiva collegata a dispositivo 
MONITOR-PULSE.

Caratteristiche:

Volumetrico: 
- Contatore a turbina con attacco 1/2” (3/4”)

con uscita impulsiva con K=10 e completo di
raccordi e guarnizioni. Omologazione secondo
MI001 con Q3 2,5 (4,0) m3/h.

Acquisitore:
- Alimentazione a batteria al litio.
- Display a 6 cifre con tasto utente.
- Memorizzazione giornaliera dei dati di consumo.
- Sigillo e sensore antimanomissione.
- Trasmissione wireless 868.0–868.6 MHz,

max 25 mW e.r.p.
- Grado di protezione IP 31.
- Letture wireless tramite sistemi di centralizzazione dei

dati di consumo cod. 720071/720072.
- Trasmissione OMS T1.

720071

720072

Codice Q3 m
3/h €

720014 kit volumetrico 1/2” AFS + PULSE 2,5 188,00

720014/C kit volumetrico 1/2” ACS + PULSE 2,5 189,00

720015 kit volumetrico 3/4” AFS + PULSE 4,0 200,00

720015/C kit volumetrico 3/4” ACS + PULSE 4,0 201,00

Schema di trasmissione di palazzo

Per necessità di volumetrici sanitari di diametro superiore a 3 / 4” 
è possibile associare il dispositivo art. 720030 PULSE di pag. 25 
con i volumetrici sanitari ACS (da 1”a 2”) e AFS (da 1” al DN100) 
riportati a pag. 21.



Caratteristiche

MONITOR 2.0 e MONITOR 2.0 E (con sonda estesa) sono i ripartitori 
elettronici di ultima generazione da applicare ai corpi scaldanti per la 
rilevazione delle unità di consumo termico in edifici dotati di impianti 
centralizzati a distribuzione verticale del riscaldamento (colonne montanti).
In abbinamento ad una valvola termostatica o cronotermostatica
permettono la termoregolazione e la contabilizzazione dei consumi 
perseguendo così un migliore comfort, una quantificazione del reale 
consumo termico ed una equa ripartizione delle spese. 
MONITOR-PULSE sono acquisitori di impulsi che, abbinati ad un
contatore d’acqua sanitaria o di calore dotati di uscita impulsiva,
permettono la rilevazione dei consumi per la contabilizzazione delle
spese di ogni singolo alloggio.
I dati di consumo possono essere inviati via radio al Cloud Caleffi e 
successivamente elaborati dall’ amministratore/gestore.

Caratteristiche tecniche

Trasparenza nella lettura delle unità di consumo termico grazie 
alla gestione dei dati effettuata su portale Caleffi Cloud, che considera 
l’effettiva potenza  installata correlata al tipo e dimensione del radiatore. 
Trasmissione wireless tramite protocollo OMS.
Funzionamento a due sensori e commutazione ad un sensore in condizioni 
critiche di rilievo temperatura ambiente.
Predisposizione per la centralizzazione delle letture.

DT di commutazione:  4,5 K
Temperatura media di piastra di inizio conteggio a 1 sensore:  28 °C
Ciclo di conteggio:  2 min

Temperature medie di progetto dell’impianto di riscaldamento
Tmax:  90 °C
Tmin:  35 °C

B

R I P A R T I T O R I  C O N S U M I  M O N I T O R  2 . 0  -  M O N I T O R  2 . 0  E 

( C O N  S O N D A  E S T E S A )  -  M O N I T O R  2 . 0  P U L S E

bim.caleffi.com
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720020  MONITOR 2.0       depl. 01218

Ripartitore di calore per impianti a distribuzione verticale. 
Caratteristiche:

- Display a 6 cifre con tasto selezione.
- Sigillo e sensore antimanomissione.
- Alimentazione: Batteria al litio 3 V (DC)

durata massima 10 anni (con normale utilizzo
di visualizzazione e frequenza della
trasmissione radio).

- Funzionamento a due sonde
con commutazione automatica.

- Tmin di progetto: 35 °C, Tmax 90 °C.
- Temperatura media di inizio conteggio

a 1 sensore: 28 °C.
- DT di commutazione (1 o 2 sensori): 4,5 K.
- Campo di potenza termica dei radiatori

da 10 W a 20.000 W.
- Trasmissione wireless 868.0–868.6 MHz,

max 25 mW e.r.p.
- Predisposizione per la centralizzazione delle letture.
- Grado di protezione: IP 31 (ripartitore montato).
- Certificazioni:

EN 834: 2013 (No. A1.02.2013), 2014/53/EU (RED), OMS.
- Trasmissione OMS T1.

RIPARTITORI CONSUMI 
MONITOR 2.0 - MONITOR 2.0 E - MONITOR-PULSE

IMPORTANTE 
La coppia di serraggio delle viti utilizzate nei kit di fissaggio deve essere compresa tra 0,8 e 1 N·m.

N.B.: In fase d’ordine di kit di fissaggio, verificare che il numero di pezzi sia multiplo della confezione minima.

  In fase d’ordine scegliere l’idoneo kit di fissaggio, vedere pag. 26-27

* Utilizzare idonea saldatrice per perni in rame tipo SOYER BMS-4 AKKUMAT

720025  MONITOR 2.0 E  depl. 01218

Ripartitore di calore per impianti a distribuzione verticale 
con sonda estesa per applicazione a convettori e radiatori; 
non è utilizzabile per ventilconvettori.  
Caratteristiche:

- Display a 6 cifre con tasto selezione.
- Sigillo e sensore antimanomissione.
- Alimentazione: Batteria al litio 3 V (DC)

durata massima 10 anni (con normale utilizzo
di visualizzazione e frequenza della
trasmissione radio).

- Funzionamento a due sonde
con commutazione automatica.

- Tmin di progetto: 35 °C, Tmax 90 °C.
- Temperatura media di inizio conteggio

a 1 sensore: 28 °C.
- DT di commutazione (1 o 2 sensori): 4,5 K.
- Campo di potenza termica dei radiatori

da 10 W a 20.000 W.
- Trasmissione wireless 868.0–868.6 MHz,

max 25 mW e.r.p.
- Lunghezza cavo sonda estesa: 1,5 m.

- Predisposizione per la centralizzazione delle letture.
- Grado di protezione: IP 31 (ripartitore montato).
- Certificazioni:

EN 834: 2013 (No. A1.02.2013), 2014/53/EU (RED), OMS.
- Trasmissione OMS T1.

N.B.: In fase d’ordine scegliere l’idoneo kit di fissaggio, vedere pag. 26-27

Codice €

720020 63,10

Codice €

720025 117,00

I dispositivi della serie 7200 (MONITOR 2.0, 2.0 E, 2.0 PULSE) dispongono della certificazione OMS (Open Metering System), protocollo di 
trasmissione standard di livello europeo per la contabilizzazione.

7200  Kit di fissaggio   7200  Ricambi

N.B.: Vengono forniti a corredo kit per fissaggio sonda e ripartitore a

         parete

Codice Descrizione Conf. €

720050 piastra (39 mm) + ancora (39 mm) 5 3,79

720051 piastra (39 mm) + ancora (59 mm) + ancora (75 mm) 5 5,15

720052 piastra (55 mm) + ancora (39 mm) + ancora (59 mm) 5 5,86

720053 piastra (55 mm) + ancora (75 mm) 5 3,76

720054 piastra (88 mm) + ancora (39 mm) 5 9,49

720055 piastra (88 mm) + ancora (59 mm) + ancora (75 mm) 1 4,05

720056 piastra (88 mm) + ancora (75 mm) + viti M4 x 130 1 9,66

720060 piastra (39 mm) + autofilettante 5 2,20

720061 piastra (39 mm) + piastra filettata 5 5,38

720062 piastra (39 mm) + perni in rame a saldare* 5 2,20

720063 piastra (39 mm) + angoli ad espansione (24–28) 1 7,71

720064 piastra (55 mm) + angoli ad espansione (33–41) 1 8,93

Codice Descrizione Conf. €

R75012 piastra in alluminio per serie 7200 larga 39 mm 1 1,69

R75013 piastra in alluminio per serie 7200 larga 55 mm 1 2,06

R75014 piastra in alluminio per serie 7200 larga 88 mm 1 2,37

F79801 sigillo di ricambio per serie 7200 bianco 1 3,07

F0000997 sigillo di ricambio per serie 7200 grigio 1 3,14

720020R ricambio MONITOR 2.0 per trasmissione bidirezionale 1 64,00

720025R ricambio MONITOR 2.0 E per trasmissione bidirezionale 1 125,00

720030R ricambio MONITOR - PULSE per trasmissione bidirezionale 1 119,00
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720030 MONITOR-PULSE  depl. 01302

Acquisitore consumi acqua sanitaria o 
consumi termici da contatore CONTECA® EASY.
Permette di acquisire 1 ingresso impulsivo 
proveniente dal contatore installato in campo.
Caratteristiche:
- Alimentazione: batteria al litio 3 V (DC)

durata massima 10 anni (con normale utilizzo
di visualizzazione e frequenza della
trasmissione radio).

- Display a 6 cifre con tasto utente.
- Memorizzazione giornaliera dei dati.
- Sigillo e sensore antimanomissione.
- Trasmissione wireless 868.0–868.6 MHz,

max 25 mW e.r.p.
- Grado di protezione: IP 31.
- Certificazioni: 2014/53/EU (RED).
- Trasmissione OMS T1.

cod. 720030

SERIE 7942

Servizio di caricamento dati mappati

Caleffi S.p.A. mette a disposizione dell’installatore un servizio a pagamento per l’inserimento dati mappati. 
L’installatore che intende usufruire di tale servizio deve innanzitutto effettuare la mappatura dei radiatori ed inviarla a sistemi.calore@caleffi.com.
Al ricevimento della mappatura viene fornita comunicazione che i dati verranno gestiti secondo l’informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento 
UE n. 679/2016. 
In risposta alla richiesta riceverà la quotazione e le modalità operative per effettuare l’ordine che deve obbligatoriamente passare attraverso il 
grossista.

Le q.tà per il servizio caricamento dati sono riferite al singolo complesso condominiale, oggetto della richiesta.

RIPARTITORI CONSUMI 
MONITOR 2.0 - MONITOR 2.0 E - MONITOR-PULSE

SERVIZI DI CARICAMENTO DATI

Per MONITOR-PULSE comprensivo di volumetrico ACS/AFS vedere kit 
già predisposto a pag. 22.

Per collegamenti elettrici vedere Sez. 12H a pag. 87

Θ ÷ ° DΘ ÷
÷ °

cod. 720030

720072

720071

Acquisizione dati di consumo tramite Gateway e ripetitore.

Codice €

720030 123,00

Codice €

S7200CAR costo per ripartitore 4,50
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SCELTA KIT DI FISSAGGIO MONITOR 2.0

19 35 36 65

30

Colonne in ghisa

Luce tra elementi (D)
minore o uguale

a 30 mm

Luce tra elementi (D)
maggiore di 30 mm

Luce tra elementi (D)
minore o uguale

a 4 mm

Luce tra elementi (D)
da 4,1 mm a 10 mm

Luce tra elementi (D)
da 19 mm a 35 mm

Luce tra elementi (D)
da 36 mm a 65 mm

Luce tra elementi (D)
minore o uguale

a 4 mm

Luce tra gli elementi (C)
minore di 50 mm
e luce (D) minore

di 30 mm

Luce tra gli elementi (C)
maggiore o uguale
a 50 mm e luce (D)
minore di 30 mm

Piastre in ghisa

Tubolare acciaio
a colonne

Colonne alluminio

Colonne acciaio con 
diaframma

Luce tra elementi (D)
da 4,1 mm a 10 mm

1A

2A

720050*

720052*

720060*

720061*

720053*

720055

720060*

720052*

720054*

720061*

1C

1B

1D

1E

2C

2B

2D

2E

*Confezione minima 5 Pz.

Radiatori ad elementi SCHEMA DI
ACCOPPIAMENTO

KIT DI
FISSAGGIO
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SCELTA KIT DI FISSAGGIO MONITOR 2.0

Superficie rigata Profilo verticale

Verticale

Superficie liscia Superficie liscia

Orizzontale

Scaldasalviette

Tubi piatti

Lamellari

Tubi orizzontali

Luce tra gli
elementi (D)

da 24 mm a 28 mm

Luce tra gli
elementi (D)

da 33 mm a 41 mm

720062*

720063

720064

720050*

1G

1F

2G

1H

*Confezione minima 5 Pz.

Radiatori a pannello

Radiatori lamellari

Scaldasalviette

SCHEMA DI
ACCOPPIAMENTO

KIT DI
FISSAGGIO

SCHEMA DI
ACCOPPIAMENTO

KIT DI
FISSAGGIO

SCHEMA DI
ACCOPPIAMENTO

KIT DI
FISSAGGIO



04.202328

12

720071 Gateway MONITOR-G 
Il gateway è un dispositivo che permette, ricevendo periodicamente i dati 
dai MONITOR-R (cod. 720072), la storicizzazione automatica dei dati 
di consumo termico dei ripartitori di calore (MONITOR 2.0 - 2.0 E) ed 

acquisitori d’impulsi (MONITOR 2.0 PULSE) 
serie 7200 su memoria interna ed invio alla 
piattaforma web CALEFFI Cloud.
Viene fornito di router 4G (LTE) compatto 
dotato di 2 porte Ethernet, Wi-Fi e SIM (di 
fornitura e proprietà Caleffi) per la connettività 
dei dati.  

TRASMISSIONE WIRELESS
RIPARTITORI MONITOR 2.0 - MONITOR 2.0 E - MONITOR-PULSE

720072 Ripetitore MONITOR-R 
Il ripetitore consente il trasferimento dei dati di consumo termico dei 
ripartitori di calore (MONITOR 2.0 - 2.0 E) ed acquisitori d’impulsi 
(MONITOR 2.0 PULSE) serie 7200 al dispositivo MONITOR-G cod. 
720071 preconfigurato tramite interfaccia radio.

Caratteristiche del ripetitore:
- Interfaccia radio: RF 868 MHz
- Modalità di fissaggio: ancoraggio a parete

mediante viti con tassello
- Alimentazione: 230 V (AC) - 50 Hz - 15 W.
- Grado di protezione: IP 30. Installazione

per interni.
- Temperatura ambiente: 5–40 °C
- Temperatura di stoccaggio: 5–45 °C
- Dimensioni (h x l x p): 130 x 147 x 38 mm

Numero massimo dispositivi: 500

Caratteristiche del gateway:
- Interfaccia radio: RF 868 MHz.
- Connettività: BLE 4.2.
- 1 porta Ethernet.
- Modalità di fissaggio: ancoraggio a parete

mediante viti con tassello.
- Alimentazione: 230 V (AC) tramite alimentatore con USB tipo C fornito

a corredo.
- Grado di protezione: IP 30. Installazione per ambienti interni.
- Temperatura ambiente: 0–40 °C.
- Temperatura di stoccaggio: 10–25 °C .
- Dimensioni (h x l x p): 122 x 146 x 96 mm.

Caratteristiche del router (fornito a corredo)
- Led frontali con indicazioni di funzionamento: Power, 4G, rete mobile.
- 2 porte Ethernet.
- 1 slot per SIM (SIM fornita a corredo).
- Connessione Wi-Fi.
- Alimentazione: 230 V (AC) tramite alimentatore fornito a corredo.

MODALITA’ OPERATIVE  DI CENTRALIZZAZIONE DATI
La fornitura di gateway MONITOR-G cod. 720071 e ripetitori MONITOR-R cod. 720072 prevede i seguenti passi operativi da eseguire da parte 
dell’installatore o responsabile di impianto. 

Le attività sotto elencate sono da eseguire prima della messa in servizio del sistema di centralizzazione.

1. Esecuzione della mappatura di tutti i ripartitori presenti nell’impianto compilando l’apposito modulo fornito con i ripartitori (reperibile anche sul sito
www.caleffi.com richiedendo il documento 78205.05).

2. Iscrizione al portale Caleffi Cloud.

3. Inserimento dei dati mappati sul portale. (Questa operazione può essere eseguita dall’installatore/gestore o da personale Caleffi mediante il servizio
S7200CAR. Vedi dettagli a pag. 25).

4. Predisposizione dell’alimentazione elettrica a 230 V (AC) - 50 Hz  mediante collegamento a linea dedicata del complesso condominiale. Tale alimentazione 
viene impiegata per collegare gli  alimentatori del Gateway, del router e dei ripetitori.

5. Installazione in campo dei Gateway MONITOR-G  cod. 720071 e ripetitori MONITOR-R cod 720072 secondo le indicazioni riportate sullo schema a pagina 29.

MESSA IN SERVIZIO

A. Inviare il modulo “Richiesta messa in funzione del sistema di centralizzazione” fornito nella confezione al seguente indirizzo mail sistemi.calore@caleffi.com
Al ricevimento della mail viene conferita comunicazione che tutti i dati pervenuti verranno gestiti secondo l’informativa sulla Privacy ai sensi del
Regolamento  UE n. 679/2016.

B. Caleffi Spa attiva intervento di messa in funzione, previo rispetto delle modalità  operative sopracitate.

* N.B.: Nella valorizzazione è compresa la messa in servizio dei gateway e dei ripetitori ad opera di nostro personale tecnico a condizione di aver prima
creato il file di progetto tramite portale Caleffi Cloud inserendo i dati mappati in campo (vedere note sotto riportate).

7200   
Dispositivo USB/radio 
di trasmissione + software OMS7200 
per modifica  settaggi OMS della serie 7200.
Trasmissione wireless bidirezionale
868.0–868.6 MHz, max 25 mW e.r.p.
Certificazioni: 2014/53/EU (RED).
Software sviluppato per sistema operativo 
Microsoft® Windows.

Per modificare i settaggi ed i parametri di configurazione dei 
ripartitori  secondo il  sistema OMS o   Wireless M-Bus  è 
necessario utilizzare  il dispositivo USB cod. 720097 con il 
software  OMS7200 sviluppato in ambiente Windows (R).

Il MONITOR-G cod. 720071 necessita sempre la presenza e  
l’utilizzo dei MONITOR-R cod. 720072.

Nel prezzo sopra indicato è compresa la messa in servizio dei 
gateway e ripetitori ad opera di personale tecnico preposto ed è  
compresa la gratuità del servizio di accessibilità al Caleffi Cloud 
per un anno dalla consegna del dispositivo.
Al termine del periodo di gratuità si dovrà attivare un contratto 
con Caleffi S.p.a. per poter accedere al Caleffi Cloud e visionare 
i consumi.

Il dispositivo radio cod. 720072 necessita la presenza e l’utilizzo 
del dispositivo cod. 720071 per il corretto funzionamento.

Codice €

720097 dispositivo USB/radio con software OMS7200 350,00

720096 dispositivo USB/radio senza software 285,00

Codice €

720072 alimentazione: 230 V (AC) - 50 Hz - 1 W in allest.

Codice €

720071* in allest.
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Architettura di centralizzazione

Cod. 720071 (gateway) installato in vano scala, un gateway per scala.

Per favorire la connessione dati del router fornito a corredo si consiglia 
l’installazione in luogo baricentrico e possibilmente ai piani più alti.

Il gateway richiede l’alimentazione elettrica 230 V (AC), tramite alimentatore 
fornito a corredo.

Cod. 720072 (ripetitore di blocco scala).

Il numero di ripetitori dipende da diversi fattori:
• numero di piani
• ampiezza degli appartamenti
• tipologia delle strutture edilizie (armature in ferro).
• qualità del mezzo trasmissivo (inquinamenti radio presenti)

Il ripetitore MONITOR-R cod. 720072 richiede alimentazione elettrica 230 V (AC).

In linea di massima è necessario:
• N°1 ripetitore ogni 2 piani

  

TRASMISSIONE WIRELESS CENTRALIZZATA
RIPARTITORI MONITOR 2.0 - MONITOR 2.0 E - MONITOR-PULSE

720071720071

NB: lo schema minimo di centralizzazione prevede:
• N° 1 pz 720071 con N° 1 pz 720072. Un ripetitore deve essere sempre presente.

Normalmente le indicazioni sopra riportate risultano essere cautelative e valide per ogni tipologia condominiale. Tuttavia, tipo di struttura edilizia e
caratteristiche impiantistiche possono avere notevole impatto sulla diffusione del segnale radio. Fra queste prestare particolare attenzione alle strutture 
edilizie con estensione orizzontale per le quali è necessario prevedere un numero di antenne maggiore rispetto all’ architettura standard di 
centralizzazione. In caso di dubbi o chiarimenti in merito è consigliabile contattare il servizio tecnico commerciale Caleffi Sistemi Calore.

Servizio di letture dati consumo del sistema centralizzato
Il servizio di trasferimento dati di consumo dei ripartitori a gestore/amministratore è subordinato alla attivazione di un contratto (vedere a pag. 5).

Con la messa in servizio è compresa la gratuità del servizio di accessibilità al Caleffi Cloud per un anno dalla consegna del dispositivo.
Al termine del periodo di gratuità si dovrà attivare un contratto con Caleffi S.p.a. per poter accedere al Caleffi Cloud e visionare i consumi.

720072

720072720072

720072

  Esempi (per ogni scala): 

A) Palazzo fino a 2 piani (p.t. + 2 piani) necessita
N° 1 gateway cod. 720071 per scala e
N° 1 ripetitore  cod. 720072 per scala

B) Palazzo fino a 4 piani (p.t. + 4 piani) necessita
N° 1 gateway cod. 720071 per scala e
N° 2 ripetitore  cod. 720072 per scala

C) Palazzo fino a 5 piani (p.t. + 5 piani) necessita
N° 1 gateway cod. 720071 per scala e
N° 3 ripetitore  cod. 720072 per scala

D) Palazzo fino a 7 piani (p.t. + 7 piani) necessita
N° 1 gateway cod. 720071 per scala e
N° 4 ripetitore  cod. 720072 per scala
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RIPARTITORI CONSUMI MONITOR 2.0 - MONITOR 2.0 E - MONITOR-PULSE
SCHEDE RILIEVO - REPORTS

1

2

3

4

1  Scheda rilievo appartamento
    (mappatura)

2  Report tabelle millesimali delle
 potenze installate

3  Report di dettaglio delle potenze
 di appartamento

4  Report consumi di periodo desunti
 da letture periodiche

ROSSI MARIO

ROSSI MARIO

ROSSI MARIO

ROSSI MARIO

ROSSI MARIO

ROSSI MARIO

ROSSI MARIO

ROSSI MARIO

0,79%

35,41%

16,44%

% Cons.

www.caleffi.com
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Caratteristiche

Il modulo di utenza (caldaietta autonoma senza fiamma) consente 
l’autonomia termica e la conseguente contabilizzazione dei consumi
diretti sia della climatizzazione invernale/estiva sia dell’ acqua sanitaria 
calda/fredda.

Il modulo di utenza è caratterizzato dalla specificità di prevedere molteplici 
soluzioni idrauliche che possono essere attuate direttamente in cantiere.
· Valvola di zona a due/ tre vie, equipaggiata di taratura by-pass.

Con by-pass in posizione di chiusura diventa a due vie per serie 7000
e 7001.

· Valvola di zona a due vie con controllo di Dp a 2 m c.a. o 3 m c.a.

mediante valvola differenziale per serie 7002.
· Valvola di zona a due vie con controllo di portata mediante PICV per

serie 7003.
· Posizionamento verticale od orizzontale con attacco su lato destro o

sinistro.

Caratteristiche tecniche

Pressione max di esercizio: 10 bar
Campo di temperatura: 3–90 °C
Fluido di impiego: acqua, soluzioni glicolate
Massima percentuale di glicole: 30 %
Attacchi 3/4” M

Cassetta di contenimento

- cassetta in lamiera zincata con profondità regolabile
- portello di chiusura in lamiera verniciata per interno (RAL 9010)
- 1 coppia di valvole a sfera da 3/4” M con codolo telescopico
- 1 coppia di valvole a sfera da 3/4” M standard
- assenza ponti termici con coibentazione ad alta protezione anticondensa
- Predisposizione 3 stacchi sanitari per serie 7000 e 7001 e 2 stacchi

sanitari per serie 7002 e 7003.

Altri componenti caratteristici

- contatore di calore CONTECA® EASY, serie 7504/7507.
- predisposizione AUTOFLOW® per serie 7000 e 7001.

M O D U L O  D I  U T E N Z A  P L U R I M O D
®

S A N I T A R I O  C E N T R A L I Z Z A T O  -  C O N T A T O R E  C O N T E C A  E A S Y
®

bim.caleffi.com
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MODULO DI UTENZA PLURIMOD
®
 EASY / PLURIMOD

®
 EASY ULTRA - 3/4”

SANITARIO CENTRALIZZATO - CONTATORE CONTECA
®
 EASY / CONTECA

®
 EASY ULTRA

7002 Modulo idraulico PLURIMOD® EASY  depl. 01303 
Modulo idraulico con valvola di zona a due vie con Dp fisso 
per impianti di riscaldamento e condizionamento. 
Composto da:
- monoblocco contenente valvola di 

zona a 2 vie con controllo ON/OFF 
mediante comando serie 6562,
- contabilizzazione del calore mediante
CONTECA® EASY con sezione
volumetrica a turbina da 3/4”,

- valvola differenziale con controllo lato
utenza con Dp fisso,

- pozzetti per sonde ad immersione
diretta del contatore di calore,
- pozzetto di mandata con filtro a
cartuccia in rete inox,
- monoblocco reversibile di base
ingresso da C.T. lato sinistro, possibile
ingresso flusso anche dal lato destro.

700205
Cassetta ad incasso con fondo zincato e portello verniciato per interno 
RAL 9010; dotata di cornice di finitura regolabile da 130 a 160 mm di 
profondità.
Per l’utilizzo in installazioni verticali e orizzontali e con ingresso sia sul 
lato sinistro che destro della cassetta. 

Corredata di:
- 2 coppie di valvole a sfera da 3/4” M
- 2 tubi di flussaggio per il lavaggio

iniziale di impianto. Tmax 55 °C
- coibentazione retro dima e frontale

in PPE, colore nero, densità 50 g/l
- staffa di sostegno in tecnopolimero

con taglio termico
- cartone di protezione da eventuali

detriti nella fase di finitura delle
opere edili

- 2 agganci di posizionamento delle
funzioni acqua sanitaria serie 7000.

Kvs definito con comando elettrotermico e valvola controllo Dp completamente 

aperte.

RS-485

7002  depl. 01303

Piastra in acciaio per fissaggio a muro 
in posizione verticale o per inserimento 
in cavedio tecnico. 
Compresa della coibentazione 
retro dima e frontale in PPE.
Piastra predisposta al fissaggio delle 
funzioni acqua sanitaria.

Per sola dima cod. 700205 002 
vedere a pag. 46.

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI004)

7002 Modulo idraulico  depl. 01307
PLURIMOD® EASY ULTRA

Modulo idraulico con valvola di zona a due vie con Dp fisso 
per impianti di riscaldamento e 
condizionamento. 
Composto da:
- monoblocco contenente valvola di
zona a 2 vie con controllo ON/OFF
mediante comando serie 6562,
- contabilizzazione del calore mediante
CONTECA® EASY con sezione
ultrasonica da 3/4”,
- valvola differenziale con controllo lato
utenza con Dp fisso,
- pozzetti per sonde ad immersione
diretta del contatore di calore,
- pozzetto di mandata con filtro a
cartuccia in rete inox,
- monoblocco reversibile di base
ingresso da C.T. lato sinistro, possibile 

  ingresso flusso anche dal lato destro.

Kvs definito con comando elettrotermico e valvola controllo Dp completamente 

aperte.

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI004)

serie 7002  depl. 01303

PLURIMOD® EASY 3/4” 

Codice Attacco Dimensioni (mm) €

700205 3/4” 480 x 480 291,00

Codice Attacco Dimensioni (mm) €

700205 003 3/4” 480 x 480 199,00

Codice Kvs (m3/h) €

700213 230 V (AC) - Dp 2 m c.a. - volum. a turbina 1,95 717,00

700214 24 V (AC) - Dp 2 m c.a. - volum. a turbina 1,95 717,00

700215 230 V (AC) - Dp 3 m c.a. - volum. a turbina 1,95 722,00

700216 24 V (AC) - Dp 3 m c.a. - volum. a turbina 1,95 722,00

Codice Kvs (m3/h) €

700213 007 230 V (AC) - Dp 2 m c.a. - volum. ultrasonico 2,10 837,00

700214 007 24 V (AC) - Dp 2 m c.a. - volum. ultrasonico 2,10 837,00

700215 007 230 V (AC) - Dp 3 m c.a. - volum. ultrasonico 2,10 843,00

700216 007 24 V (AC) - Dp 3 m c.a. - volum. ultrasonico 2,10 843,00

Per la centralizzazione dei dati vedere cod. 750351 a pag. 14.
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MODULO DI UTENZA PLURIMOD
®
 EASY / PLURIMOD

®
 EASY ULTRA - 3/4”

SANITARIO CENTRALIZZATO - CONTATORE CONTECA
®
 EASY / CONTECA

®
 EASY ULTRA

7000       depl. 01303

Stacco acqua sanitaria di utenza 
  composto da:
- valvola di intercettazione a sfera

con ritegno BALLSTOP;
- contatore volumetrico (MI001);
- valvola intercettazione a sfera

con terminale maschio;
- tubo di flussaggio;
- staffa di aggancio.

Schemi applicativi con diverse tipologie impiantistiche con PLURIMOD® EASY (controllo Dp utenza) 

755810
Contabilizzazione climatizzazione estiva.
Il contatore CONTECA® EASY su attivazione software è in grado di 
contabilizzare, sulla valutazione dell’inversione del salto termico, 
sia la climatizzazione invernale che estiva in registri separati. 

7000   
Dima con valvole per sanitario 
da 3/4” per PLURIMOD®.
Contatori volumetrici a 
completamento cod. 794205, 
794205/C, 794215 e 794215/C
vedere a pag. 23. 

EASYEASYEASY

Serie 7002

RS485

EASYEASY

COCONNTECATECA
EASY

Le opzioni devono essere ordinate contestualmente ai contatori 
di calore su cui devono essere aggregate.
Per altre opzioni vedere a pag. 10.
Per la centralizzazione delle letture vedere pag. 14.

Per parti di ricambio valvola a sfera vedere a pag. 108

Per parti di ricambio volumetrici vedere a pag. 21

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI001)

EASYEASYEASY

Serie 7002

RS485

EASYEASY

COCONNTECATECA
EASY

EASYEASYEASY

Serie 7002

RS485

EASYEASY

COCONNTECATECA
EASY

Consigliato normalmente con Dp 2 m c.a. 

Consigliato normalmente con Dp 3 m c.a. 

Consigliato normalmente con Dp 3 m c.a. 

Codice Peso impulso l/imp. €

700050 sanitario caldo 3/4” a lettura locale - 116,00

700051 sanitario caldo 3/4” con uscita impulsiva 10 164,00

700052 sanitario freddo 3/4” a lettura locale - 116,00

700053 sanitario freddo 3/4” con uscita impulsiva 10 164,00

Codice €

700009 3/4” 58,00

Codice €

755810 contabilizzazione climatizzazione estiva 116,00
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MODULO DI UTENZA PLURIMOD
®

 EASY ULTRA - 1”

SANITARIO CENTRALIZZATO - CONTATORE CONTECA
®

 EASY ULTRA

7507 CONTECA® EASY ULTRA 1”              depl. 01356 
Contatore di calore diretto a completamento modulo 
PLURIMOD® EASY ULTRA 1” serie 7003. 
Composto da:
- contabilizzazione diretta del calore mediante CONTECA® EASY con
 sezione volumetrica ultrasonica,
- comando serie 6565 ON/OFF 230 V o 24 V. Con microausiliario.

7003                      
Cassetta ad incasso con fondo zincato e portello verniciato per interno 
RAL 9010; dotata di cornice di finitura regolabile da 130 a 160 mm di 
profondità.
Per l’utilizzo in installazioni verticali e orizzontali e con ingresso
sia sul lato sinistro che destro della cassetta. 

Corredata di:
- gruppo di zona con 2 coppie di
  valvole a sfera da 1” M
- coibentazione retro dima e frontale 
  in PPE, colore nero, densità 50 g/l
- staffa di sostegno in tecnopolimero
  con taglio termico
- PICV DN 25, portata max. 1,8 m3/h
- Range di regolazione PICV 0,18–1,8 m3/h
- dima in tecnopolimero per lavaggio
  impianto
- filtro ispezionabile con portasonda
- 2 agganci di posizionamento delle
  funzioni acqua sanitaria serie 7000. 

serie 7003                      depl. 01356

PLURIMOD® EASY ULTRA 1” 

RS-485

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI004)

755810
Contabilizzazione climatizzazione estiva.
Il contatore CONTECA® EASY su attivazione software è in grado di 
contabilizzare, sulla valutazione dell’inversione del salto termico,  
sia la climatizzazione invernale che estiva in registri separati. 

Le opzioni devono essere ordinate contestualmente ai contatori 
di calore su cui devono essere aggregate.
Per altre opzioni vedere a pag. 10.

7003 
Piastra in acciaio per fissaggio a muro 
in posizione verticale o per inserimento 
in cavedio tecnico. 
Compresa della coibentazione 
retro dima e frontale in PPE.
Piastra predisposta al fissaggio delle 
funzioni acqua sanitaria.

Per sola dima cod. 700306 002 
vedere a pag. 44.

750811
Opzione trasmissione MODBUS-RTU. 
Tabella registri e specifiche di comunicazione sono disponibili sul sito 
Caleffi Sistemi Calore. Parametri default di trasmissione 9600,E,8,1. 

Codice €

750725 con comando 230 V (AC) 697,00

750745 con comando 24 V (AC) 703,00

Codice €

755810 contabilizzazione climatizzazione estiva 116,00

Codice €

750811 62,70

Codice Attacco Dimensioni (mm) €

700306 1” 480 x 480 510,00

Codice Attacco Dimensioni (mm) €

700306 003 1” 480 x 610 428,00

Per la centralizzazione dei dati vedere cod. 750351 a pag. 14.
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MODULO DI UTENZA PLURIMOD
®

 EASY ULTRA - 1”

SANITARIO CENTRALIZZATO - CONTATORE CONTECA
®

 EASY ULTRA

7000
Stacco acqua sanitaria di utenza 
  composto da:
- valvola di intercettazione a sfera

con ritegno BALLSTOP;
- contatore volumetrico (MI001);
- valvola intercettazione a sfera

con terminale maschio;
- tubo di flussaggio;
- staffa di aggancio.

7000
Dima con valvole per sanitario 
da 3/4” per PLURIMOD®.

Contatori volumetrici a 
completamento cod. 794205, 
794205/C, 794215 e 794215/C
vedere a pag. 21. 

Per parti di ricambio valvola a sfera vedere a pag. 108

Per parti di ricambio volumetrici vedere a pag. 21

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI001)

EASYEASYEASY

Serie 7002

RS485

EASYEASY

COCONNTECATECA
EASY

EASYEASYEASY

Serie 7002

RS485

EASYEASY

COCONNTECATECA
EASY

Schemi applicativi per PLURIMOD® EASY 1”

Codice Peso impulso l/imp. €

700050 sanitario caldo 3/4” a lettura locale - 116,00

700051 sanitario caldo 3/4” con uscita impulsiva 10 164,00

700052 sanitario freddo 3/4” a lettura locale - 116,00

700053 sanitario freddo 3/4” con uscita impulsiva 10 164,00

Codice €

700009 3/4” 58,00
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MODULO DI UTENZA PLURIMOD
®

SANITARIO CENTRALIZZATO - CONTATORE CONTECA
®

 EASY

7000 Modulo idraulico PLURIMOD®              depl. 01203 
Modulo idraulico per impianti di riscaldamento da inserire nella apposita 
dima in cassetta 700005 o su piastra 700005 002 / 700005 003. 
Composto da:
- gruppo valvola di zona monoblocco completo di pozzetti
  sonda e con pozzetto mandata ispezionabile e con filtro;
- servomotore serie 6440 230 V (AC) 
  o 24 V (AC) con distanziale 
  per taglio termico;

- predisposizione per
  AUTOFLOW® cod. 700075...;

- pannello elettronico CONTECA® EASY
  serie 7504 (alimentazione 24 V (AC))
  con relativo contatore volumetrico 
  da 3/4”;

- volantino di regolazione del 
  by-pass per possibile passaggio
  da sistema a 3 vie a 2 vie;

- coibentazione del solo gruppo
  idraulico (valvole intercettazione
  escluse).
- Reversibile se con ingresso dalla
  C.T. lato destro ed uscita verso
  impianto su lato sinistro (di base
  ingresso lato sinistro).

Le caratteristiche fluidodinamiche del modulo idraulico PLURIMOD® 
suggeriscono i limiti di portata operativa massima consigliata sottoindicati.

7000                                            depl. 01203

Cassetta ad incasso con fondo zincato e portello verniciato 
per interno RAL 9010; dotata di cornice di finitura regolabile 
da 120 a 150 mm di profondità. Per l’utilizzo in installazioni 
verticali e orizzontali e con ingresso 

sia sul lato sinistro che destro della 
cassetta. 

Corredata di:
- 2 coppie di valvole a sfera da 3/4” M
- 2 tubi di flussaggio per il lavaggio
  iniziale di impianto. Tmax 55 °C.
- cartone di protezione da eventuali
  detriti nella fase di finitura 
  delle opere edili
- la cassetta dima dispone di agganci
  di posizionamento delle funzioni 
  acqua sanitaria serie 7000.

serie 7000  PLURIMOD®                     depl. 01203

7000                         
Piastra in acciaio per fissaggio a muro 
in posizione verticale o inserimento in 
cavedio tecnico. Piastra predisposta al 
fissaggio delle funzioni acqua sanitaria.

Per sola dima cod. 700005 002 
vedere a pag. 44.

N.B.: I codici 700005 e 700005 003 non prevedono la coibentazione delle valvole di intercettazione manuali.
 Il modulo idraulico cod. 700015/16 comprende la coibentazione impiegabile per le sole dispersioni nel regime di riscaldamento.

RS-485

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI004)

Codice Attacco Dimensioni (mm) €

700005 3/4” 550 x 550 317,00

Codice Attacco Dimensioni (mm) €

700005 003 3/4” 480 x 610 191,00

Codice
Portata

massima (l/h) €

700015 modulo con servomotore 230 V (AC) 1400 912,00

700016 modulo con servomotore 24 V (AC) 1400 912,00

Per la centralizzazione dei dati vedere cod. 750351 a pag. 14.
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7000
Stacco acqua sanitaria di utenza 
  composto da:
- valvola di intercettazione a sfera

con ritegno BALLSTOP;
- contatore volumetrico (MI001);
- valvola intercettazione a sfera

con terminale maschio;
- tubo di flussaggio;
- staffa di aggancio.

Rimuovendo il manicotto dima è possibile raccordare lo stabilizzatore di 
portata cod. 700075...
... Per il completamento del codice consultare la seguente tabella.

Esempio: portata massima richiesta 600 l/h cod. 700075 M60.

700055
Funzione miscelatore composto da:
- miscelatore serie 5217 con sicurezza

antiscottatura, certificato a norma NF 079
con regolazione della temperatura 30–50 °C;

- tubi in rame.
Pmax di esercizio: 10 bar.
Tmax di esercizio: 85 °C.

700075
Stabilizzatore automatico di portata compatto.
Corpo in ottone. Cartuccia in polimero.

Pmax di esercizio: 16 bar.
Campo di temperatura:  
0–100 °C.

 Range Dp: 15–200 kPa.
Portate: 0,12–1,40 m3/h.
Precisione: ± 10 %.

700009
Dima con valvole per sanitario da 3/4”
per PLURIMOD®.

Contatori volumetrici a 
completamento cod. 794205, 
794205/C, 794215 e 794215/C
vedere a pag. 21.

Le opzioni devono essere ordinate contestualmente ai contatori 
di calore su cui devono essere aggregate.
Per altre opzioni vedere a pag. 10.

MODULO DI UTENZA PLURIMOD
®

SANITARIO CENTRALIZZATO - CONTATORE CONTECA
®

 EASY

Per parti di ricambio valvola a sfera vedere a pag. 108

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI001)

Ricambio servomotori serie 7000

vedere “Listino Componenti Idrotermosanitari 2023” a pag. 116 

OPZIONI

750811
Opzione trasmissione MODBUS-RTU. 
Tabella registri e specifiche di comunicazione sono disponibili sul sito
Caleffi Sistemi Calore. Parametri default di trasmissione 9600,E,8,1.

Per parti di ricambio valvola a sfera vedere a pag. 108

Per parti di ricambio volumetrici vedere a pag. 21

Q	Per riferimento prezzi vedere Listino Componenti Idrotermosanitari 2023

m3/h m3/h m3/h m3/h m3/hcifra cifra cifra cifra cifra
Codice

Peso impulso
(l/imp.) €

700050 sanitario caldo 3/4” a lettura locale - 116,00

700051 sanitario caldo 3/4” con uscita impulsiva 10 164,00

700052 sanitario freddo 3/4” a lettura locale - 116,00

700053 sanitario freddo 3/4” con uscita impulsiva 10 164,00

Codice €

700075 ... 1” F calotta x 1” M 54,50

Codice €

644002 servomotore 230 V (AC) 		Q

644004 servomotore 24 V (AC) 		Q

Codice Attacco €

700009 3/4” 58,00

Codice Attacco €

700055 1/2” 156,00

Codice €

750811 62,70
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MODULO DI UTENZA PLURIMOD
®

 CLIMA

SANITARIO CENTRALIZZATO - CONTATORE CONTECA
®
 EASY

serie 7001  PLURIMOD® CLIMA            depl. 01210 7001 Modulo idraulico PLURIMOD® CLIMA  depl. 01210

Modulo idraulico per impianti di riscaldamento e condizionamento da 
inserire nella apposita dima in cassetta 700105 o su piastra 
700105 002 / 700105 003. Composto da:
- gruppo valvola di zona monoblocco completo di pozzetti sonda 
  e con pozzetto mandata ispezionabile e con filtro;
- servomotore serie 6450 230 V (AC) o 24 V (AC);
- predisposizione per AUTOFLOW® cod. 700075...;
- pannello elettronico CONTECA® EASY serie 7504 (alimentazione 24 V (AC))
  con relativo contatore volumetrico da 3/4”;
- volantino di regolazione del by-pass per possibile passaggio 
  da sistema a tre vie a due vie;
- micro sfogo aria con tenuta O-Ring;
- reversibile se con ingresso dalla C.T. lato destro ed uscita verso
  impianto su lato sinistro (di base ingresso lato sinistro).

Le caratteristiche fluidodinamiche del modulo idraulico PLURIMOD® CLIMA 
suggeriscono i limiti di portata operativa massima consigliata sottoindicati.

La dotazione di coibentazione integrale (assenza di ponti termici 
di staffaggio) rende il PLURIMOD® CLIMA assolutamente idoneo 
alla funzione combinata di riscaldamento e raffrescamento.

7001                       
Cassetta ad incasso con fondo zincato e portello verniciato per interno 
RAL 9010; dotata di cornice di finitura regolabile da 120 a 150 mm di 
profondità. Per l’utilizzo in installazioni verticali e orizzontali e con ingresso 

sia sul lato sinistro che destro della 
cassetta.
 
Corredata di:
- 2 coppie di valvole a sfera da 3/4” M
- 2 tubi di flussaggio per il lavaggio
  iniziale di impianto. Tmax 55 °C.
- coibentazione di fondo installata
- coibentazione frontale fornita sul 
  retro portello cassetta
- cartone di protezione da eventuali   
  detriti nella fase di finitura delle 
  opere edili
- la cassetta dima dispone di agganci 
  di posizionamento di 3 funzioni 
  acqua sanitaria serie 7000.

7001                         
Piastra in acciaio per fissaggio a muro 
in posizione verticale o inserimento in 
cavedio tecnico. 
Coibentazione di fondo e frontale.
Predisposizione al fissaggio delle funzioni 
acqua sanitaria.

Per sola dima cod. 700105 002 
vedere a pag. 45.

RS-485

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI004)

Codice Attacco Dimensioni (mm) €

700105 3/4” 550 x 550 364,00

Codice Attacco Dimensioni (mm) €

700105 003 3/4” 480 x 610 242,00

Codice
Portata max

consigliata l/h €

700115 modulo con servomotore 230 V (AC) 1400 949,00

700116 modulo con servomotore 24 V (AC) 1400 949,00

Per la centralizzazione dei dati vedere cod. 750351 a pag. 14.
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MODULO DI UTENZA PLURIMOD
®

 CLIMA

SANITARIO CENTRALIZZATO - CONTATORE CONTECA
®
 EASY

7000
Stacco acqua sanitaria di utenza 
  composto da:
- valvola di intercettazione a sfera

con ritegno BALLSTOP;
- contatore volumetrico (MI001);
- valvola intercettazione a sfera

con terminale maschio;
- tubo di flussaggio;
- staffa di aggancio.

Rimuovendo il manicotto dima è possibile raccordare lo stabilizzatore di 
portata cod. 700075...
... Per il completamento del codice consultare la seguente tabella.

Esempio: portata massima richiesta 600 l/h cod. 700075 M60.

700055
Funzione miscelatore composto da:
- miscelatore serie 5217 con sicurezza

antiscottatura, certificato a norma NF 079
con regolazione della temperatura 30–50 °C;

- tubi in rame.
Pmax di esercizio: 10 bar.
Tmax di esercizio: 85 °C.

700075
Stabilizzatore automatico di portata compatto.
Corpo in ottone. Cartuccia in polimero.

 Pmax di esercizio: 16 bar.
  Campo di temperatura: 0–100 °C.
 Range Dp: 15–200 kPa.
 Portate: 0,12–1,40 m3/h.
 Precisione: ± 10 %.

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI001)

755810
Contabilizzazione climatizzazione estiva.
Il contatore CONTECA® su attivazione software è in grado di 
contabilizzare, sulla valutazione dell’inversione del salto termico, 
sia la climatizzazione invernale che la estiva in registri separati. 

Le opzioni devono essere ordinate contestualmente ai contatori 
di calore su cui devono essere aggregate.
Per altre opzioni vedere a pag. 10.

OPZIONI

750811
Opzione trasmissione MODBUS-RTU. 
Tabella registri e specifiche di comunicazione sono disponibili sul sito
Caleffi Sistemi Calore. Parametri default di trasmissione 9600,E,8,1.

700009
Dima con valvole per sanitario da 3/4”
per PLURIMOD®.

Contatori volumetrici a 
completamento cod. 794205, 
794205/C, 794215 e 794215/C
vedere a pag. 21.

Per parti di ricambio valvola a sfera vedere a pag. 108

Per parti di ricambio valvola a sfera vedere a pag. 108

Per parti di ricambio volumetrici vedere a pag. 21

Ricambi servomotori per serie 7001.

Codice Attacco €

700055 1/2” 156,00

Codice Attacco €

700009 3/4” 58,00

Codice Peso impulso l/imp. €

700050 sanitario caldo 3/4” a lettura locale - 116,00

700051 sanitario caldo 3/4” con uscita impulsiva 10 164,00

700052 sanitario freddo 3/4” a lettura locale - 116,00

700053 sanitario freddo 3/4” con uscita impulsiva 10 164,00

m3/h m3/h m3/h m3/h m3/hcifra cifra cifra cifra cifra

Codice €

700075 ... 1” F calotta x 1” M 54,50

Codice €

F69860 servomotore 230 V (AC) 192,00

F0001524 servomotore 24 V (AC) 214,00

Codice €

755810 contabilizzazione climatizzazione estiva 116,00

Codice €

750811 62,70
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MODULO DI UTENZA PLURIMOD
®

 EASY

SANITARIO CENTRALIZZATO - CONTATORE CONTECA
®

 EASY

CON COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE

70029                          
Cassetta ad incasso per PLURIMOD® EASY 
con collettore di distribuzione per impianti a radiatore.
Con fondo zincato e portello verniciato per interno RAL 9010; 
h = 866 mm, l = 600 mm, dotata di cornice di finitura regolabile 
da 140 a 180 mm di profondità.
Per l’utilizzo in installazioni con ingresso sia sul lato sinistro che destro 
della cassetta (di base ingresso lato sinistro).

La cassetta dima serie 70029 viene fornita corredata di:
- 2 coppie di valvole a sfera da 3/4” M;
- 2 tubi di flussaggio per il lavaggio iniziale di impianto;
- vaschetta di raccolta condensa sanitari;
- agganci di posizionamento delle funzioni acqua sanitaria serie 7000;
- 2 collettori semplici da 3/4” serie 350 (max 8 attacchi);
- tubi e raccorderia di collegamento e fissaggio.

1
2

3

456
7

8

9 0

M14

0 0 0 0 0 0 2 1

1
2

3

456
7

8

9 0

M14

0 0 0 0 0 0 2 1

EASYEASYEASY

Serie 7002

 RS485

EASYEASY

COCONNTECATECA
EASY

Schema applicativo distribuzione impianti a radiatori

70028   
Cassetta ad incasso per PLURIMOD® EASY
con collettore di distribuzione per impianti a ventilconvettore.
Con fondo zincato e portello verniciato per interno RAL 9010; 
h = 866 mm, l = 600 mm, dotata di cornice di finitura regolabile 
da 140 a 180 mm di profondità.
Per l’utilizzo in installazioni con ingresso sia sul lato sinistro che destro 
della cassetta (di base ingresso lato sinistro).

La cassetta dima serie 70028 viene fornita corredata di:
- 2 coppie di valvole a sfera da 3/4” M;
- 2 tubi di flussaggio per il lavaggio iniziale di impianto;
- vaschetta di raccolta condensa sanitari;
- agganci di posizionamento delle funzioni acqua sanitaria serie 7000;
- 2 collettori da 1” serie 662 (max 8 attacchi);
- tubi e raccorderia di collegamento e fissaggio.

1
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EASYEASYEASY

Serie 7002

 RS485

EASYEASY

COCONNTECATECA
EASY

Schema applicativo distribuzione impianti a ventilconvettori

N.B. Applicazioni che prevedono il raffrescamento richiedono
 l’adozione di coibentazione da parte dell’installatore sia sui
 tubi di collegamento che sui collettori.

N.B. Applicazioni che prevedono il raffrescamento richiedono
 l’adozione di coibentazione da parte dell’installatore sia sui
 tubi di collegamento che sui collettori.

Per coibentazione collettori serie 662

vedere “Listino Componenti Idrotermosanitari 2023” a pag. 136

Per coibentazione collettori serie 350

vedere codice 798015 a pag. 54

Codice
No. 

derivazioni Derivazioni €

70028B 2 3/4” 698,00

70028C 3 3/4” 722,00

70028D 4 3/4” 764,00

70028E 5 3/4” 794,00

70028F 6 3/4” 818,00

70028G 7 3/4” 879,00

70028H 8 3/4” 905,00

Codice
No. 

derivazioni Derivazioni €

70029B 2 23 p.1,5 638,00

70029C 3 23 p.1,5 644,00

70029D 4 23 p.1,5 677,00

70029E 5 23 p.1,5 709,00

70029F 6 23 p.1,5 722,00

70029G 7 23 p.1,5 732,00

70029H 8 23 p.1,5 746,00
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MODULO DI UTENZA PLURIMOD
®

 EASY

SANITARIO CENTRALIZZATO - CONTATORE CONTECA
®
 EASY

CON COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE

70026
Cassetta ad incasso per PLURIMOD® EASY 
con collettore di distribuzione per impianti a pannelli.
Fondo zincato e portello verniciato per interno RAL 9010; 
h = 866 mm, l = 600 mm, dotata di cornice di finitura regolabile 
da 140 a 180 mm di profondità.
Per l’utilizzo in installazioni con ingresso sia sul lato sinistro che destro 
della cassetta (di base ingresso lato sinistro).

1
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EASYEASYEASY

Serie 7002

RS485

EASYEASY

COCONNTECATECA
EASY

Schema applicativo distribuzione impianti a pannelli

N.B. Applicazioni che prevedono il raffrescamento richiedono
l’adozione di coibentazione da parte dell’installatore sia sui
tubi di collegamento che sui collettori.

Per coibentazione collettori serie 664

vedere “Listino Componenti Idrotermosanitari 2023” a a pag. 136

La cassetta dima serie 70026 viene fornita corredata di:
- 2 coppie di valvole a sfera da 3/4” M;
- 2 tubi di flussaggio per il lavaggio iniziale di impianto;
- vaschetta di raccolta condensa sanitari;
- agganci di posizionamento delle funzioni acqua sanitaria serie 7000;
- 2 collettori da 1” serie 664, collettore di mandata completo di 

flussometri e valvole di regolazione portata (max 8 attacchi);
- tubi e raccorderia di collegamento e fissaggio.

7002 Modulo idraulico PLURIMOD® EASY 
Modulo idraulico con valvola di zona a due vie con Dp fisso 
per impianti di riscaldamento e condizionamento. 
Composto da:

- monoblocco contenente valvola di zona
a 2 vie con controllo ON/OFF
mediante comando serie 6562,
- contabilizzazione del calore mediante
CONTECA® EASY con sezione
volumetrica a turbina da 3/4”,
- valvola differenziale con controllo lato
utenza con Dp fisso,
- pozzetti per sonde ad immersione
diretta del contatore di calore,
- pozzetto di mandata con filtro a
cartuccia in rete inox,
- monoblocco reversibile di base
ingresso da C.T. lato sinistro, possibile
ingresso flusso anche dal lato destro.

Kvs definito con comando elettrotermico e valvola controllo Dp completamente 

aperte.

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI004)

7002 Modulo idraulico PLURIMOD® EASY ULTRA 
Modulo idraulico con valvola di zona a due vie con Dp fisso 
per impianti di riscaldamento e condizionamento. 
Composto da:

- monoblocco contenente valvola di
zona a 2 vie con controllo ON/OFF
mediante comando serie 6562,
- contabilizzazione del calore mediante
CONTECA® EASY con sezione
ultrasonica da 3/4”,
- valvola differenziale con controllo lato
utenza con Dp fisso,
- pozzetti per sonde ad immersione
diretta del contatore di calore,
- pozzetto di mandata con filtro a
cartuccia in rete inox,
- monoblocco reversibile di base
ingresso da C.T. lato sinistro, possibile 
ingresso flusso anche dal lato destro.

Kvs definito con comando elettrotermico e valvola controllo Dp completamente 

aperte.

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI004)

Per le opzioni aggiuntive vedere a pag. 10.

Codice
No. 

derivazioni Derivazioni €

70026B 2 3/4” 740,00

70026C 3 3/4” 770,00

70026D 4 3/4” 818,00

70026E 5 3/4” 857,00

70026F 6 3/4” 888,00

70026G 7 3/4” 951,00

70026H 8 3/4” 983,00

Codice Kvs (m3/h) €

700213 230 V (AC) - Dp 2 m c.a. - volum. ultrasonico 1,95 717,00

700214 24 V (AC) - Dp 2 m c.a. - volum. ultrasonico 1,95 717,00

700215 230 V (AC) - Dp 3 m c.a. - volum. ultrasonico 1,95 722,00

700216 24 V (AC) - Dp 3 m c.a. - volum. ultrasonico 1,95 722,00

Codice Kvs (m3/h) €

700213 007 230 V (AC) - Dp 2 m c.a. - volum. ultrasonico 2,10 837,00

700214 007 24 V (AC) - Dp 2 m c.a. - volum. ultrasonico 2,10 837,00

700215 007 230 V (AC) - Dp 3 m c.a. - volum. ultrasonico 2,10 843,00

700216 007 24 V (AC) - Dp 3 m c.a. - volum. ultrasonico 2,10 843,00

Per la centralizzazione dei dati vedere cod. 750351 a pag. 14.
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MODULO DI UTENZA PLURIMOD
®

 

SANITARIO CENTRALIZZATO - CONTATORE CONTECA
®

 EASY

CON COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE

70009                                  depl. 01203

Cassetta ad incasso per PLURIMOD® 
con collettore di distribuzione per impianti di riscaldamento 
a radiatori.
Con fondo zincato e portello verniciato per interno RAL 9010; 
h = 866 mm, l = 600 mm, dotata di cornice di finitura regolabile 
da 140 a 180 mm di profondità.
Per l’utilizzo in installazioni con ingresso sia sul lato sinistro che destro 
della cassetta (di base ingresso lato sinistro).

La cassetta dima serie 70009 viene fornita corredata di:
- 2 coppie di valvole a sfera da 3/4” M;
- 2 tubi di flussaggio per il lavaggio iniziale di impianto;
- vaschetta di raccolta condensa sanitari;
- agganci di posizionamento delle funzioni acqua sanitaria serie 7000;
- 2 collettori semplici da 3/4” serie 350 (max 8 attacchi);
- tubi e raccorderia di collegamento e fissaggio.
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 RS485

EASYEASY

COCONNTECATECA
EASY

Schema applicativo distribuzione impianti a radiatori

N.B. Applicazioni che prevedono il raffrescamento richiedono
 l’adozione di coibentazione da parte dell’installatore sia sui
 tubi di collegamento che sui collettori.

70008                                              depl. 01203

Cassetta ad incasso per PLURIMOD® 
con collettore di distribuzione per impianti di riscaldamento 
a ventilconvettore.
Con fondo zincato e portello verniciato per interno RAL 9010; 
h = 866 mm, l = 600 mm, dotata di cornice di finitura regolabile 
da 140 a 180 mm di profondità.
Per l’utilizzo in installazioni con ingresso sia sul lato sinistro che destro 
della cassetta (di base ingresso lato sinistro).

La cassetta dima serie 70008 viene fornita corredata di:
- 2 coppie di valvole a sfera da 3/4” M;
- 2 tubi di flussaggio per il lavaggio iniziale di impianto;
- vaschetta di raccolta condensa sanitari;
- agganci di posizionamento delle funzioni acqua sanitaria serie 7000;
- 2 collettori da 1” serie 662 (max 8 attacchi);
- tubi e raccorderia di collegamento e fissaggio.
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Schema applicativo distribuzione impianti a ventilconvettori

N.B. Applicazioni che prevedono il raffrescamento richiedono
 l’adozione di coibentazione da parte dell’installatore sia sui
 tubi di collegamento che sui collettori.

Per coibentazione collettori serie 662

vedere “Listino Componenti Idrotermosanitari 2023” a pag. 136 

Per coibentazione collettori serie 350

vedere codice 798015 a pag. 54

Codice
No. 

derivazioni Derivazioni €

70008B 2 3/4” 665,00

70008C 3 3/4” 692,00

70008D 4 3/4” 722,00

70008E 5 3/4” 765,00

70008F 6 3/4” 794,00

70008G 7 3/4” 854,00

70008H 8 3/4” 883,00

Codice
No. 

derivazioni Derivazioni €

70009B 2 23 p.1,5 553,00

70009C 3 23 p.1,5 561,00

70009D 4 23 p.1,5 573,00

70009E 5 23 p.1,5 583,00

70009F 6 23 p.1,5 593,00

70009G 7 23 p.1,5 605,00

70009H 8 23 p.1,5 616,00
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MODULO DI UTENZA PLURIMOD
®

SANITARIO CENTRALIZZATO - CONTATORE CONTECA
®

 EASY

CON COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE

70006  depl. 01203

Cassetta ad incasso per PLURIMOD® 
con collettore di distribuzione per impianti di riscaldamento 
a pannelli.
Fondo zincato e portello verniciato per interno RAL 9010; 
h = 866 mm, l = 600 mm, dotata di cornice di finitura regolabile 
da 140 a 180 mm di profondità.
Per l’utilizzo in installazioni con ingresso sia sul lato sinistro che destro 
della cassetta (di base ingresso lato sinistro).

La cassetta dima serie 70006 viene fornita corredata di:
- 2 coppie di valvole a sfera da 3/4” M;
- 2 tubi di flussaggio per il lavaggio iniziale di impianto;
- vaschetta di raccolta condensa sanitari;
- agganci di posizionamento delle funzioni acqua sanitaria serie 7000;
- 2 collettori da 1” serie 664, collettore di mandata completo di 

flussometri e collettore di ritorno completo di valvole di
regolazione portata (max 8 attacchi);

- tubi e raccorderia di collegamento e fissaggio.
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Schema applicativo distribuzione impianti a pannelli

7000 Modulo idraulico  depl. 01203

PLURIMOD®

 Il modulo comprende:
- gruppo valvola di zona

completo di pozzetti sonda;
- contatore volumetrico Ø 3/4”;
- servomotore serie 6440;
- dima per AUTOFLOW® cod. 700075...;
- pannello elettronico CONTECA® EASY

serie 7504 (alimentazione 24 V (AC));
- volantino di regolazione by-pass;
- coibentazione.

N.B. Applicazioni che prevedono il raffrescamento richiedono
l’adozione di coibentazione da parte dell’installatore sia sui 
tubi di collegamento che sui collettori.

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI004)

Per coibentazione collettori serie 664

vedere “Listino Componenti Idrotermosanitari 2023” a pag. 136

Le opzioni devono essere ordinate contestualmente ai contatori 
di calore su cui devono essere aggregate.
Per altre opzioni aggiuntive vedere a pag. 10.

OPZIONI

750811
Opzione trasmissione MODBUS-RTU. 
Tabella registri e specifiche di comunicazione sono disponibili sul sito
Caleffi Sistemi Calore. Parametri di default trasmissione 9600,E,8,1.

Codice
No. 

derivazioni Derivazioni €

70006B 2 3/4” 709,00

70006C 3 3/4” 737,00

70006D 4 3/4” 774,00

70006E 5 3/4” 819,00

70006F 6 3/4” 856,00

70006G 7 3/4” 919,00

70006H 8 3/4” 983,00

Codice
Portata max

consigliata l/h €

700015 modulo con servomotore 230 V (AC) 1400 912,00

700016 modulo con servomotore 24 V (AC) 1400 912,00

Codice €

750811 62,70

Per la centralizzazione dei dati vedere cod. 750351 a pag. 14.
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MODULO DI UTENZA PLURIMOD
®

 EASY DUPLEX

SANITARIO CENTRALIZZATO - CONTATORE CONTECA
®

 EASY

700025 DUPLEX  depl. 01113

Cassetta ad incasso 
per doppia utenza PLURIMOD® EASY.
Fondo zincato e portello verniciato 
per interno RAL 9010; dotata di cornice 
di finitura regolabile da 140 a 180 mm  
di profondità. 
La cassetta dima dispone di agganci 
di posizionamento delle staffe 
codice 700205 002.
Predisposta per il posizionamento 
delle funzioni acqua sanitaria serie 7000.

7002
Staffa per PLURIMOD® EASY da 3/4”. 
Composta da:
- 1 coppia di valvole a sfera telescopiche da 3/4” M
- 1 coppia di valvole a sfera da 3/4” M
- 2 tubi di flussaggio per il lavaggio iniziale di impianto
- coppia di tasselli e viti di fissaggio a parete
- 1 coibentazione completa in PPE.

7002 Modulo idraulico PLURIMOD® EASY 
Modulo idraulico con valvola di zona a due vie con Dp fisso 
per impianti di riscaldamento e condizionamento. 
Composto da:
- monoblocco contenente valvola di zona a 2 vie con controllo ON/OFF

mediante comando serie 6562,
- contabilizzazione del calore mediante CONTECA® EASY con sezione

volumetrica da 3/4”,
- valvola differenziale con controllo lato utenza con Dp fisso,
- pozzetti per sonde ad immersione diretta del contatore di calore,
- pozzetto di mandata con filtro a cartuccia in rete inox,
- monoblocco reversibile di base ingresso da C.T: lato sinistro, possibile

ingresso flusso anche dal lato destro.

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI004)

L’installazione della staffa cod. 700205 002 è obbligatoria per il 

posizionamento del PLURIMOD® EASY da 3/4” serie 7002.

Codice €

700205 002 3/4” 121,00

Codice Dimensioni (mm) €

700025 550 x 1175 396,00

Codice €

700213 con comando serie 6562 - 230 V (AC) - Dp 2 m 717,00

700214 con comando serie 6562 - 24 V (AC) - Dp 2 m 717,00

700215 con comando serie 6562 - 230 V (AC) - Dp 3 m 722,00

700216 con comando serie 6562 - 24 V (AC) - Dp 3 m 722,00

Per la centralizzazione dei dati vedere cod. 750351 a pag. 14.
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L’installazione della staffa cod. 700306 002 è obbligatoria per il 

posizionamento del PLURIMOD® EASY ULTRA da 1” serie 7003.

7003 depl. 01356

Staffa per PLURIMOD® EASY ULTRA da 1” composta da:
- 2 coppie di valvole a sfera da 1” M
- PICV DN 25, portata max. 1,8 m3/h
- Range di regolazione PICV 0,18–1,8 m3/h
- coppia di tasselli e viti di fissaggio a parete
- coibentazione completa in PPE

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI004)

MODULO DI UTENZA PLURIMOD
®

 EASY DUPLEX

SANITARIO CENTRALIZZATO - CONTATORE CONTECA
®

 EASY ULTRA

7507 CONTECA® EASY ULTRA 1” depl. 01307 
Contatore di calore diretto a completamento modulo 
PLURIMOD® EASY ULTRA 1” serie 7003. 
Composto da:
- contabilizzazione diretta del calore mediante CONTECA® EASY con

sezione volumetrica ultrasonica,
- comando serie 6565 ON/OFF 230 V o 24 V. Con microsusiliario.

Per le opzioni aggiuntive vedere a pag. 10.

7000
Stacco acqua sanitaria di utenza 
  composto da:
- valvola di intercettazione a sfera

con ritegno BALLSTOP;
- contatore volumetrico (MI001);
- valvola intercettazione a sfera

con terminale maschio;
- tubo di flussaggio;
- staffa di aggancio.

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI001)

700009
Dima con valvole per sanitario da 3/4”
per PLURIMOD®.

Contatori volumetrici a 
completamento cod. 794205, 
794205/C, 794215 e 794215/C
vedere a pag. 21.

Per parti di ricambio valvola a sfera vedere a pag. 108

Per parti di ricambio valvola a sfera vedere a pag. 108

Per parti di ricambio volumetrici vedere a pag. 21

Codice €

700306 002 1” 350,00

Codice Peso impulso l/imp. €

700050 sanitario caldo 3/4” a lettura locale - 116,00

700051 sanitario caldo 3/4” con uscita impulsiva 10 164,00

700052 sanitario freddo 3/4” a lettura locale - 116,00

700053 sanitario freddo 3/4” con uscita impulsiva 10 164,00

Codice €

750725 con comando 230 V (AC) 697,00

750745 con comando 24 V (AC) 703,00

Codice €

700009 3/4” 58,00
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MODULO DI UTENZA PLURIMOD
®

 DUPLEX

SANITARIO CENTRALIZZATO - CONTATORE CONTECA
®

 EASY

700025 DUPLEX  depl. 01113

Cassetta ad incasso 
per doppia utenza PLURIMOD®.
Fondo zincato e portello verniciato 
per interno RAL 9010; dotata di cornice 
di finitura regolabile da 140 a 180 mm
di profondità. 
La cassetta dima dispone di agganci 
di posizionamento delle staffe 
codice 700005 002.
Predisposta per il posizionamento 
delle funzioni acqua sanitaria serie 7000.

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI001)

7000 Modulo idraulico  depl. 01203

PLURIMOD®

 Il modulo comprende:
- gruppo valvola di zona
completo di pozzetti sonda;

- contatore volumetrico Ø 3/4”;
- servomotore serie 6440;
- dima per AUTOFLOW® cod. 700075...;
- pannello elettronico CONTECA® EASY
serie 7504 (alimentazione 24 V (AC));

- volantino di regolazione by-pass;
- coibentazione.

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI004)

7000
Staffa in lamiera zincata per aggancio modulo idraulico PLURIMOD®. 
Corredata di:
- 1 coppia di valvole a sfera telescopiche da 3/4” M
- 1 coppia di valvole a sfera da 3/4” M;
- 2 tubi di flussaggio per il lavaggio iniziale di impianto
- coppia di tasselli e viti di fissaggio a parete.

L’installazione della staffa cod. 700005 002 è obbligatoria per il posizionamento del PLURIMOD®

7000
Stacco acqua sanitaria di utenza composto da:

- valvola di intercettazione a sfera
con ritegno BALLSTOP;

- contatore volumetrico (MI001);
- valvola intercettazione a sfera

con terminale maschio;
- tubo di flussaggio;
- staffa di aggancio.

700075 Stabilizzatore automatico di portata compatto

... Per il completamento del codice consultare la tabella a pag. 37

Codice Dimensioni (mm) €

700025 550 x 1175 396,00

Codice Peso impulso l/imp. €

700050 sanitario caldo 3/4” a lettura locale - 116,00

700051 sanitario caldo 3/4” con uscita impulsiva 10 164,00

700052 sanitario freddo 3/4” a lettura locale - 116,00

700053 sanitario freddo 3/4” con uscita impulsiva 10 164,00

Codice €

700005 002 112,00

Codice €

700075 ... 1” calotta x 1” M 54,50

Codice
Portata max

consigliata l/h €

700015 modulo con servomotore 230 V (AC) 1400 912,00

700016 modulo con servomotore 24 V (AC) 1400 912,00

N.B.: I codici 700005 e 700005 003 non prevedono la coibentazione delle valvole di intercettazione manuali.
Il modulo idraulico cod. 700015/16 comprende la coibentazione impiegabile per le sole dispersioni nel regime di riscaldamento.
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MODULO DI UTENZA PLURIMOD
®

 CLIMA DUPLEX

SANITARIO CENTRALIZZATO - CONTATORE CONTECA
®

 EASY

7001 Modulo idraulico
PLURIMOD® CLIMA

Le caratteristiche fluidodinamiche del modulo idraulico PLURIMOD® CLIMA 
suggeriscono i limiti di portata operativa massima consigliata sottoindicati.

Il modulo comprende:
- gruppo valvola di zona completo

di pozzetti sonda
- contatore volumetrico Ø 3/4”
- servomotore serie 6450
- dima per AUTOFLOW® cod. 700075...
- pannello elettronico CONTECA® EASY

serie 7504 (alimentazione 24 V (AC))
trasmissione centralizzata Bus RS-485

- volantino di regolazione by-pass.

7000
Stacco acqua sanitaria di utenza composto da:

- valvola di intercettazione a sfera
con ritegno BALLSTOP;

- contatore volumetrico (MI001);
- valvola intercettazione a sfera

con terminale maschio;
- tubo di flussaggio;
- staffa di aggancio.

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI004)

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI001)

700025 DUPLEX  depl. 01113

Cassetta ad incasso 
per doppia utenza PLURIMOD®.
Fondo zincato e portello verniciato 
per interno RAL 9010; dotata di cornice 
di finitura regolabile da 140 a 180 mm      
di profondità. 
La cassetta dima dispone di agganci 
di posizionamento delle staffe 
codice 700005 002.
Predisposta per il posizionamento 
delle funzioni acqua sanitaria serie 7000.

7001
Staffa in lamiera zincata per aggancio modulo idraulico PLURIMOD®.
Corredata di:
- 1 coppia di valvole a sfera telescopiche da 3/4” M
- 1 coppia di valvole a sfera da 3/4” M
- 2 tubi di flussaggio per il lavaggio iniziale di impianto
- coppia di tasselli e viti di fissaggio a parete
- coibentazione di fondo e frontale completa.

L’installazione della staffa cod. 700105 002 è obbligatoria per 
il posizionamento del PLURIMOD® CLIMA

755810 Contabilizzazione climatizzazione estiva

700075 Stabilizzatore automatico di portata compatto

... Per il completamento del codice consultare la tabella a pag. 37

Per le opzioni aggiuntive vedere a pag. 10.

Codice Peso impulso l/imp. €

700050 sanitario caldo 3/4” a lettura locale - 116,00

700051 sanitario caldo 3/4” con uscita impulsiva 10 164,00

700052 sanitario freddo 3/4” a lettura locale - 116,00

700053 sanitario freddo 3/4” con uscita impulsiva 10 164,00

Codice
Portata max

consigliata l/h €

700115 modulo con servomotore 230 V (AC) 1400 949,00

700116 modulo con servomotore 24 V (AC) 1400 949,00

Codice Dimensioni (mm) €

700025 550 x 1175 396,00

Codice €

700075 ... 1” calotta x 1” M 54,50

Codice €

700105 002 181,00
Codice €

755810 contabilizzazione climatizzazione estiva 116,00
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7001 Modulo idraulico  depl. 01210

 PLURIMOD® CLIMA
Il modulo comprende:
- gruppo valvola di zona monoblocco completo di pozzetti sonda

e con pozzetto mandata ispezionabile e con filtro;
- servomotore serie 6450 230 V (AC) o 24 V (AC);
- predisposizione per AUTOFLOW® cod. 700075...;
- pannello elettronico CONTECA® EASY serie 7504 (alimentazione 24 V (AC))

con relativo contatore volumetrico da 3/4”;
- volantino di regolazione del by-pass per possibile passaggio

da sistema a tre vie a due vie.

GRUPPI PREASSEMBLATI PER PLURIMOD
®

  VAN

SANITARIO CENTRALIZZATO - CONTATORE CONTECA
®

 EASY

7000  depl. 01113

Gruppi preassemblati per posizionamento su piano di sbarco.
Predisposti per 3 utenze complete.

Gruppo a 3 stacchi per circuito sanitario. 
Compreso di:

- 1 collettore semplice 1 1/4” - 3 attacchi 3/4” per ACS;
- 1 collettore semplice 1 1/4” - 3 attacchi 3/4” per AFS;
- valvole telescopiche di intercettazione;
- tubi di flussaggio;
- tappi di testa;
- coibentazione collettori.
Dimensioni (l x h x p): 870 x 500 x 240 mm.

755810 Contabilizzazione climatizzazione estiva

Le opzioni devono essere ordinate contestualmente ai contatori 
di calore su cui devono essere aggregate.
Per altre opzioni aggiuntive vedere a pag. 10.

7000 Modulo idraulico  depl. 01203

PLURIMOD®

Il modulo comprende: 
- gruppo valvola di zona completo di pozzetti sonda;
- contatore volumetrico Ø 3/4”;
- servomotore serie 6440;
- dima per AUTOFLOW® cod. 700075...;
- pannello elettronico CONTECA® EASY serie 7504 (aliment. 24 V (AC));
- volantino di regolazione by-pass;
- coibentazione.

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI004)

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI004)

7942 l

Contatore volumetrico 
per acqua calda/fredda 
sanitaria (MI001).
Con uscita impulsiva. 

Conformità direttiva 
2014/32/UE (MI001)

Gruppo a 3 stacchi per circuito di riscaldamento e climatizzazione estiva. 
Compreso di:

- 1 collettore complanare 1 1/4” - 3 attacchi 3/4”
per circuito riscaldamento/raffrescamento;

- valvole telescopiche di intercettazione;
- tubi di flussaggio;
- tappi di testa;
- coibentazione collettori.
Dimensioni (l x h x p): 840 x 650 x 160 mm.

Codice €

700036 gruppo dima circuito risc. x PLURIMOD® 957,00

700136 gruppo dima circuito risc./climat. x PLURIMOD® CLIMA 1.404,00

Codice
Portata max

consigliata l/h €

700015* modulo con servomotore 230 V (AC) 1400 912,00

700016* modulo con servomotore 24 V (AC) 1400 912,00

Codice
Portata max

consigliata l/h €

700115 modulo con servomotore 230 V (AC) 1400 949,00

700116 modulo con servomotore 24 V (AC) 1400 949,00

Codice €

794205 3/4” - acqua fredda sanitaria (max 30 °C) 114,00

794205/C 3/4” - acqua calda sanitaria (30–90 °C) 117,00

Codice €

700037 gruppo dima circuito sanitario 1.094,00

Codice €

755810 contabilizzazione climatizzazione estiva 116,00

*Utilizzabile nel gruppo 7000 solo per la climatizzazione invernale



Caratteristiche

Funzioni di base

Regolazione ON/OFF di zona con by-pass bilanciato
Contabilizzazione del calore: serie CAL1913 per 795

serie 7504 per 796

Funzioni opzionali distribuzione

Distribuzione e misurazione acqua sanitaria calda
Distribuzione e misurazione acqua sanitaria fredda 
Trasmissione centralizzata dei dati di consumo (cod. 750351)

Caratteristiche tecniche 

Materiali 
Componenti: ottone EN 12165 CW617N
Tubi di raccordo: rame tropicalizzato

Prestazioni

Pressione max di esercizio: 10 bar
Campo di temperatura: 5–90 °C
Fluido di impiego: acqua / soluzioni glicolate (max 30 %)

Attacchi serie 7965: 3 vie da 3/4” F
serie 7966: 3 vie da 1” F
serie 7967:  3 vie da 1 1/4” F

serie 795:  3 vie da 3/4” F

serie 7995/79925: 2 vie da 3/4” F
serie 7996/79926: 2 vie da 1” F
serie 7997/79927:  2 vie da 1 1/4” F
serie 7900: 2-3 vie da 3/4” a 1 1/4” F
serie 7921:  3/4” F

D

M O D U L O  D I  U T E N Z A  C O N  V A L V O L A  D I  Z O N A  S E R I E  7 9 9  -  7 9 9 2  -

7 9 6  -  7 9 5  -  7 9 0 0  -  7 9 2 1  S A N I T A R I O  C E N T R A L I Z Z A T O

bim.caleffi.com
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serie 799   depl. 01103

MODULO DI UTENZA DUE VIE - CON AUTOFLOW
® - SANITARIO CENTRALIZZATO 

(PREDISPOSIZIONE CONTATORE CONTECA® EASY)

Modulo di stacco a zona corredato di: 
- cassetta in lamiera verniciata per interno RAL 9010,
  h = 650 mm, prof. = 110 (140) mm;
- coppia valvole intercettazione a sfera;
- valvola di zona a sfera a 2 vie serie 6470;
- servocomando cod. 646002 230 V (AC)

(Su richiesta viene fornito il servocomando cod. 646004 24 V (AC)).
- doppia valvola di sfogo aria serie 5021;
- AUTOFLOW®;
- collettore semplice da 3/4” e 1” serie 350, da 1 1/4” serie 650;
- raccorderia di collegamento e fissaggio;
- dima per contatore di calore serie 7504;
- pozzetti portasonda (pozzetto mandata con filtro);
- attacchi per il posizionamento doppia funzione acqua sanitaria serie 794.

o in alternativa attacchi per il posizionamento sanitario con mix serie 793..

serie 7504

serie 7940/41 - 7930/31

Codici di completamento

1

2

1

2

2

799 Modulo di utenza a 2 vie con AUTOFLOW®

Serie 7995.

Serie 79005.

 (3/4”)

con range Dp 15–200 kPa

l	l	l l	l	l

 m3/h cifra m3/h cifra

 0,30 M30 0,90 M90

 0,40 M40 1,00 1M0

 0,50 M50 1,20 1M2

 0,60 M60 1,40 1M4

 0,70 M70

 0,80 M80 

Serie 7996.

Serie 79006.

    (1”)

con range Dp 15–200 kPa

l	l	l l	l	l

 m3/h cifra m3/h cifra

 0,60 M60 1,40 1M4

 0,70 M70 1,60 1M6

 0,80 M80 1,80 1M8

 0,90 M90 2,00 2M0 

 1,00 1M0 2,25 2M2

 1,20 1M2 

Serie 7997.

Serie 79007.

 (1 1/4”)

con range Dp 15–200 kPa

l	l	l l	l	l

 m3/h cifra m3/h cifra

 1,00 1M0 2,25 2M2

 1,20 1M2 2,50 2M5

 1,40 1M4 2,75 2M7

 1,60 1M6 3,00 3M0

 1,80 1M8 3,25 3M2

 2,00 2M0 3,50 3M5

Tabella portate AUTOFLOW®

l	l	l Per il completamento codici consultare le seguenti tabelle:

Per opzioni idrauliche - elettrico/elettroniche - coibentazioni vedere a pag. 56-57

* Se richiesta la coibentazione serie 798, la larghezza della
cassetta potrebbe subire un incremento di 200 mm.
Larghezza massima cassetta 1200 mm.

Codice N. derivazioni
Attacchi
di testa

Attacchi
derivati Larghezza* (mm) €

799560 l	l	l senza deriv. 3/4” - 600 818,00

79956B l	l	l 2 3/4” 23 p.1,5 800 900,00

79956C l	l	l 3 3/4” 23 p.1,5 800 908,00

79958D l	l	l 4 3/4” 23 p.1,5 800 950,00

79958E l	l	l 5 3/4” 23 p.1,5 800 981,00

79958F l	l	l 6 3/4” 23 p.1,5 1.000 988,00

79958G l	l	l 7 3/4” 23 p.1,5 1.000 994,00

79951H l	l	l 8 3/4” 23 p.1,5 1.000 1.025,00

799660 l	l	l senza deriv. 1” - 600 1.106,00

79968C l	l	l 3 1” 23 p.1,5 800 1.209,00

79968D l	l	l 4 1” 23 p.1,5 800 1.214,00

79968E l	l	l 5 1” 23 p.1,5 800 1.242,00

79961F l	l	l 6 1” 23 p.1,5 1.000 1.265,00

79961G l	l	l 7 1” 23 p.1,5 1.000 1.273,00

79961H l	l	l 8 1” 23 p.1,5 1.000 1.279,00

79961 I l	l	l 9 1” 23 p.1,5 1.000 1.297,00

79962L l	l	l 10 1” 23 p.1,5 1.200 1.433,00

799780 l	l	l senza deriv. 1 1/4” - 800 1.251,00

79978C l	l	l 3 1 1/4” 3/4” 800 1.361,00

79978D l	l	l 4 1 1/4” 3/4” 800 1.368,00

79971E l	l	l 5 1 1/4” 3/4” 1.000 1.459,00

79971F l	l	l 6 1 1/4” 3/4” 1.000 1.473,00

79971G l	l	l 7 1 1/4” 3/4” 1.000 1.492,00

79972H l	l	l 8 1 1/4” 3/4” 1.200 1.568,00

79972 I l	l	l 9 1 1/4” 3/4” 1.200 1.625,00

79972L l	l	l 10 1 1/4” 3/4” 1.200 1.646,00
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MODULO DI UTENZA DUE VIE - SANITARIO CENTRALIZZATO 
(PREDISPOSIZIONE CONTATORE CONTECA® EASY)

serie 7992  depl. 01103

Modulo di stacco a zona corredato di: 
- cassetta in lamiera verniciata per interno RAL 9010,
  h = 650 mm, prof. = 110 (140) mm;
- coppia valvole intercettazione a sfera;
- valvola di zona a sfera a 2 vie serie 6470;
- servocomando cod. 646002 230 V (AC)

(Su richiesta viene fornito il servocomando cod. 646004 24 V (AC)).
- doppia valvola di sfogo aria serie 5021;
- collettore semplice da 3/4” e 1” serie 350, da 1 1/4” serie 650;
- raccorderia di collegamento e fissaggio;
- dima per contatore di calore serie 7504;
- pozzetti portasonda (pozzetto mandata con filtro);
- attacchi per il posizionamento doppia funzione acqua sanitaria serie 794.

o in alternativa attacchi per il posizionamento sanitario con mix serie 793..

serie 7504

serie 7940/41 - 7930/31

Codici di completamento

2

1

Cassette di ricambio

R79674

R79675

R79676

R79677

R79088

1600 x 650 x 110/140 mm

1800 x 650 x 110/140 mm

1000 x 650 x 110/140 mm

1200 x 650 x 110/140 mm

0800 x 650 x 150/175 mm

7992 Modulo di utenza a 2 vie

Prezzi a pag. 107

1

2

2

Per opzioni idrauliche - elettrico/elettroniche - coibentazioni vedere a pag. 56-57

* Se richiesta la coibentazione serie 798, la larghezza della
cassetta potrebbe subire un incremento di 200 mm.
Larghezza massima cassetta 1200 mm.

Codice N. derivazioni
Attacchi
di testa

Attacchi
derivati Larghezza* (mm) €

799250 senza deriv. 3/4” 23 p.1,5 600 752,00

79925B 2 3/4” 23 p.1,5 800 835,00

79925C 3 3/4” 23 p.1,5 800 840,00

79925D 4 3/4” 23 p.1,5 800 887,00

79925E 5 3/4” 23 p.1,5 800 919,00

79925F 6 3/4” 23 p.1,5 1.000 928,00

79925G 7 3/4” 23 p.1,5 1.000 935,00

79925H 8 3/4” 23 p.1,5 1.000 968,00

799260 senza deriv. 1” 23 p.1,5 600 914,00

79926C 3 1” 23 p.1,5 800 1.038,00

79926D 4 1” 23 p.1,5 800 1.045,00

79926E 5 1” 23 p.1,5 800 1.069,00

79926F 6 1” 23 p.1,5 1.000 1.096,00

79926G 7 1” 23 p.1,5 1.000 1.106,00

79926H 8 1” 23 p.1,5 1.000 1.113,00

79926I 9 1” 23 p.1,5 1.000 1.130,00

79926L 10 1” 23 p.1,5 1.200 1.274,00

799270 senza deriv. 1 1/4” 3/4” 800 1.081,00

79927C 3 1 1/4” 3/4” 800 1.137,00

79927D 4 1 1/4” 3/4” 800 1.166,00

79927E 5 1 1/4” 3/4” 1.000 1.263,00

79927F 6 1 1/4” 3/4” 1.000 1.280,00

79927G 7 1 1/4” 3/4” 1.000 1.320,00

79927H 8 1 1/4” 3/4” 1.200 1.383,00

79927I 9 1 1/4” 3/4” 1.200 1.420,00

79927L 10 1 1/4” 3/4” 1.200 1.436,00
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serie 796   depl. 01101

Modulo di stacco a zona  corredato di: 
- cassetta in lamiera verniciata per interno RAL 9010;

h = 650 mm, prof. = 110 (140) mm;
- coppia valvole intercettazione a sfera;
- valvola di zona a sfera 3 vie serie 6480 con tee di by-pass serie 6490

e servocomando cod. 646002 230 V (AC);
(Su richiesta viene fornito il servocomando cod. 646004 24 V (AC)).

- doppia valvola di sfogo aria serie 5021;
- collettore semplice da 3/4” e 1” serie 350, da 1 1/4” serie 650;
- raccorderia di collegamento e fissaggio;
- dima per contatore di calore serie 7504;
- pozzetti portasonda (pozzetto mandata con filtro);
- attacchi per il posizionamento doppia funzione acqua sanitaria

serie 794. o in alternativa attacchi per il posizionamento sanitario
con mix serie 793..

MODULO DI UTENZA TRE VIE - SANITARIO CENTRALIZZATO 
(PREDISPOSIZIONE CONTATORE CONTECA® EASY)

serie 7940/41 - 7930/31

Codici di completamento

Per cassette di ricambio vedere a pag. 51

1

1

2

2
2

796 Modulo di utenza a 3 vie
     Sistema CONTECA® EASY

serie 7504

Per opzioni idrauliche - elettrico/elettroniche - coibentazioni vedere a pag. 56-57

* Se richiesta la coibentazione serie 798, la larghezza della
cassetta potrebbe subire un incremento di 200 mm.
Larghezza massima cassetta 1200 mm.

Codice N. derivazioni
Attacchi
di testa

Attacchi
derivati Larghezza* (mm) €

796560 senza deriv. 3/4” - 600  684,00

79658B 2 3/4” 23 p.1,5 800 789,00

79658C 3 3/4” 23 p.1,5 800 796,00

79658D 4 3/4” 23 p.1,5 800 802,00

79658E 5 3/4” 23 p.1,5 800 832,00

79658F 6 3/4” 23 p.1,5 1.000 902,00

79651G 7 3/4” 23 p.1,5 1.000 900,00

79651H 8 3/4” 23 p.1,5 1.000 911,00

796680 senza deriv. 1” - 800 937,00

79661C 3 1” 23 p.1,5 1.000 1.096,00

79661D 4 1” 23 p.1,5 1.000 1.104,00

79661E 5 1” 23 p.1,5 1.000 1.140,00

79661F 6 1” 23 p.1,5 1.000 1.146,00

79662G 7 1” 23 p.1,5 1.200 1.421,00

79662H 8 1” 23 p.1,5 1.200 1.427,00

79662 I 9 1” 23 p.1,5 1.200 1.446,00

79662L 10 1” 23 p.1,5 1.200 1.455,00

796780 senza deriv. 1 1/4” - 800 1.058,00

79671C 3 1 1/4” 3/4” 1.000 1.245,00

79671D 4 1 1/4” 3/4” 1.000 1.255,00

79672E 5 1 1/4” 3/4” 1.200 1.678,00

79672F 6 1 1/4” 3/4” 1.200 1.700,00

79672G 7 1 1/4” 3/4” 1.200 1.719,00

79672H 8 1 1/4” 3/4” 1.200 1.756,00















Caratteristiche

Funzioni base
• Gruppi di distribuzione diretta ad alta e bassa temperatura con

regolazione termostatica o motorizzata per impianto di riscaldamento

• Predisposizione per contabilizzazione del calore serie 7504

Funzioni opzionali
• Contatore di calore diretto serie 7504 per misurazione energia termica

• Termostato di sicurezza cod. 792585

E

G R U P P I  D I S T R I B U Z I O N E  D I R E T T A  P R E D I S P O S T I

A L L A  C O N T A B I L I Z Z A Z I O N E  D E L  C A L O R E 

bim.caleffi.com
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