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Profitec Italia è importatore esclusivo per l'Italia delle caldaie 
ecologiche a condensazione INTERGAS, azienda olandese 
leader nel settore del riscaldamento, che vanta 50 anni 
di progressi rivoluzionari nella tecnologia delle caldaie  
Con un’ampia capacità produttiva fornisce Paesi in tutta 
Europa  Intergas si definisce un’azienda tradizionalmente 
innovativa: ha adottato i più alti standard di qualità nella 
ricerca, sviluppo e produzione di caldaie a condensazione 
ad alta efficienza  Tutte le fasi del processo produttivo sono 
gestite internamente, questo consente all’azienda di aver 
un controllo e una gestione completa del prodotto 

Gli obiettivi che muovono Intergas nell’innovazione continua 
sono quelli di aumentare l'efficienza energetica, ridurre i 
consumi ed eccellere in affidabilità 

La peculiarità esclusiva delle caldaie a condensazione 
INTERGAS è lo scambiatore TWIN POWER per una caldaia a 
doppia condensazione  Lo scambiatore è composto da due 
serpentine in lega di rame annegate in lega di alluminio al 
silicio che conferisce solidità e affidabilità alla caldaia 

La garanzia di 10 anni sullo scambiatore ne dimostra la 
qualità 
Profitec Italia offre la più avanzata tecnologia e i migliori 
componenti nella progettazione e nella realizzazione di:

• Sistemi di riscaldamento per impianti residenziali e 
industriali

• Sistemi integrati di climatizzazione estiva e 
termoregolazione per impianti ad irraggiamento 

INTERGAS: la purezza tecnologica
per un’affidabilità senza eguali

Leader in Europa nella produzione
di caldaie a condensazione

> 20 000 Caldaie prodotte in un 
mese

> Più di 20 anni di esperienza

> Più di 20 Paesi serviti nel mondo
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Prevendita
Lo staff interno offre:
• Consulenza in fase di progettazione per il dimensionamento e la configurazione degli impianti 
• Supporto agli studi termotecnici/installatori per garantire soluzioni ottimali e installate a regola d’arte
• Simulazioni atte a definire le caratteristiche di impianti più complessi e i risparmi conseguibili 

Visita
il nostro sito
per trovare

i CAT
di zona!

Intergas Training 
Abbiamo messo a punto dei moduli formativi per garantire un’efficace installazione 
del prodotto e un servizio di assistenza impeccabile 
I corsi sono rivolti agli operatori del settore, installatori, centri assistenza, progettisti 
al fine di fornire loro tutte le informazioni necessarie e le competenze utili per 
svolgere al meglio il loro lavoro 

Postvendita
Abbiamo una rete di centri assistenza che offrono un servizio tempestivo ed 
efficace 
I servizi di assistenza e post vendita sono gestiti da Teco Service, azienda 
presente su tutto il territorio italiano in modo capillare 
Teco Service è in grado di fornire pezzi di ricambio in 24 ore con una reperibilità 
telefonica 7 giorni su 7, sia per utenti privati che pubblici e aziende 
L'alto livello di preparazione dei suoi tecnici è garanzia dell'alta qualità
del servizio di assistenza offerto ai nostri clienti 

Telefono 0465/684135
www tecoservice it

La competenza al tuo servizio
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Le caratteristiche che fanno la differenza

Scambiatore
TWIN POWER

10 anni
di garanzia

Elettronica
per gestione
multi caldaia

Silenziosità

Gestione 
caldaia

con APP su
smartphone

Robustezza
e lunga durata

Affidabilità
garantita

Scarico fumi
fino a 70 metri
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La sicurezza di affidarsi
all'innovativo scambiatore Twin Power
Twin Power: un unico scambiatore per acqua calda sanitaria e riscaldamento 

Scambiatore Twin Power realizzato con pressofusione
ad alta pressione in lega di alluminio

e tubi in lega di rame

Nuovo profilo 
"Labyrinth"

Singolo 
componente
per un'alta 
efficienza

Non servono 
valvole deviatrici 
e scambiatore 

secondario per la 
produzione

di ACS

TWIN
POWER
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Le caratteristiche che rendono uniche le caldaie Intergas

Condensa 
sempre 

durante la 
produzione di 
acqua calda 

sanitaria

Possibilità 
di gestione da 

remoto tramite 
app

Isolamento 
termico

e acustico

Profilo 
produzione
acqua calda 

sanitaria
fino a XXL 

Classe
efficienza 
energetica

A

Predisposta 
per 

installazione 
all'aperto 

protezione:
IP4XD

Meno componenti, più affidabilità

Pompa 
modulante ErP1 Ventilatore2 Valvola

a gas3 Flussimetro
acqua sanitaria4

Solo 4 componenti in movimento

Tutte le caldaie Intergas sono dotate dell'innovativo scambiatore Twin Power che riduce le perdite di calore e consente di 
raggiungere performance elevate anno dopo anno 
Lo scambiatore Twin Power è particolarmente innovativo perché separa il circuito di riscaldamento da quello dell’acqua 
calda sanitaria: questo comporta che non ci sia bisogno di avere valvole deviatrici né uno scambiatore secondario per l’acqua 
calda sanitaria, eliminando alla fonte la nascita di eventuali malfunzionamenti 
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I vantaggi della tecnologia Intergas 

S
U

LLO SCAMBIA

TO
R

E

•G

ARANZIA  •

Doppio rendimento e risparmio energetico
Le caldaie a condensazione Intergas sono dotate di un innovativo scambiatore Twin Power, con un 
doppio serpentino in rame, annegato in una pressofusione di alluminio e di un bruciatore catalitico 
in acciaio inox  Questo garantisce, a differenza di altri generatori termici, un doppio rendimento 
(**** stelle CE 92/42) sia durante la fase di riscaldamento che durante la produzione di acqua calda 
sanitaria, ottenendo sino al 30% di risparmio annuo rispetto ad una caldaia tradizionale 

Affidabilità e lunga durata
La solidità dello scambiatore Twin Power, che è il cuore dei generatori termici INTERGAS, è garantito 
per 10 anni, a dimostrazione di un'alta affidabilità 

Semplicità di gestione 
La semplicità costruttiva la si vede dalla componentistica:
 ▪ una plancia comandi intuitiva ed accessibile a tutti;
 ▪ gli elementi dei vari modelli sono identici fra loro;
 ▪ l'unico componente che cambia in funzione della potenza è lo scambiatore Twin Power 

Rispetto ambientale
Le ridotte emissioni di NOx (inferiori a 15 ppm) e di CO (inferiori a 28 ppm) consentono una 
combustione pulita e quindi un elevato rispetto per l’ambiente  Le nostre emissioni sono inferiori 
a quanto previsto dalla classe 6  Anche l’eccezionale silenziosità nel funzionamento è sinonimo di 
rispetto ambientale 

Flessibilità nell’utilizzo
Le caldaie a condensazione INTERGAS sono caratterizzate da flessibilità di utilizzo grazie:
• alle ridotte dimensioni che consentono un facile inserimento nei pensili della cucina o in alternativa 

possono scomparire all’interno della muratura esterna del fabbricato inseriti in appositi telai a 
scomparsa 

• alla possibilità di essere installati all’esterno avendo un grado di protezione IP4XD e uno specifico 
programma antigelo che garantisce la protezione anche in situazioni di basse temperature 

Incentivi e detrazioni
Acquistando una caldaia a condensazione Intergas puoi usufruire di tutte le detrazioni
e/o agevolazioni fiscali previste 

Avviamento e prima accensione gratuiti
Scegliendo di affidarsi alla sicurezza di una caldaia INTERGAS, l’avviamento
e la prima accensione sono gratuiti  Consulta il sito www intergasitalia it e scegli
il Centro Assistenza più vicino a te 
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CALDAIE
A CONDENSAZIONE
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XTREME
LA POTENZA

DELLA TRIPLA

CONDENSAZIONE
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XTREME

Caldaia murale a condensazione

Modelli:
Xtreme 30
Xtreme 36

RISCALDAMENTO

E ACQUA CALDA

ISTANTANEA 
SU

LLO SCAMBIATO
R

E

•  
GARANZIA  •A

A XXL

TWIN
POWER

GRATUITI

AV
VI

AM
EN

TO E ACCEN
SIO

N
E

Incentivi Abbinabile
a bollitore

Installabile
all'esternoRiscaldamento ACS

Comodo sempre e ovunque
Il Comfort Touch è un termostato ambiente modulabile 
che comunica con la tua caldaia a condensazione usando 
OpenTherm: puoi impostare la temperatura ambiente 
desiderata 
Puoi combinare il Comfort Touch con il tuo smartphone/tablet
per il controllo del tuo sistema
di riscaldamento ovunque
tu ti trovi 

Controlla la tua caldaia a distanza

Rendimento

annuale

(Hi)

EPN (Hs) 1,15

127,6%

Adatta per abitazioni di medie e grandi dimensioni.
Rendimenti tra i più alti sul mercato:
 ▪ Generatore termico pensile premiscelato modulante 

stagno a condensazione 
 ▪ Scambiatore in lega di alluminio e doppio circuito di rame 

integrato (Twin Power)
 ▪ Recuperatore fumi in acciaio inox AISI316L per il 

preriscaldo dell'ACS
 ▪ Circolatore modulante in classe A con regolazione PWM 

integrata nella scheda di bordo 
 ▪ Profilo di carico per l'acqua calda sanitaria in classe XXL 
 ▪ Flussimetro inserito nella tubazione di ingresso 
 ▪ Sonda posta sulla Tubazione dell'acqua calda garantisce 

temperatura costante di erogazione 
 ▪ Bruciatore di tipo catalitico a maglia metallica con basse 

emissioni inquinanti 
 ▪ Ventilatore a giri variabili completo di Venturi al quale è 

collegata la valvola gas che ottimizza la miscelazione aria-gas 
 ▪ Modulazione di potenza dal 12% al 100% 
 ▪ Sensore di pressione con visualizzazione a display della 

pressione idrica e della sonda fumi 
 ▪ Pochi e semplici parametri di taratura del 

microprocessore inserito nell’apparecchiatura elettronica 
 ▪ Ampio menù di rilevazione guasti e informazioni
 ▪ Gestione a distanza della caldaia tramite connessione 

Wi-Fi e mediante il sistema Intergas Incomfort 
 ▪ Modulo RF incorporato nell’apparecchiatura elettronica 

della caldaia
 ▪ Pannello di controllo touch screen e nuova mantellatura 
 ▪ Conforme alle direttive europee come indicato nella 

marcatura CE 
 ▪ Garanzia sullo scambiatore: 10 anni

Conforme alle seguenti direttive:
 ▪ Regolamento apparecchi a gas: (2016/426/UE)
 ▪ Efficienza per le nuove caldaie a gas: (92/42/EEG)
 ▪ Eco-design: (2009/125/EG)
 ▪ Etichettatura energetica: (2010/30EU)
 ▪ Livello stelle:    
 ▪ Classe Nox: 6
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XTREME

Caratteristiche tecniche

A Mandata riscaldamento ø22 x 3/4"
B Ritorno riscaldamento ø22 x 3/4"
C Ingresso gas ø15 x 1/2"
D Ingresso acqua fredda ø15 x 1/2"
E Uscita acqua calda sanitaria ø15 x 1/2"
F Scarico condensa DN 25
Y Aspirazione aria comburente ø80

Z1 Scarico fumi ø80 standard
Z2 Scarico fumi (a richiesta) ø60/100

Prescrizione tecnica: su installazioni dove la rete di adduzione acqua sanitaria presenti situazioni di significativi sbalzi di pressione, o pressione 
maggiore a 3 bar, si consiglia l'inserimento di un anti colpo d'ariete a protezione del circuito di ACS 
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Modello XTREME 30 36

Potenza termica nominale in riscaldamento kW 4,0 - 23,1 4,0 - 26,6

Portata termica nominale su P C S  a min  e max  potenza in riscaldamento kW 4,0 - 26,3 4,0 - 29,9
Portata termica nominale su P C I  a min  e max  potenza in riscaldamento kW 3,6 - 23,7 3,6 - 27,0
Potenza termica nominale a 80/60 °C a min  e max  potenza in riscaldamento kW 3,5 - 23,1 3,5 - 26,6
Potenza termica nominale a 50/30 °C a min  e max  potenza in riscaldamento kW 3,9 - 24,4 3,9 - 28,9
Portata termica nominale su P C I  a min  e max  potenza in A C S kW 3,6 - 30,5 3,6 - 32,7
Rendimento utile al P C I  a (80/60°C) a massima potenza in riscaldamento % 97,5 98,5
Rendimento utile al P C I  a (80/60°C) a minima potenza in riscaldamento % 97,2 97,2
Rendimento utile al P C I  a (50/30°C) a massima potenza in riscaldamento % 103,0 107,0
Rendimento utile al P C I  (50/30°C) a minima potenza in riscaldamento % 108,3 108,3
Rendimento al 30% (92/42 CEE) % 104,5 106,8
Marcatura efficienza energetica 92/42 CEE       
Perdite al mantello con bruciatore acceso al 100% % 0,1 0,1
Perdite al mantello con bruciatore spento % <0,1 <0,1
Perdite al camino con bruciatore acceso al 100% % 2,0 2,0
Perdite al camino con bruciatore spento % <0,1 <0,1
Diametro scarico fumi e aria comburente mm 80 80
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente Ø 80 mm m 60 50
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente Ø 60 mm m 15 12
Lunghezza massima scarico fumi con coassiale Ø 60/100 mm m 8 6
Portata fumi alla min  e max  potenza kg/h 5,9 - 50,5 5,9 - 54,1
Temperatura fumi durante la produzione di acqua calda sanitaria °C 35 35
Pressione residua allo scarico fumi Pa 115 115
Emissioni Nox gas metano (G20) mg/kWh 20,33 44,16
Classe NOx 6 6
Pressione di alimentazione metano (G20) mbar 20 20
Consumo gas metano (G20) a min  e max  potenza m3/h 0,38 - 3,23 0,38 - 3,46
Pressione di alimentazione propano (G31) mbar 37 37
Consumo gas propano (G31) a min  e max  potenza m3/h 0,15 - 1,25 0,15 - 1,34
Alimentazione elettrica V/Hz 230 V / 50 230 V / 50
Potenza elettrica assorbita alla massima potenza W 115 115
Consumo elettrico in standby W 2,0 2,0
Protezione elettrica IP IP4XD IP4XD
Pressione min  e max  di esercizio riscaldamento Bar 0,5 - 3 0,5 - 3
Pressione min  e max  di esercizio acqua calda sanitaria Bar 2,0 - 6,0 2,0 - 6,0
Temperatura min  e max  di funzionamento in riscaldamento °C 10 - 90 10 - 90
Capacità vaso di espansione riscaldamento l 6 6
Erogazione ACS con ฀T 30 °C l/min 15,8 16,7
Temperatura min  e max  di erogazione ACS °C 40 - 65 40 - 65
Portata minima per la produzione acqua calda sanitaria l/min 2 2
Profilo di carico acqua calda sanitaria (฀WH) XL XXL
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità) mm 450x766x277 450x826x277
Peso (a vuoto) kg 33 36

Classe ACS A A

Classe riscaldamento A A

CODICE 50100250 50100252

PREZZO € 3.100 3.320

Dati tecnici

Nota: non comprende gruppo di carico - vedi pag  seguente
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XTREME
30 36

CODICE 50100250 50100252

PREZZO € 3.100 3.320

CONFIGURAZIONE PRODOTTO

E RELATIVI ACCESSORI

XTREME

Gruppo di collegamento idraulico

CODICE 50100261

PREZZO € 124

Accessori per fumisteria: vedi pag. 73

Tronchetto partenza coassiale - obbligatorio per uscita coassiale 60/100

CODICE 53102108

PREZZO € 99

Cronotermostato - comando remoto evoluto - Classe 5

CODICE 10212311

PREZZO € 172

Comfort Touch - Termostato ambiente 
Classe 5

Colore bianco Colore nero

CODICE 10212317 10212318

PREZZO € 182 182

In Comfort - connessione + gateway (accessorio opzionale)

CODICE 10212316

PREZZO € 209

O
P

Z
IO

N
E

 A
O

P
Z

IO
N

E
 B
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LA CALDAIA IDEALE

PER CLIENTI E IMPIANTI ESIGENTI

XTREME

Il design dello scambiatore Intergas brevettato, con due circuiti 
in lega di rame separati, garantisce un trasferimento di calore 
ottimale, senza dispersioni  
L’acqua fredda entra direttamente nel recuperatore di calore, in 
modo che i gas di combustione si raffreddino, cedendo il  calore 
residuo di condensazione 

Il preriscaldatore di acqua calda sanitaria abbatte ulteriormente 
la temperatura dei fumi, migliorando le prestazioni e l’efficienza 
energetica  Il recuperatore è direttamente integrato nello 
scarico fumi dell’apparecchio, questo permette un ulteriore 
preriscaldo dell’acqua calda sanitaria  Con questo sistema si 
raggiunge un profilo di carico in classe XXL (mod  XTREME 36)

Grazie ai materiali con cui è realizzato, lo scambiatore è caratterizzato 
da una grande resistenza alla corrosione e da una solidità senza pari.
Per questo è garantito 10 anni, a dimostrazione di una alta
affidabilità nel tempo 

Acqua fredda ACS 60°C

Recuperatore
fumi

Fumi 35°C

TWIN
POWER

Condensa in
riscaldamento

Condensa
in ACS
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Caldaie a condensazione

XCLUSIVE
PERFORMANCE UNICHE

COMFORT ESCLUSIVO
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XCLUSIVE

Caldaie a condensazione

Caldaia murale a condensazione

Modelli:
Xclusive 30
Xclusive 36

Adatta per abitazioni di medie e grandi dimensioni.
Rendimenti tra i più alti sul mercato:
 ▪ Caldaia murale a condensazione per riscaldamento e 

produzione di acqua calda sanitaria istantanea idonea per gas 
metano (G20) o GPL (G31)

 ▪ Scambiatore in lega di alluminio e doppio circuito di rame 
integrato (Twin Power)

 ▪ Circolatore modulante in classe A con regolazione PWM 
integrata nella scheda di bordo 

 ▪ Profilo di carico per l'acqua calda sanitaria in classe XL 
 ▪ Flussimetro inserito nella tubazione di ingresso 
 ▪ Sonda posta sulla Tubazione dell'acqua calda garantisce 

temperatura costante di erogazione 
 ▪ Bruciatore di tipo catalitico a maglia metallica con basse 

emissioni inquinanti 
 ▪ Ventilatore a giri variabili completo di Venturi al quale è 

collegata la valvola gas che ottimizza la miscelazione aria-gas 
 ▪ Modulazione di potenza dal 12% al 100% 
 ▪ Sensore di pressione con visualizzazione a display della 

pressione idrica e della sonda fumi 
 ▪ Pochi e semplici parametri di taratura del microprocessore 

inserito nell’apparecchiatura elettronica 
 ▪ Ampio menù di rilevazione guasti e informazioni
 ▪ Gestione a distanza della caldaia tramite connessione Wi-Fi e 

mediante il sistema Intergas Incomfort 
 ▪ Modulo RF incorporato nell’apparecchiatura elettronica della 

caldaia
 ▪ Pannello di controllo touch screen e nuova mantellatura 
 ▪ Conforme alle direttive europee come indicato nella marcatura 

CE 
 ▪ Garanzia sullo scambiatore: 10 anni

RISCALDAMENTO

E ACQUA CALDA

ISTANTANEA 
SU

LLO SCAMBIATO
R

E

•  
GARANZIA  •A

A XL

TWIN
POWER

GRATUITI

AV
VI

AM
EN

TO E ACCEN
SIO

N
E

Incentivi Abbinabile
a bollitore

Installabile
all'esternoRiscaldamento ACS

Conforme alle seguenti direttive:
 ▪ Regolamento apparecchi a gas: (2016/426/UE)
 ▪ Efficienza per le nuove caldaie a gas: (92/42/EEG)
 ▪ Eco-design: (2009/125/EG)
 ▪ Etichettatura energetica: (2010/30EU)
 ▪ Livello stelle:    
 ▪ Classe Nox: 6

Comodo sempre e ovunque
Il Comfort Touch è un termostato ambiente modulabile 
che comunica con la tua caldaia a condensazione usando 
OpenTherm: puoi impostare la temperatura ambiente 
desiderata 
Puoi combinare il Comfort Touch con il tuo smartphone/tablet
per il controllo del tuo sistema
di riscaldamento ovunque
tu ti trovi 

Controlla la tua caldaia a distanza
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Dimensioni di ingombro

A Mandata riscaldamento ø22 x 3/4"
B Ritorno riscaldamento ø22 x 3/4"
C Ingresso gas ø15 x 1/2"
D Ingresso acqua fredda ø15 x 1/2"
E Uscita acqua calda sanitaria ø15 x 1/2"
F Scarico condensa DN 25
Y Aspirazione aria comburente ø80

Z1 Scarico fumi ø80 standard
Z2 Scarico fumi (a richiesta) ø60/100

XCLUSIVE

Caldaie a condensazione22



Modello XCLUSIVE 30 36

Potenza termica nominale in riscaldamento kW 4,0 - 23,1 4,0 - 26,6 

Portata termica nominale su P C S  a min  e max  potenza in riscaldamento kW 4,0 - 26,3 4,0 - 29,9 
Portata termica nominale su P C I  a min  e max  potenza in riscaldamento kW 3,6 - 23,7 3,6 - 27,0 
Potenza termica nominale a 80/60 °C a min  e max  potenza in riscaldamento kW 3,5 - 23,1 3,5 - 26,6 
Potenza termica nominale a 50/30 °C a min  e max  potenza in riscaldamento kW 3,9 9 24,4 3,9 - 28,9 
Portata termica nominale su P C I  a min  e max  potenza in A C S  kW 3,6 - 30,5 3,6 - 32,7 
Rendimento utile al P C I  a (80/60°C) a massima potenza in riscaldamento % 97,5 98,5 
Rendimento utile al P C I  a (80/60°C) a minima potenza in riscaldamento % 97,2 97,2 
Rendimento utile al P C I  a (50/30°C) a massima potenza in riscaldamento % 103,0 107,0 
Rendimento utile al P C I  (50/30°C) a minima potenza in riscaldamento % 108,3 108,3 
Rendimento al 30% (92/42 CEE) % 104,5 106,8 
Marcatura efficienza energetica 92/42 CEE       
Perdite al mantello con bruciatore acceso al 100%  % 0,1 0,1 
Perdite al mantello con bruciatore spento % <0,1 <0,1 
Perdite al camino con bruciatore acceso al 100%  % 2,0 2,0 
Perdite al camino con bruciatore spento % <0,1 <0,1 
Diametro scarico fumi e aria comburente  mm 80 80 
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente Ø 80 mm  m 80 80 
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente Ø 60 mm  m 25 25 
Lunghezza massima scarico fumi con coassiale Ø 60/100 mm  m 10 10 
Portata fumi alla min  e max  potenza kg/h 5,9 - 50,5 5,9 - 54,1 
Pressione residua allo scarico fumi Pa 115 115 
Emissioni Nox gas metano (G20) mg/kWh 20,33 44,16 
Temperatura fumi alla massima potenza °C 70 70
Classe NOx  6 6
Pressione di alimentazione metano (G20) mbar 20 20 
Consumo gas metano (G20) a min  e max  potenza  m3/h 0,38 - 3,23 0,38 - 3,46 
Pressione di alimentazione propano (G31) mbar 37 37 
Consumo gas propano (G31) a min  e max  potenza  m3/h 0,15 - 1,25 0,15 - 1,34 
Alimentazione elettrica V/Hz 230 - / 50 230 - / 50 
Potenza elettrica assorbita alla massima potenza W 115 115 
Consumo elettrico in standby W 2,0 2,0 
Protezione elettrica IP IP4XD IP4XD
Pressione min  e max  di esercizio riscaldamento Bar 0,5 - 3 0,5 - 3 
Pressione min  e max  di esercizio acqua calda sanitaria Bar 2,0 - 6,0 2,0 - 6,0 
Temperatura min  e max  di funzionamento in riscaldamento °C 10 - 90 10 - 90 
Capacità vaso di espansione riscaldamento l 6 6 
Erogazione ACS con ฀T 30 °C l/min  15,0 16,1
Temperatura min  e max  di erogazione ACS °C 40 - 65 40 - 65 
Portata minima per la produzione acqua calda sanitaria l/min  2 2 
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità) mm 450x766x277 450x826x277
Profilo di carico acqua calda sanitaria XL XL
Peso (a vuoto) kg 33 36

Classe ACS A A

Classe riscaldamento A A

CODICE 50100255 50100256

PREZZO € 2.820 3.100

Dati tecnici

Caldaie a condensazione

Nota: non comprende gruppo di carico - vedi pag  seguente
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XCLUSIVE
30 36

CODICE 50100255 50100256

PREZZO € 2.820 3.100

CONFIGURAZIONE PRODOTTO

E RELATIVI ACCESSORI

XCLUSIVE

Accessori per fumisteria: vedi pag. 73

Tronchetto partenza coassiale - obbligatorio per uscita coassiale 60/100

CODICE 53102108

PREZZO € 99

Cronotermostato - comando remoto evoluto - Classe 5

CODICE 10212311

PREZZO € 172

Comfort Touch - Termostato ambiente 
Classe 5

Colore bianco Colore nero

CODICE 10212317 10212318

PREZZO € 182 182

In Comfort - connessione + gateway (accessorio opzionale)

CODICE 10212316

PREZZO € 209
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Caldaie a condensazione

Gruppo di collegamento idraulico

CODICE 50100261

PREZZO € 124
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Caldaie a condensazione

Note
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Caldaie a condensazione

HRECO
AFFIDABILE

PER NATURA

Caldaie a condensazione26



Incentivi Abbinabile
a bollitore

Installabile
all'esternoRiscaldamento ACS

Caldaie a condensazione

KOMBI

 ▪ Caldaia murale a condensazione per riscaldamento e 
produzione di acqua calda sanitaria istantanea idonea per gas 
metano (G20) o GPL (G31)

 ▪ Scambiatore in lega di alluminio e doppio circuito di rame 
integrato (Twin Power)

 ▪ Bruciatore catalitico in acciaio inox a basse emissioni 
inquinanti 

 ▪ Ventilatore a giri variabili con controllo PWM
 ▪ Valvola gas in classe B+C alimentazione 230 Volt
 ▪ Circolatore modulante ad alta efficienza con controllo PWM 
 ▪ Sensore di pressione impianto
 ▪ Flussimetro di precedenza per la produzione di acqua calda 

sanitaria
 ▪ Accensione elettronica con controllo fiamma mediante 

ionizzazione
 ▪ Pannello di comando integrato dotato di tastiera e display per 

la taratura e la visualizzazione degli stati di funzionamento 
 ▪ Diagnostica guasti con visualizzazione a display
 ▪ Mantello di copertura in lamiera preverniciata bianca con 

isolamento interno ad alta densità
 ▪ Telaio posteriore in lamiera verniciata completo di vaso 

d’espansione (8 litri) e raccordi idraulici di connessione 
all’impianto (OPTIONAL)

 ▪ Predisposizione per l’allacciamento di cronotermostato 
OpenTherm con controllo remoto e ottimizzazione del 
funzionamento della caldaia con sensore ambiente o sonda 
esterna in regolazione climatica

 ▪ Predisposizione per la connessione al sistema COMFORT 
TOUCH APP di gestione tramite smartphone del generatore 
termico

Conforme alle seguenti direttive:
 ▪ Regolamento apparecchi a gas: (2016/426/UE)
 ▪ Efficienza per le nuove caldaie a gas: (92/42/EEG)
 ▪ Eco-design: (2009/125/EG)
 ▪ Etichettatura energetica: (2010/30EU)
 ▪ Livello stelle:    
 ▪ Classe Nox: 6

Comodo sempre e ovunque
Il Comfort Touch è un termostato ambiente modulabile 
che comunica con la tua caldaia a condensazione usando 
OpenTherm: puoi impostare la temperatura ambiente 
desiderata 
Puoi combinare il Comfort Touch con il tuo smartphone/tablet
per il controllo del tuo sistema
di riscaldamento ovunque
tu ti trovi 

Controlla la tua caldaia a distanza

Caldaie a condensazione

Caldaia murale a condensazione

Caldaie a condensazione

RISCALDAMENTO

E ACQUA CALDA

ISTANTANEA 

A

A XL

SU
LLO SCAMBIATO

R
E

•  
GARANZIA  •

GRATUITI

AV
VI

AM
EN

TO E ACCEN
SIO

N
E

Modelli:
KK HReco RF24
KK HReco RF30
KK HReco RF36

TWIN
POWER

Caldaie a condensazione 27



KOMBI

Dimensioni di ingombro

A Mandata riscaldamento ø22 x 3/4"
B Ritorno riscaldamento ø22 x 3/4"
C Gas G 1/2"
D Ingresso acqua fredda ø15 x 1/2"
E Uscita acqua calda sanitaria ø15 x 1/2"
F Scarico condensa DN 25 (flessibile)
F Tubazione scarico valvola di sicurezza ø15
h 517 mm KK HReco RF 24

577 mm KK HReco RF 30
637 mm KK HReco RF 36

H 590 mm KK HReco RF 24
650 mm KK HReco RF 30
710 mm KK HReco RF 36

Peso (kg) 30 KK HReco RF 24
33 KK HReco RF 30
36 KK HReco RF 36

Caldaie a condensazione

16

95

Dimensioni di ingombro con kit posteriore
per l'alloggiamento del vaso di espansione
H 770 mm Kombi Kompakt HReco RF 24

830 mm Kombi Kompakt HReco RF 30
890 mm Kombi Kompakt HReco RF 36

Z Uscita fumi ø80
Z1 Uscita fumi ø80
Z2 Uscita fumi Concentrico 80/125 - 60/100
Y Ingresso aria comburente ø80
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NOTE: Non comprende il gruppo di carico - vedi pag  seguente  Non comprende vaso d'espansione - vedi pag  seguente

Caldaie a condensazione

Modello Kombi Kompakt HReco RF KK HReco RF 24 KK HReco RF 30 KK HReco RF 36

Potenza termica nominale riscaldamento kW 5,9 - 22,5 7,7 - 28,2 8,2 - 32,1

Portata termica al focolare PCS min /max  potenza riscaldamento kW 6,1 - 25,9 8,0 - 32,3 8,3 - 36,3
Portata termica al focolare PCI min /max  potenza riscaldamento kW 5,6 - 23,3 7,2 - 29,1 7,5 - 32,7
Potenza termica a 80/60 °C min /max  potenza riscaldamento kW 5,4 - 22,7 7,1 - 28,4 7,4 - 32,1
Potenza termica a 50/30 °C min /max  potenza riscaldamento kW 5,9 - 23,8 7,7 - 31,1 8,2 - 35,0
Potenza termica per la produzione di acqua calda sanitaria (PCI) kW 5,6 - 23,3 7,2 - 29,1 7,5 - 32,7 
Marcatura efficienza energetica 92/42 CEE          
Rendimento utile al PCI (80/60°C) alla massima potenza % 97,4 97,6 98,1
Rendimento utile al PCI (80/60°C) alla minima potenza % 96,4 100 97,3
Rendimento utile al PCI (50/30°C) alla massima potenza % 102,1 106,8 107
Rendimento utile al PCI (50/30°C) alla minima potenza % 105,3 108,4 107,8
Rendimento al 30% (92/42 CEE) % 104,1 106,8 106,2
Perdite al mantello con bruciatore acceso al 100% % 0,1 0,1 0,1
Perdite al mantello con bruciatore spento % < 0,1 < 0,1 < 0,1
Perdite al camino con bruciatore acceso al 100% % 2,5 2,5 2,5
Perdite al camino con bruciatore spento % < 0,1 < 0,1 < 0,1
Diametro scarico fumi e aria comburente mm 80 80 80
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente Ø 80 mm m 60 60 45
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente Ø 60 mm m 12 12 10
Lunghezza massima scarico fumi con coassiale Ø 60/100 mm m 8 7 5
Portata fumi alla minima e massima potenza Kg/h 9,0 - 38,5 11,8 - 48,2 12,6 - 55,3
Temperatura fumi alla massima potenza °C 70 70 70
Pressione residua allo scarico fumi Pa 75 75 75
Emissioni Nox gas metano (G20) mg/kWh 42,42 27,37 35,56
Classe NOx 6 6 6
Pressione di alimentazione metano (G20) mbar 20 20 20
Consumo gas metano (G20) a minima e massima potenza m3/h 0 58 - 2 42 0 74 - 3 02 0 79 - 3 39
Pressione di alimentazione propano (G31) mbar 37 37 37
Consumo gas propano (G31) a minima e massima potenza m3/h 0 22 - 0 92 0 28 - 1 15 0 30 - 1 29
Alimentazione elettrica V / Hz 230/50 230/50 230/50
Potenza elettrica assorbita alla massima potenza W 80 80 80
Potenza elettrica assorbita in standby W 2 2 2
Protezione elettrica (B23, B33 = IP20) IP IP4XD IP4XD IP4XD
Pressione minima e massima di esercizio riscaldamento Bar 0 8 - 3 0 8 - 3 0 8 - 3
Pressione minima e massima di esercizio acqua calda sanitaria Bar 2 - 6 2 - 6 2 - 6
Temperatura minima e massima di funzionamento in riscaldamento °C 30 - 90 30 - 90 30 - 90
Capacità vaso di espansione riscaldamento (kit posteriore) l 8 8 8
Erogazione ACS con ฀T 30 °C l/min 11,4 14,3 16,1
Temperatura minima e massima di erogazione ACS °C 40 - 65 40 - 65 40 - 65
Portata minima per la produzione acqua calda sanitaria l/min 2 2 2
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità) senza schienale mm 450x590x247 450x650x247 450x710x247
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità) compreso schienale mm 450x590x342 450x650x342 450x710x342
Peso netto (a vuoto) kg 30 33 36
Certificazione CE 0063BT3576 0063BT3576 0063BT3576
Profilo di carico acqua calda sanitaria L XL XL

Classe ACS A A A

Classe riscaldamento A A A

CODICE 50100196 50100197 50100198

PREZZO € 1.910 2.190 2.400
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Kombi Kompakt - Riscaldamento + ACS
KK HReco RF 24 KK HReco RF 30 KK HReco RF 36

CODICE 50100196 50100197 50100198

PREZZO € 1.910 2.190 2.400

Schienale con vaso espansione da 8 litri S M L

CODICE 50100145 50100146 50100147

PREZZO € 136 136 136

Carter di copertura raccordi

CODICE 50100211

PREZZO € 65

Tronchetto partenza coassiale - obbligatorio per uscita coassiale 60/100

CODICE 53102108

PREZZO € 99

Cronotermostato - comando remoto evoluto - Classe 5

CODICE 10212311

PREZZO € 172

Comfort Touch - Termostato ambiente 
Classe 5

Colore bianco Colore nero

CODICE 10212317 10212318

PREZZO € 182 182

In Comfort - connessione + gateway (accessorio opzionale)

CODICE 10212316

PREZZO € 209

Accessori per fumisteria: vedi pag. 73

CONFIGURAZIONE PRODOTTO

E RELATIVI ACCESSORI

KOMBI
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Caldaie a condensazione

Gruppo di collegamento idraulico con carico con attacchi bicono

CODICE 50100260

PREZZO € 124
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Caldaie a condensazione

 ▪ Caldaia murale a condensazione solo riscaldamento idonea 
per gas metano (G20) o GPL (G31)

 ▪ Scambiatore in lega di alluminio e doppio circuito di rame 
integrato (Twin Power)

 ▪ Bruciatore catalitico in acciaio inox a basse emissioni 
inquinanti

 ▪ Ventilatore a giri variabili con controllo PWM
 ▪ Valvola gas in classe B+C alimentazione 230 Volt
 ▪ Venturi di miscelazione aria-gas
 ▪ Circolatore modulante ad alta efficienza con controllo PWM
 ▪ Sensore di pressione impianto
 ▪ Accensione elettronica con controllo fiamma mediante 

ionizzazione
 ▪ Pannello di comando integrato dotato di tastiera e display per 

la taratura e la visualizzazione degli stati di funzionamento 
 ▪ Diagnostica guasti con visualizzazione a display
 ▪ Mantello di copertura in lamiera preverniciata bianca con 

isolamento interno ad alta densità
 ▪ Telaio posteriore in lamiera verniciata completo di vaso 

d’espansione (8 litri) e raccordi idraulici di connessione 
all’impianto (OPTIONAL)

 ▪ Predisposizione per l’allacciamento di cronotermostato 
OpenTherm con controllo remoto e ottimizzazione del 
funzionamento della caldaia con sensore ambiente o sonda 
esterna in regolazione climatica

 ▪ Predisposizione per la connessione al sistema COMFORT 
TOUCH APP di gestione tramite smartphone del generatore 
termico

Conforme alle seguenti direttive:
 ▪ Regolamento apparecchi a gas: (2016/426/UE)
 ▪ Efficienza per le nuove caldaie a gas: (92/42/EEG)
 ▪ Eco-design: (2009/125/EG)
 ▪ Etichettatura energetica: (2010/30EU)
 ▪ Livello stelle:    

Classe Nox: 6

Comodo sempre e ovunque
Il Comfort Touch è un termostato ambiente modulabile 
che comunica con la tua caldaia a condensazione usando 
OpenTherm: puoi impostare la temperatura ambiente 
desiderata 
Puoi combinare il Comfort Touch con il tuo smartphone/tablet
per il controllo del tuo sistema
di riscaldamento ovunque
tu ti trovi 

Controlla la tua caldaia a distanza

Caldaie a condensazione

Caldaia murale a condensazione

RISCALDAMENTO

SU
LLO SCAMBIATO

R
E

•  
GARANZIA  •

GRATUITI
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TO E ACCEN
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N
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Modelli:
HReco RF 18
HReco RF 24
HReco RF 30

Incentivi Abbinabile
a bollitore

Installabile
all'esternoRiscaldamento

TWIN
POWER

SOLO
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Dimensioni di ingombro

A- B Ritorno riscaldamento ø22 x 3/4"
C Gas G 1/2"
D Scarico condensa DN 25 (flessibile)
D Tubazione scarico valvola di sicurezza ø15
h 517 mm Kompakt Solo HReco RF 18

577 mm Kompakt Solo HReco RF 24
637 mm Kompakt Solo HReco RF 30

H 590 mm Kompakt Solo HReco RF 18
650 mm Kompakt Solo HReco RF 24
710 mm Kompakt Solo HReco RF 30

Dimensioni di ingombro con kit posteriore
per l'alloggiamento del vaso di espansione
H 770 mm Kompakt Solo HReco RF 18

830 mm Kompakt Solo HReco RF 24
890 mm Kompakt Solo HReco RF 30

Z Uscita fumi ø80
Z1 Uscita fumi ø80
Z2 Uscita fumi Concentrico 80/125 - 60/100
Y Ingresso aria comburente ø80

Caldaie a condensazione

13

95

SOLO
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Modello Kombi Kompakt HReco RF HReco RF Solo 18 HReco RF Solo 24 HReco RF Solo 30

Potenza termica nominale riscaldamento kW 5,9 - 22,5 7,7 - 28,2 8,2 - 32,1

Portata termica al focolare PCS min /max  potenza riscaldamento kW 6,1 - 25,9 8,0 - 32,3 8,3 - 36,3
Portata termica al focolare PCI min /max  potenza riscaldamento kW 5,5 - 23,3 7,2 - 29,1 7,5 - 32,7 
Potenza termica a 80/60 °C min /max  potenza riscaldamento kW 5,4 - 22,7 7,2 - 28,4 7,4 - 32,1 
Potenza termica a 50/30 °C min /max  potenza riscaldamento kW 5,9 - 23,8 7,7 - 31,1 8,2 - 35,0 
Marcatura efficienza energetica 92/42 CEE          
Rendimento utile al PCI (80/60°C) alla massima potenza % 97,4 97,2 98,1
Rendimento utile al PCI (80/60°C) alla minima potenza % 96,4 100 97,3
Rendimento utile al PCI (50/30°C) alla massima potenza % 102,1 106,5 107
Rendimento utile al PCI (50/30°C) alla minima potenza % 105,3 108,4 107,8
Rendimento al 30% (92/42 CEE) % 104,1 106,8 106,2
Perdite al mantello con bruciatore acceso al 100% % 0,1 0,1 0,1
Perdite al mantello con bruciatore spento % < 0,1 < 0,1 < 0,1
Perdite al camino con bruciatore acceso al 100% % 2,5 2,5 2,5
Perdite al camino con bruciatore spento % < 0,1 < 0,1 < 0,1
Diametro scarico fumi e aria comburente mm 80 80 80
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente Ø 80 mm m 60 60 60
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente Ø 60 mm m 16 12 12
Lunghezza massima scarico fumi con coassiale Ø 60/100 mm m 10 8 7
Portata fumi alla minima e massima potenza Kg/h 9,0 - 38,5 11,8 - 48,2 12,6 - 55,3
Temperatura fumi alla massima potenza °C 70 70 70
Pressione residua allo scarico fumi Pa 75 75 75
Emissioni Nox gas metano (G20) mg/kWh 42,42 27,37 35,56
Classe NOx 6 6 6
Pressione di alimentazione metano (G20) mbar 20 20 20
Consumo gas metano (G20) a minima e massima potenza m฀/h 0,58 - 2,42 0,74 - 3,02 0,79 - 3,39 
Pressione di alimentazione propano (G31) mbar 37 37 37
Consumo gas propano (G31) a minima e massima potenza m฀/h 0,22 - 0,92 0,28 - 1,15 0,30 - 1,29
Alimentazione elettrica V / Hz 230/50 230/50 230/50
Potenza elettrica assorbita alla massima potenza W 80 80 80
Potenza elettrica assorbita in standby W 2 2 2
Protezione elettrica (B23, B33 = IP20) IP IP4XD IP4XD IP4XD
Pressione minima e massima di esercizio riscaldamento Bar 0,8 - 3 0,8 - 3 0,8 - 3
Temperatura minima e massima di funzionamento in riscaldamento °C 30 - 90 30 - 90 30 - 90
Capacità vaso di espansione riscaldamento (kit posteriore) l 8 8 8
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità) senza schienale mm 450X590X247 450X650X247 450X710X247
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità) compreso schienale mm 450X590X342 450X650X342 450X710X342
Peso netto (a vuoto) kg 30 31 34
Certificazione CE 0063BT3576 0063BT3576 0063BT3576

Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento A A A

CODICE 50100192 50100193 50100194

PREZZO € 1.970 2.200 2.450

Dati tecnici

Caldaie a condensazione

NOTE: Non comprende il gruppo di carico - vedi pag  seguente  Non comprende vaso d'espansione - vedi pag  seguente
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Kompakt Solo - Riscaldamento
HReco RF Solo 18 HReco RF Solo 24 HReco RF Solo 30

CODICE 50100192 50100193 50100194

PREZZO € 1.970 2.200 2.450

Schienale con vaso espansione da 8 litri S M L

CODICE 50100145 50100146 50100147

PREZZO € 136 136 136

Carter di copertura raccordi

CODICE 50100211

PREZZO € 65

Tronchetto partenza coassiale - obbligatorio per uscita coassiale 60/100

CODICE 53102108

PREZZO € 99

Cronotermostato - comando remoto evoluto - Classe 5

CODICE 10212311

PREZZO € 172

Comfort Touch - Termostato ambiente 
Classe 5

Colore bianco Colore nero

CODICE 10212317 10212318

PREZZO € 182 182

In Comfort - connessione + gateway

CODICE 10212316

PREZZO € 209

Accessori per fumisteria: vedi pag. 73
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Caldaie a condensazione

CONFIGURAZIONE PRODOTTO

E RELATIVI ACCESSORI

SOLO

Gruppo di collegamento idraulico con carico con attacchi bicono

CODICE 50100260

PREZZO € 124
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Caldaie a condensazione

Descrizione Codice Prezzo €

Involucro di contenimento da murare per la soluzione ad incasso, realizzato in lamiera 
zincata, provvisto di staffa per il posizionamento generatore termico e predisposizione 
fori per passaggio condotto scarico fumi e aria comburente, sia sul lato superiore che 
quelli laterali  Per modello HR Eco
TELAIO INCASSO dim  (H x L x P) 1240x660x255 mm

50100215 220

Pannello chiusura 50100219 56

Vaso espansione 9 lt da utilizzare con modello HReco in versione da incasso 50200185 90

Flessibile Ø 3/8" F/F L = 800 per vaso espansione 56201120 15

ACCESSORI
 

35



Caldaie a condensazione

HR
LA SICUREZZA

DI UNA TECNOLOGIA 

CONSOLIDATA
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Incentivi Abbinabile
a bollitore

Installabile
all'esternoRiscaldamento ACS

Caldaie a condensazione

KOMBI

KOMPAKT HR

 ▪ Caldaia murale a condensazione per riscaldamento e 
produzione di acqua calda sanitaria istantanea idonea per gas 
metano (G20) o GPL (G31)

 ▪ Scambiatore in lega di alluminio e doppio circuito di rame 
integrato (Twin Power)

 ▪ Bruciatore catalitico in acciaio inox a basse emissioni 
inquinanti

 ▪ Ventilatore a giri variabili con controllo PWM
 ▪ Valvola gas in classe B+C alimentazione 230 Volt
 ▪ Venturi di miscelazione aria-gas
 ▪ Circolatore modulante ad alta efficienza con controllo PWM
 ▪ Flussimetro di precedenza per la produzione di acqua calda 

sanitaria
 ▪ Accensione elettronica con controllo fiamma mediante 

ionizzazione
 ▪ Vaso d’espansione (6 litri) integrato per tutti i modelli
 ▪ Pannello di comando integrato dotato di tastiera e display per 

la taratura e la visualizzazione degli stati di funzionamento
 ▪ Diagnostica guasti con visualizzazione a display
 ▪ Mantello di copertura in lamiera preverniciata bianca con 

isolamento interno ad alta densità
 ▪ Predisposizione per l’allacciamento di cronotermostato 

OpenTherm con controllo remoto e ottimizzazione del 
funzionamento della caldaia con sensore ambiente o sonda 
esterna in regolazione climatica

Caldaie a condensazione

Caldaia murale a condensazione

Caldaie a condensazione

RISCALDAMENTO

E ACQUA CALDA

ISTANTANEA 

A

A XL
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Modelli:
HR KK 24/20
HR KK 32/26
HR KK 32/35

TWIN
POWER

Conforme alle seguenti direttive:
 ▪ Regolamento apparecchi a gas: (2016/426/UE)
 ▪ Efficienza per le nuove caldaie a gas: (92/42/EEG)
 ▪ Eco-design: (2009/125/EG)
 ▪ Etichettatura energetica: (2010/30EU)
 ▪ Livello stelle:     
 ▪ Classe Nox: 6

Per i modelli KOMPAKT SOLO HR dotati di cronotermostato 
OpenTherm e sonda esterna la classe di efficienza energetica 
stagionale di riscaldamento AUMENTA IN CLASSE:

A+
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KOMBI KOMPAKT HR

Dimensioni di ingombro

A Mandata riscaldamento 3/4" maschio
B Ritorno riscaldamento 3/4" maschio
C Gas 1/2" maschio
D Ingresso acqua fredda 1/2" maschio
E Uscita acqua calda sanitaria 1/2" maschio
F Scarico condensa ø 32 mm
Z Scarico fumi ø 80 mm
Y Prese aria comburente ø 80 mm
h 620 Kombi Kompakt HR 24/20

680 Kombi Kompakt HR 32/26 e HR 32/35
H 750 Kombi Kompakt HR 24/20

810 Kombi Kompakt HR 32/26 e HR 32/35
Peso (kg) 36 Kombi Kompakt HR 24/20

39 Kombi Kompakt HR 32/26 e HR 32/35

Caldaie a condensazione38



Dati tecnici

Modello Kombi Kompakt KK 24/20 KK 32/26 KK 32/35 

Potenza termica nominale kW 7,7 - 20,1 7,8 - 26,2 8,3 - 33,5

Portata termica al focolare PCS minima/massima potenza kW 7,9 - 23,3 8,0 - 30,3 8,7 - 38,6
Portata termica al focolare PCI minima/massima potenza kW 7,1 - 21,0 7,2 - 27,3 7,8 - 34,8
Potenza termica a 80/60 °C minima/massima potenza kW 6,9 - 20,1 7,0 - 26,2 7,4 - 33,4
Potenza termica a 50/30 °C minima/massima potenza kW 7,5 - 20,5 7,7 - 26,8 8,1 - 34,2
Potenza termica nominale per la produzione di A C S kW 7,1 - 28,5 7,2 - 32,7 7,8 - 32,7
Marcatura efficienza energetica 92/42 CEE          
Rendimento utile al PCI (80/60°C) alla massima potenza % 95,7 95,9 95,9
Rendimento utile al PCI (80/60°C) alla minima potenza % 97,1 97,2 94,8
Rendimento utile al PCI (50/30°C) alla massima potenza % 97,6 98,1 98,2
Rendimento utile al PCI (50/30°C) alla minima potenza % 105,6 106,9 103,8
Rendimento al 30% (92/42 CEE) % 104,1 105,2 102,6
Perdite al mantello con bruciatore acceso al 100% % 0,1 0,1 0,1
Perdite al mantello con bruciatore spento % < 0,1 < 0,1 < 0,1
Perdite al camino con bruciatore acceso al 100% % 2,5 2,5 2,5
Perdite al camino con bruciatore spento % < 0,1 < 0,1 < 0,1
Diametro scarico fumi e aria comburente mm 80 80 80
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente ø 80 mm m 60 60 85
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente ø 60 mm m 20 20 25
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente ø 50 mm m 10 10 12
Lunghezza massima scarico fumi con coassiale ø 80/125 mm m 20 20 25
Lunghezza massima scarico fumi con coassiale ø 60/100 mm m 7 7 9
Portata fumi alla minima e alla massima potenza Kg/h 11,7 - 47,9 11,9 - 49,5 13,0 - 55,1
Temperatura fumi alla massima potenza °C 90 90 70
Pressione residua allo scarico fumi Pa 75 75 120
Emissioni Nox gas metano (G20) mg/kWh 68 54 43
Classe NOx 5 5 5
Consumo gas metano (G20) a minima e massima potenza m3/h 0,68 - 2,75 0,75 - 3,50 0,80 - 3,90
Consumo gas propano (G31) a minima e massima potenza m3/h 0,28 - 0,83 0,29 - 1,08 0,31 - 1,37
Alimentazione elettrica V / Hz 230 - 50 230 - 50 230 - 50
Potenza elettrica assorbita alla massima potenza W 80 80 135
Potenza elettrica assorbita in standby W 2,4 2,4 2,4
Protezione elettrica (B23, B33 = IP20) IP IP4XD IP4XD IP4XD
Pressione minima e massima di esercizio riscaldamento Bar 0,5 - 3 0,5 - 3 0,8 - 4
Pressione minima e massima di esercizio acqua calda sanitaria Bar 2 - 8 2 - 8 2 - 8
Temperatura min  e max di funzionamento in riscaldamento °C 30 - 90 30 - 90 30 - 90
Capacità vaso di espansione riscaldamento l 6 6 6
Erogazione ACS a 40 °C con ฀T 30 °C l/min 13,5 15,5 15,5
Temperatura minima e massima di erogazione ACS °C 40 - 65 40 - 65 40 - 65
Profilo di carico acqua calda sanitaria XL XL XL
Peso (a vuoto) kg 36 39 39

Classe ACS A A A

Classe riscaldamento A A A

CODICE 50100188 50100189 50100190

PREZZO € 2.530 2.800 3.120

NOTE: Non comprende il gruppo di carico - vedi pag  seguente
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Caldaie a condensazione

Kombi Kompakt - Riscaldamento + ACS
KK 24/20 KK 32/26 KK 32/35 

CODICE 50100188 50100189 50100190

PREZZO € 2.530 2.800 3.120

ALTERNATIVA SEMPLIFICATA - Gruppo di caricamento impianto

CODICE CARICO

PREZZO € 67

ALTERNATIVA COMPLETA - Gruppo di collegamento idraulico

CODICE 50100260

PREZZO € 124

Tronchetto partenza coassiale - obbligatorio per uscita coassiale 60/100

CODICE 53102105

PREZZO € 68

Tronchetto partenza coassiale a gomito - obbligatorio per uscita coassiale 60/100

CODICE 53102106

PREZZO € 73

Cronotermostato - comando remoto evoluto - Classe 5

CODICE 10212311

PREZZO € 172

Accessori per fumisteria: vedi pag. 73

Carter di copertura raccordi

CODICE 50100210

PREZZO € 56
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CONFIGURAZIONE PRODOTTO

E RELATIVI ACCESSORI

KOMBI KOMPAKT

Cronocomando con gestione tramite App - Modello B-Touch - Classe 5

CODICE 10212320

PREZZO € 338

40



Caldaie a condensazione

KOMPAKT

SOLO HR

 ▪ Caldaia murale a condensazione solo riscaldamento 
idonea per gas metano (G20) o GPL (G31)

 ▪ Scambiatore in lega di alluminio e doppio circuito di rame 
integrato (Twin Power)

 ▪ Bruciatore catalitico in acciaio inox a basse emissioni 
inquinanti

 ▪ Ventilatore a giri variabili con controllo PWM
 ▪ Valvola gas in classe B+C alimentazione 230 Volt
 ▪ Venturi di miscelazione aria-gas
 ▪ Circolatore modulante ad alta efficienza con controllo 

PWM
 ▪ Accensione elettronica con controllo fiamma mediante 

ionizzazione
 ▪ Vaso d’espansione (6 litri) integrato ad eccezione del 

modello SOLO 40
 ▪ Pannello di comando integrato dotato di tastiera e 

display per la taratura e la visualizzazione degli stati di 
funzionamento

 ▪ Diagnostica guasti con visualizzazione a display
 ▪ Mantello di copertura in lamiera preverniciata bianca con 

isolamento interno ad alta densità
 ▪ Predisposizione per l’allacciamento di cronotermostato 

OpenTherm con controllo remoto e ottimizzazione del 
funzionamento della caldaia con sensore ambiente o 
sonda esterna in regolazione climatica

Conforme alle seguenti direttive:
 ▪ Regolamento apparecchi a gas: (2016/426/UE)
 ▪ Efficienza per le nuove caldaie a gas: (92/42/EEG)
 ▪ Eco-design: (2009/125/EG)
 ▪ Etichettatura energetica: (2010/30EU)
 ▪ Livello stelle:     
 ▪ Classe Nox: 6

Per i modelli KOMPAKT SOLO HR dotati di cronotermostato 
OpenTherm e sonda esterna la classe di efficienza energetica 
stagionale di riscaldamento AUMENTA IN CLASSE:

A+

Caldaia murale a condensazione

RISCALDAMENTO

A

Incentivi Abbinabile
a bollitore

Installabile
all'esternoRiscaldamento

SU
LLO SCAMBIATO

R
E

•  
GARANZIA  •

TWIN
POWER
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Modelli:
HR 35
HR 40
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KOMPAKT SOLO HR

Dimensioni di ingombro

A Mandata riscaldamento ø 3/4" M
B Ritorno riscaldamento ø 3/4" M
C Gas ø 1/2" F
F Scarico condensa ø 32 mm

Aria comburente ø 80 mm
h= 650 mm Kompakt Solo HR 12/22

710 mm Kompakt Solo HR 35/40
H= 750 mm Kompakt Solo HR 12/22

810 mm Kompakt Solo HR 35/40
Scarico fumi ø 80 mm 
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Dati tecnici

Modello Kompakt Solo HR-SOLO 35 HR-SOLO 40

Potenza termica nominale kW 8,3 - 33,5 8,3 - 40,9

Portata termica al focolare PCS minima/massima potenza kW 8,7 - 38,6 8,7 - 47,2
Portata termica al focolare PCI minima/massima potenza kW 7,8 - 34,8 7,8 - 42,5
Potenza termica a 80/60 °C minima/massima potenza kW 7,4 - 33,4 7,4 - 40,9
Potenza termica a 50/30 °C minima/massima potenza kW 8,1 - 34,2 8,1 - 41,8
Marcatura efficienza energetica 92/42 CEE       
Rendimento utile al PCI (80/60°C) alla massima potenza % 96,0 96,2
Rendimento utile al PCI (80/60°C) alla minima potenza % 94,8 94,8
Rendimento utile al PCI (50/30°C) alla massima potenza % 98,2 98,3
Rendimento utile al PCI (50/30°C) alla minima potenza % 103,8 103,8
Rendimento al 30% (92/42 CEE) % 102,6 102,6
Perdite al mantello con bruciatore acceso al 100% % 0,1 0,1
Perdite al mantello con bruciatore spento % < 0,1 < 0,1
Perdite al camino con bruciatore acceso al 100% % 2,5 2,5
Perdite al camino con bruciatore spento % < 0,1 < 0,1
Diametro scarico fumi e aria comburente mm 80 80
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente ø 80 mm m 85 95
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente ø 60 mm m 25 30
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente ø 50 mm m 12 15
Lunghezza massima scarico fumi con coassiale ø 80/125 mm m 25 30
Lunghezza massima scarico fumi con coassiale ø 60/100 mm m 9 11
Portata fumi alla minima e alla massima potenza kg/h 13,0 - 55,1 13,0 - 71,6
Temperatura fumi alla massima potenza °C 70 70
Pressione residua allo scarico fumi Pa 120 140
Emissioni Nox gas metano (G20) mg/kWh 35 35
Classe NOx 6 6
Consumo gas metano (G20) a minima e massima potenza m฀/h 0,80 - 3,60 0,80 - 4,40
Consumo gas propano (G31) a minima e massima potenza m฀/h 0,31 - 1,37 0,31 - 1,65
Alimentazione elettrica V/Hz 230 - 50 230 - 50
Potenza elettrica assorbita alla massima potenza W 135 135
Potenza elettrica assorbita in standby W 2,4 2,4
Protezione elettrica (B23, B33 = IP20) IP IP4XD IP4XD
Pressione minima e massima di esercizio riscaldamento Bar 0 8 - 4 0 8 - 4
Temperatura min  e max di funzionamento in riscaldamento °C 30 - 90 30 - 90
Capacità vaso di espansione riscaldamento l 6
Peso (a vuoto) kg 39 39

Classe riscaldamento A A

CODICE 50100184 50100185

PREZZO € 2.950 3.120

NOTE: Non comprende il gruppo di carico - vedi pag  seguente
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Kompakt Solo - Riscaldamento
HR-SOLO 35 HR-SOLO 40

CODICE 50100184 50100185

PREZZO € 2.950 3.120

CONFIGURAZIONE PRODOTTO

E RELATIVI ACCESSORI

KOMPAKT SOLO

Caldaie a condensazione

Gruppo di caricamento impianto

CODICE CARICO

PREZZO € 67

Carter di copertura raccordi

CODICE 50100210

PREZZO € 56

Cronotermostato - comando remoto evoluto - Classe 5

CODICE 10212311

PREZZO € 172

Tronchetto partenza coassiale - obbligatorio per uscita coassiale 60/100

CODICE 53102105

PREZZO € 68

Tronchetto partenza coassiale a gomito - obbligatorio per uscita coassiale 60/100

CODICE 53102106

PREZZO € 73

Accessori per fumisteria: vedi pag. 73

Cronocomando con gestione tramite App - Modello B-Touch - Classe 5

CODICE 10212320

PREZZO € 338
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Note
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PRESTIGE CW6

BENESSERE

INESAURIBILE
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PRESTIGE 

CW6

 ▪ Caldaia murale a condensazione per riscaldamento e 
produzione di acqua calda sanitaria mediante accumulo 
incorporato idonea per gas metano (G20) o GPL (G31)

 ▪ Scambiatore in lega di alluminio e doppio circuito di rame 
integrato (Twin Power)

 ▪ Bruciatore catalitico inox a basse emissioni inquinanti
 ▪ Ventilatore a giri variabili con controllo PWM
 ▪ Valvola gas in classe B+C alimentazione 230 Volt
 ▪ Venturi di miscelazione aria-gas
 ▪ Circolatore riscaldamento modulante ad alta efficienza
 ▪ Circolatore carico accumulo incorporata
 ▪ Accumulo acqua calda sanitaria in acciaio inox AISI316 

capacità 42 litri
 ▪ Deviatore termostatico di precedenza per la produzione di 

acqua calda sanitaria
 ▪ Miscelatore termostatico in uscita acqua calda sanitaria
 ▪ Accensione elettronica con controllo fiamma mediante 

ionizzazione
 ▪ Pannello di comando integrato dotato di tastiera e 

display per la taratura e la visualizzazione dello stato di 
funzionamento

 ▪ Diagnostica guasti con visualizzazione a display
 ▪ Mantello di copertura in lamiera preverniciata bianca con 

isolamento interno ad alta densità
 ▪ Predisposizione per l’allacciamento di cronotermostato 

OpenTherm con controllo remoto e ottimizzazione del 
funzionamento della caldaia con sensore ambiente o 
sonda esterna in regolazione climatica

Caldaia murale a condensazione

RISCALDAMENTO

E ACQUA CALDA

CON ACCUMULO

A

A XXL

IncentiviRiscaldamento ACS
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GARANZIA  •

GRATUITI

AV
VI

AM
EN

TO E ACCEN
SIO

N
E

Conforme alle seguenti direttive:
 ▪ Regolamento apparecchi a gas: (2016/426/UE)
 ▪ Efficienza per le nuove caldaie a gas: (92/42/EEG)
 ▪ Eco-design: (2009/125/EG)
 ▪ Etichettatura energetica: (2010/30EU)
 ▪ Livello stelle:     
 ▪ Classe Nox: 6

Per i modelli dotati di cronotermostato OpenTherm e sonda 
esterna la classe di efficienza energetica stagionale di 
riscaldamento AUMENTA IN CLASSE:

A+

TWIN
POWER
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PRESTIGE CW6

Dimensioni di ingombro

A Mandata Riscaldamento ø 22 x 3/4" maschio
B Ritorno Riscaldamento ø 22 x 3/4" maschio
C Gas ø 15 x 1/2"maschio
D Ingresso acqua fredda ø 15 x 1/2" maschio
E Uscita acqua calda sanitaria ø 15 x 1/2" maschio
F Scarico condensa ø 32 mm
Q Spazio libero sul muro
Z Scarico fumi ø 80 mm
Y Aspirazione aria comburente ø 80 mm
Peso (kg) 64
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Dati tecnici

Modello Prestige CW6

Potenza termica nominale kW 7,8 - 26,2

Portata termica al focolare PCS minima/massima potenza kW 8,0 - 30,3
Portata termica al focolare PCI minima/massima potenza kW 7,2 - 27,3
Potenza termica a 80/60°C minima/massima potenza kW 7,0 - 26,2
Potenza termica a 50/30°C minima/massima potenza kW 7,7 - 26,8
Portata termica al focolare PCI minima/massima potenza A C S kW 7,2 - 32,7
Marcatura efficienza energetica 92/42 CEE    
Rendimento utile al PCI (80/60°C) alla massima potenza % 95,9
Rendimento utile al PCI (80/60°C) alla minima potenza % 97,2
Rendimento utile al PCI (50/30°C) alla massima potenza % 98,1
Rendimento utile al PCI (50/30°C) alla minima potenza % 106,9
Rendimento al 30% (92/42 CEE) % 105,2
Perdite al mantello con bruciatore acceso al 100% % 0,1
Perdite al mantello con bruciatore spento % < 0,1
Perdite al camino con bruciatore acceso al 100% % 2,5
Perdite al camino con bruciatore spento % < 0,1
Diametro scarico fumi e aria comburente mm 80
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente ø 80 mm m 60
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente ø 60 mm m 20
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente ø 50 mm m 10
Lunghezza massima scarico fumi con coassiale ø 80/125 mm m 20
Lunghezza massima scarico fumi con coassiale ø 60/100 mm m 7
Portata fumi alla minima e massima potenza kg/h 11,9 - 49,5
Temperatura fumi alla massima potenza °C 90
Pressione residua allo scarico fumi Pa 75
Emissioni Nox gas metano (G20) mg/kWh 44
Classe NOx 6
Consumo gas metano (G20) a minima e massima potenza m฀/h 0,75 - 3,50
Consumo gas propano (G31) a minima e massima potenza m฀/h 0,29 - 1,08
Alimentazione elettrica V- Hz 230 - 50
Potenza elettrica assorbita alla massima potenza W 105
Potenza elettrica assorbita in standby W 2,0
Protezione elettrica IP IP4XD 
Pressione minima e massima di esercizio riscaldamento Bar 0,5 - 3
Pressione minima e massima di esercizio acqua calda sanitaria Bar 2 - 8
Temperatura minima e massima di funzionamento in riscaldamento °C 30 - 90
Temperatura di accumulo acqua calda sanitaria °C 60
Erogazione ACS a 40 °C con ฀T 30 °C l/min 20
Erogazione ACS a 60 °C con ฀T 50 °C l/min 12
Capacità accumulo l 42
Dispersione boiler kW/h < 0,1
Temperatura minima e massima di erogazione A C S  °C 35 - 60
Profilo di carico acqua calda sanitaria XXL
Peso (a vuoto) kg 60

Classe di efficienza energetica per riscaldamento dell'acqua A

CODICE 50100171

PREZZO € 4.065

NOTE: Non comprende il gruppo di carico
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COMFORT TOUCH+GATEWAY

Intergas Comfort Touch è un termostato ambiente 
modulante; questo permette alla caldaia Intergas di 
adeguare la sua potenza termica alla richiesta di calore 
desiderata 
In questo modo si garantisce il massimo comfort ambientale 
con il massimo di risparmio energetico 
Questo prodotto può essere applicato alle caldaie INTERGAS 
tipo: HReco, Xtreme, Xclusive 
Il termostato Comfort Touch soddisfa la classe V di controllo 
di temperatura prevista dal regolamento delegato (UE) n  
811/2013 

Per gestire la caldaia tramite app su dispositivi mobili occorre abbinare il termostato ambiente COMFORT TOUCH al gateway 
di comunicazione IN COMFORT di lntergas seguendo 4 semplici passaggi:

1  Collegare il termostato ambiente COMFORT TOUCH alla caldaia mediante un cavo a due fili
2  Posizionare il gateway IN COMFORT ad una distanza massima di 8 metri dalla caldaia (la comunicazione avverrà via 

radio) e colIegarlo al router mediante un cavo RJ45 (Ethernet)
3  Scaricare l'app INTERGAS COMFORT TOUCH tramite Google Play o nell'App Store di Appie e creare un account seguendo 

le istruzioni deIl'app
4  Dopo aver creato l'account e aver effettuato l'accesso, connettere il gateway con la caldaia seguendo le istruzioni dell'app  

All'accensione dei quattro led sul gateway la caldaia è connessa ed è possibile controllarla a distanza 

L'utente può decidere di affidare la caldaia aI centro di assistenza il quale potrà scaricare una apposita app, destinata a 
personale qualificato, tramite la quale, oltre a ricevere in tempo reale gli eventuali guasti, ha a disposizione sul proprio 
smartphone i parametri di taratura della caldaia 

ll gateway fornisce la connessione tra caldaia, termostato 
COMFORT TOUCH e applicazione INTERGAS COMFORT TOUCH 

Intergas Comfort Touch

Intergas gateway IN COMFORT

Principio di collegamento

Termostato
Comfort Touch

Intergas Gateway 
In Comfort

Router
internet

Rete
internet

App Intergas
Comfort Touch

Cavo
ethernet

Cavo
2x0,75 mm
schermato

Segnale radio
distanza max 

8 mt
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COMANDO REMOTO

Classificazione della termoregolazione domestica

Cronotermostato modulante Open Therm 8-TOUCH con connessione Wi Fi e 
gestione caldaia tramite App Boiler Plus  Classe V (Rag  UE 811 /2013)

Codice 10212320
Prezzo € 338

* Non in abbinamento con Comfort Touch
** Funziona solo come termostato ambiente

Gateway di comunicazione Intergas IN COMFORT per gestione tramite app 
INTERGAS COMFORT TOUCH Classe V (Rag  UE 811/2013)

Codice 10212316
Prezzo € 209

Termostato modulante COMFORT TOUCH
Classe V (Rag  UE 811 /2013)

Codice 10212317-18
Prezzo € 182

Cronotermostato modulante Open Therm Kronos OT11
Classe V (Rag  UE 811 /2013)

Codice 10212311
Prezzo € 172

Sonda temperatura esterna abbinata al cronotermostato Open Therm 
Classe VI (Rag  UE 811 /2013)

Codice 52100101
Prezzo € 35

Termoregolazione Xclusive - Xtreme HR - Prestige HREco
Termostato on/off X X X
Cronotermostato on/off X X X
Comando open therm Kronos OT11 X X X
Comando open therm B-touch wi-fi X X X
Termostato Comfort Touch X X** X
Gateway IN COMFORT X - X
Sonda esterna* X X X
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REGOLAZIONE
COMANDO REMOTO OPEN THERM KRONOS OT11

B-TOUCH
CRONOTERMOSTATO CON FUNZIONAMENTO

TRAMITE APP

Il cronotermostato KRONOS OT integra le funzioni di 
termoregolazione ambiente e di controllo remoto del 
sistema di riscaldamento domestico in un’unica interfaccia, 
appositamente studiata per rendere disponibili all’utente 
tutte le funzioni in modo chiaro e intuitivo  Allo stesso 
tempo il controllo del sistema di riscaldamento è completo e 
approfondito 
È possibile scegliere diversi modi di termoregolazione, anche 
utilizzando un’eventuale sonda esterna, collegata alla caldaia, 
per la regolazione climatica dell’impianto di riscaldamento 
La programmazione settimanale risulta particolarmente 
versatile poiché prevede ben 4 livelli di temperatura 
impostabili e nessuna limitazione sul numero di fasce orarie 
giornaliere, composte di singoli intervalli pari a un quarto 
d’ora e visualizzabili sull’apposito grafico del programma 
giornaliero  La comunicazione tra il cronotermostato e la 
scheda di controllo della caldaia avviene per mezzo di un cavo 
bifilare; i dati sono scambiati con protocollo di comunicazione 
compatibile OpenTherm™ v3 0 

Il cronotermostato digitale B TOUCH è la versione avanzata 
del cronotermostato KRONOS OT 
Integra le funzioni di termoregolazione ambiente e di controllo 
remoto del sistema di riscaldamento domestico in un’unica 
interfaccia, appositamente studiata per rendere disponibili 
all’utente tutte le funzioni in modo chiaro ed intuitivo  Allo 
stesso tempo il controllo del sistema di riscaldamento è 
completo ed approfondito 
È possibile scegliere diverse modalità di termoregolazione, 
anche utilizzando un’eventuale sonda esterna, collegata 
alla caldaia, per la regolazione climatica dell’impianto di 
riscaldamento 
La programmazione settimanale risulta particolarmente 
versatile poiché prevede 4 livelli di temperatura impostabili 
e nessuna limitazione sul numero di fasce orarie giornaliere, 
composte di singoli intervalli pari a un quarto d’ora e 
visualizzabili sull’apposito grafico del programma giornaliero 
La comunicazione tra il cronotermostato e la scheda di 
controllo della caldaia avviene per mezzo di un cavo bifilare; 
i dati vengono scambiati con protocollo di comunicazione 
compatibile OpenTherm™ v3 0 Smart Power Mode - Low 
Power 
Con l’utilizzo del sistema Wi-Fi è possibile inoltre gestire a 
distanza la caldaia tramite l’apposita App 
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XAIR

PRO HYBRID

UNA VENTATA

DI TECNOLOGIA

Sistemi ibridi e pompe di calore56



XAIR

PRO HYBRID

Sistema ibrido composto da unità interna a gas a 
condensazione HREco RF ed unità esterna in pompa di 
calore ad alte prestazioni XAir Pro per riscaldamento, 
raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria.
XAir Pro Hybrid raggiunge altissimi livelli di efficienza grazie 
alla completa integrazione tra la caldaia a condensazione 
HREco RF e la pompa di calore aria/acqua hi-performance 
XAir Pro, collegate tra loro attraverso uno speciale accumulo 
inerziale equilibrato da 50 litri dotato di valvole e con 
la possibilità di installare fino due circolatori di rilancio 
impianto oppure un circolatore di rilancio impianto ed un 
sistema di defangazione magnetica ad alta capacità (12 200 
Gauss) 
XAir Pro Hybrid è la soluzione ideale per riscaldamento ed 
il raffrescamento degli ambienti; la produzione acqua calda 
sanitaria può avvenire in modo istantaneo tramite la caldaia 
Risparmio energetico ed economico: basso consumo: grazie 
alla tecnologia a inverter, ai ventilatori brushless, ai circolatori 
modulanti a basso assorbimento ed a una regolazione di 
ultima generazione, le prestazioni si mantengono elevate 
ed i consumi elettrici diminuiscono in favore di un maggiore 
comfort domestico (classe energetica A+++)  L’unità interna 
HREco RF è in grado di condensare sempre in produzione 
di acqua calda sanitaria ed anche in riscaldamento con 
temperature di ritorno impianto fino a 50°C, garantendo 
così un notevole aumento dell’efficienza di sistema 
Incentivo per la sostituzione: può usufruire delle agevolazioni 
previste: Superbonus, Ecobonus e Conto Termico 2 0 che 
incentivano gli interventi di efficientamento energetico e 
produzione di energia termica da fonti rinnovabili, in edifici 
esistenti 
Funzionamento ad elevato comfort: acqua calda sanitaria 
a volontà: produzione istantanea (fino al 16,1lt/min con ฀t 
30°C) per adattarsi ad ogni richiesta e/o necessità 
Alti rendimenti stagionali: ideale per climatizzare ambienti 
sia in riscaldamento invernale (massima temperatura di 
mandata riscaldamento 80 °C grazie all’unità interna) che in 

SISTEMA IBRIDO

raffrescamento estivo 
Silenziosità di funzionamento: basso impatto acustico 
grazie all’attenta riduzione di rumori e vibrazioni che portano 
ad avere una potenza sonora inferiore a 50 dbA 
Installazione semplificata: soluzione compatta: occupa 
spazi contenuti per adattarsi alle svariate esigenze e 
tipologie impiantistiche 
Alta flessibilità: l’unità esterna monoblocco aria-acqua è 
adatta per essere posizionata all’esterno dell’abitazione 
che su un balcone, anche in località con temperature 
particolarmente rigide; l’unità a condensazione può essere 
installata anche all’esterno (grado di protezione IP4XD) 
ed ha uno spessore di soli 245 mm per permettere il 
posizionamento all’interno di armadi e/o pensili  Entrambe 
le unità sono dotate di sistemi di protezione antigelo di 
serie 
Compatibilità ambientale
Tecnologia eco-compatibile: sfruttando l’energia contenuta 
nell’aria esterna come fonte rinnovabile e grazie al gas 
refrigerante R32 è in grado di garantire una elevata efficienza 
con un ridotto impatto ambientale (GWP 675 - ODP 0)
Energie rinnovabili: XAir Pro Hybrid si integra perfettamente 
con gli impianti fotovoltaici e, utilizzando i sistemi di 
accumulo termico, ai pannelli solari per acqua calda sanitaria 
ed integrazione al riscaldamento riducendo così al minimo 
l’intervento dell’unità interna 
Funzionamento combinato "full hybrid"
Elettronica intelligente: il sistema elettronico di controllo 
e gestione stabilisce la modalità di integrazione tra unità 
interna ed esterna in base alle condizioni climatiche ed 
alle condizioni di impianto (monitoraggio continuo di 
temperatura esterna, temperatura dell’accumulo, tempo di 
riscaldamento) per ottenere i migliori rendimenti in tutte 
le stagioni; inoltre, come opzione, è possibile installare un 
comando remoto con funzione di cronotermostato 

XAir Pro Hybrid è disponibile in diverse combinazioni:
Pompa di calore monofase + caldaia Kombi Kompact 
modelli disponibili: 06-24; 06-30; 08-30; 08-36; 10-36  
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06 - 24

Componente Modello
Potenza 

(kW)

Pompa di calore monoblocco completa di kit antigelo, 
funzionamento invernale e estivo  Completa di compressore dc 
ermetico ad inverter - monofase

XAIR-Pro 06 6

Accumulo tecnico inerziale ed equilibratore da 50 lt con rivestimento 
isolante spessore 40 mm
Dimensioni 520 x 880 x 240 mm

Equilibratore 
multi-energy

-

Caldaia murale Intergas - Profitec Italia di tipo a condensazione con 
scambiatore brevettato Twin Power per riscaldamento e Produzione 
ACS istantanea

KK-
HReco24

22,5

Schienale per HReco24 con vaso di espansione da 8 lt

Kit rubinetti per caldaia con carico

IMPORTANTE!! PREVEDERE UN FILTRO

DEFANGATORE SUL RITORNO AI GENERATORI

mandata caldaia

gas

acqua fredda

acs

ritorno caldaia

mandata pdc

ritorno pdc

mandata impianto

ritorno impianto

circolatore Grundfos

UPM3 25/70

(optional)

accumulo inerziale

equilibrato 50 lt

valvola deviatrice

estate/inverno

XAIR PRO

06-08-10

KK 24-30-36

Magnetor

(optional)

Comando remoto

XAIR Digit

 (optional)

out

in

Kit idraulico di collegamento accumulo inerziale-equilibratore 
predisposto per il funzionamento del sistema ibrido Xair Pro Hybrid

Codice sistema 44100101
Prezzo € 12.300

CONFIGURAZIONE SISTEMA

XAIR PRO HYBRID
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06 - 30 08 - 30 08 - 36 10 - 30 10 - 36

Modello
Potenzwa 

(kW)
Modello

Potenza 
(kW)

Modello
Potenza 

(kW)
Modello

Potenza 
(kW)

Modello
Potenza 

(kW)

XAIR-Pro 06 6 XAIR-Pro 08 8 XAIR-Pro 08 8 XAIR-Pro 10 10 XAIR-Pro 10 10

XAIR-AV75 - XAIR-AV75 - XAIR-AV75 - XAIR-AV75 - XAIR-AV75 -

KK-
HReco30

28,2
KK-

HReco30
28,2

KK-
HReco36

32,1
KK-

HReco30
28,2

KK-
HReco36

32,1

44100105 44100110 44100115 44100119 44100120
12.500 12.800 13.000 14.100 14.400
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Versione XAIR Pro Hybrid 06-24 06-30 08-30 08-36 10-36
Riscaldamento

Unità esterna  XAIR Pro 06 06 08 08 10
Potenza termica (aria 7°C acqua in/out 30/35°C) kW 6,08 6,08 7,81 7,81 10,10
Potenza assorbita kW 1,35 1,35 1,78 1,78 2,28
COP W/W 4,51 4,51 4,38 4,38 4,43
SCOP (aria 7°C acqua in/out 30/35 °C) W/W 4,46 4,46 4,46 4,46 4,53
Efficienza energetica (acqua 35°C/55 °C) A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++
Unità interna HREcoRF U M KK24 KK30 KK30 KK36 KK36
Potenza termica nominale riscaldamento kW 5,9 - 22,5 7,7 - 28,2 7,7 - 28,2 8,2 - 32,1 8,2 - 32,1
Rendimento al 30% (92/42 CEE) % 104,1 106,8 106,8 106,2 106,2
Marcatura efficienza energetica 92/42 CEE **** **** **** **** ****
Diametro scarico fumi e aria comburente mm 80 80 80 80 80
Temperatura fumi alla massima potenza °C 70 70 70 70 70
Raffreddamento

Unità esterna  XAIR Pro 06 06 08 08 10
Potenza frigorifera (aria 35°C acqua in/out 23/18°C) kW 6,18 6,18 7,72 7,72 9,50
Potenza assorbita kW 1,28 1,28 1,76 1,76 2,15
EER W/W 4,82 4,82 4,38 4,38 4,41
SEER  (aria 35°C acqua in/out23/18 °C) W/W 4,12 4,12 4,25 4,25 4,15
Circuito idraulico

Unità esterna  XAIR Pro 06 06 08 08 10
Attacchi idraulici d 1" 1" 1" 1" 1"
Minimo volume acqua lt 40 40 40 40 50
Unità interna HREcoRF 24 24 30 30 36
Pressione minima e massima di esercizio Bar 0 8 - 3 0 8 - 3 0 8 - 3 0 8 - 3 0 8 - 3
Temperatura min /max in riscaldamento °C 20 - 90 20 - 90 20 - 90 20 - 90 20 - 90
Capacità vaso di espansione riscaldamento l 8 8 8 8 8
Attacchi idraulici riscaldamento d 22x3/4" 22x3/4" 22x3/4" 22x3/4" 22x3/4" 
Attacco scarico condensa mm 25 25 25 25 25
Produzione acqua calda sanitaria

Unità interna HREcoRF 24 24 30 30 36
Erogazione ACS con ฀T 30 °C l/min 11,4 11,4 14,3 14,3 16,1
Temperatura minima e massima di erogazione ACS °C 40 - 65 40 - 65 40 - 65 40 - 65 40 - 65
Portata minima acqua calda sanitaria l/min 2 2 2 2 2
Pressione ingresso min/max bar 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6
Attacchi idraulici acs d 15x1/2" 15x1/2" 15x1/2" 15x1/2" 15x1/2"

XAIR PRO HYBRID

Dati tecnici
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Versione XAIR Pro Hybrid 06-24 06-30 08-30 08-36 10-36
Circuito gas

Unità esterna  XAIR Pro 06 06 08 09 10
Tipo di gas refrigerante R32
Tipo compressore TWIN ROTARY DC INVERTER
Numero compressori 1 1 1 1 1
Quantità refrigerante kg 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5
Unità interna HREcoRF 24 24 30 30 36
Emissioni NOx gas metano (G20) mg/kWh 42,42 42,42 27,37 27,37 35,56
Classe NOx 6 6 6 6 6
Pressione di alimentazione metano (G20) mbar 20 20 20 20 20
Pressione di alimentazione propano (G31) mbar 37 37 37 37 37
Attacchi idraulici gas d 15x1/2" 15x1/2" 15x1/2" 15x1/2" 15x1/2"
Dati elettrici

Unità esterna  XAIR Pro 06 06 08 09 10
Alimentazione Volt 230 230 230 230 230
Potenza max assorbita con kit antigelo kW 3,6 3,6 4,0 4,0 4,8
Corrente max assorbita con kit antigelo A 15,6 15,6 17,6 17,6 20,7
Unità interna HREcoRF KK24 KK30 KK30 KK36 KK36
Alimentazione elettrica V / Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Potenza elettrica assorbita alla massima potenza W 80 80 80 80 80
Potenza elettrica assorbita in standby W 2 2 2 2 2
Protezione elettrica (B23, B33 = IP20) IP IP4XD IP4XD IP4XD IP4XD IP4XD
Livello sonoro

Unità esterna  XAIR Pro 06 06 08 09 10
Potenza sonora dB(A) 64 64 64 64 64
Pressione sonora (distanza 1mt in campo libero) dB(A) 49,8 49,8 49,8 49,8 49,4
Unità interna HREcoRF U M 24 24 30 30 36
Potenza sonora dB(A) 50 50 50 50 50
Dimensioni

Unità esterna  XAIR Pro 06 06 08 09 10
Dimensioni (LxAxP) con accumulo inerziale 50lt mm 1360x1270x466 1360x1270x466 1360x1270x466 1360x1270x466 1630x1400x466
Peso in esercizio con accumulo inerziale  50lt kg 182 182 182 182 206
Unità interna HREcoRF 24 24 30 30 36
Dimensioni (LxAxP) senza schienale mm 450x590x247 450x590x247 450x650x247 450x650x247 450x710x247
Dimensioni(LxAxP) compreso schienale mm 450x590x342 450x590x342 450x650x342 450x650x342 450x710x342
Peso netto (a vuoto) kg 30 30 33 33 36
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